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GAMME DE MONITOR MINITOR
1000

MICROTOR 
1000

COMPACTOR
2000

MONITOR-INOX
2000

COMBITOR
3000

MONITOR-INOX
3000

COMBITOR
4000

MONITOR-INOX
5080

MONITOR-INOX
10000

CANONS PORTABLES

LANCES MONITOR FIXES

Types de commandes
possibles

  EQUIPEMENTS D'ENTRÉES OU DE SORTIES COMPATIBLES

Tête
à débit

réglable
OPTRAPONS 1000 TURBOPONS 1000

(uniquement sur version portable) TURBOPONS 1500 et 2000 TURBOPONS 1500 et 2000 TURBOPONS 3000 TURBOPONS 3000 TURBOPONS 3000 TURBOPONS 7000

Tête
à régulation
de pression

OPTRAMATIC 1000 TURBOMATIC 1000
(uniquement sur version portable) TURBOMATIC 1500 et 2000 TURBOMATIC 1500 et 2000 TURBOMATIC 3000 TURBOMATIC 3000 TURBOMATIC 3000 TURBOMATIC 5000 TURBOMATIC 10000

Fût eau
jet droit       Gigogne

Ø 25 et 30
1200 à 3000 
l/min à 8 bar

1200 à 3000 
l/min à 8 bar

1200 à 3000 
l/min à 8 bar

Fût eau,
queue

de carpe

1200 à 3000 
l/min à 8 bar

1200 à 3000 
l/min à 8 bar

1200 à 3000 
l/min à 8 bar

Tête à débit
réglable mixte
eau / mousse

     TURBOMOUSSE 1500
TURBOMAD 1500

TURBOMOUSSE 1500
TURBOMAD 1500

TURBOMOUSSE 3000
TURBOMAD 3000

TURBOMOUSSE 3000
TURBOMAD 3000

TURBOMOUSSE 3000
TURBOMAD 3000

TURBOMOUSSE 3000
TURBOMAD 3000

Embout
mousse BF OPTRAMOUSSE BF 1000 OPTRAMOUSSE BF 1000 OPTRAMOUSSE BF 2000 OPTRAMOUSSE BF 2000

Fût
mousse

750 à 1500 
l/min à 8 bar

750 à 1500 
l/min à 8 bar

900 à 3000 
l/min à 8 bar

900 à 3000 
l/min à 8 bar

900 à 3000 
l/min à 8 bar

4000 à 5000 
l/min à 8 bar

6000 à 9000 
l/min à 8 bar

Canon
auto-

aspirant

1500 à 3000 
l/min à 8 bar

1500 à 3000 
l/min à 8 bar

1500 à 3000 
l/min à 8 bar

Mât Oui Oui
(produit spécifi que)

Oui
(produit spécifi que)

Oui
(produit spécifi que)

Support
trépied Oui Oui Oui Oui

Remorque Oui Oui

ÉQ
UI

PE
M

EN
TS

 E
A

U
ÉQ

UI
PE

M
EN

TS
 M

O
US

SE
SU

PP
O

RT
S

Tête intégrée- Version télécommandée p. 33
- (*) radiocommandée en option 

p. 15 p. 16, 17 p. 18, 19

p. 32 p. 31 p. 38 p. 39

(*)
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GAMME DE MONITOR MINITOR
1000

MICROTOR 
1000

COMPACTOR
2000

MONITOR-INOX
2000

COMBITOR
3000

MONITOR-INOX
3000

COMBITOR
4000

MONITOR-INOX
5080

MONITOR-INOX
10000

CANONS PORTABLES

LANCES MONITOR FIXES

Types de commandes
possibles

  EQUIPEMENTS D'ENTRÉES OU DE SORTIES COMPATIBLES

Tête
à débit

réglable
OPTRAPONS 1000 TURBOPONS 1000

(uniquement sur version portable) TURBOPONS 1500 et 2000 TURBOPONS 1500 et 2000 TURBOPONS 3000 TURBOPONS 3000 TURBOPONS 3000 TURBOPONS 7000

Tête
à régulation
de pression

OPTRAMATIC 1000 TURBOMATIC 1000
(uniquement sur version portable) TURBOMATIC 1500 et 2000 TURBOMATIC 1500 et 2000 TURBOMATIC 3000 TURBOMATIC 3000 TURBOMATIC 3000 TURBOMATIC 5000 TURBOMATIC 10000

Fût eau
jet droit       Gigogne

Ø 25 et 30
1200 à 3000 
l/min à 8 bar

1200 à 3000 
l/min à 8 bar

1200 à 3000 
l/min à 8 bar

Fût eau,
queue

de carpe

1200 à 3000 
l/min à 8 bar

1200 à 3000 
l/min à 8 bar

1200 à 3000 
l/min à 8 bar

Tête à débit
réglable mixte
eau / mousse

     TURBOMOUSSE 1500
TURBOMAD 1500

TURBOMOUSSE 1500
TURBOMAD 1500

TURBOMOUSSE 3000
TURBOMAD 3000

TURBOMOUSSE 3000
TURBOMAD 3000

TURBOMOUSSE 3000
TURBOMAD 3000

TURBOMOUSSE 3000
TURBOMAD 3000

Embout
mousse BF OPTRAMOUSSE BF 1000 OPTRAMOUSSE BF 1000 OPTRAMOUSSE BF 2000 OPTRAMOUSSE BF 2000

Fût
mousse

750 à 1500 
l/min à 8 bar

750 à 1500 
l/min à 8 bar

900 à 3000 
l/min à 8 bar

900 à 3000 
l/min à 8 bar

900 à 3000 
l/min à 8 bar

4000 à 5000 
l/min à 8 bar

6000 à 9000 
l/min à 8 bar

Canon
auto-

aspirant

1500 à 3000 
l/min à 8 bar

1500 à 3000 
l/min à 8 bar

1500 à 3000 
l/min à 8 bar

Mât Oui Oui
(produit spécifi que)

Oui
(produit spécifi que)

Oui
(produit spécifi que)

Support
trépied Oui Oui Oui Oui

Remorque Oui Oui

p. 22 à 24 p. 28, 29 p. 25 à 27

p. 39 p. 36, 37 p. 41 à 43 p. 45 à 47 p. 48, 49

- Version télécommandée p. 44
- (*) radiocommandée en option 

(*)

- Version télécommandée p. 49
- (*) radiocommandée en option 

(*)
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LANCES MONITOR
Les étapes de fabrication

FOCUS
P R O D U I T

LE CHOIX DE LA QUALITÉ MATIÈRE

Les lances MONITOR sont conçues pour la sécurité 
des hommes et des biens dans toutes les 
situations. Souvent soumises aux atmosphères 
corrosives voire chimiques, leurs qualités matière  
et de fabrication doivent être irréprochables. 
Les lances MONITOR R.Pons sont fabriquées 
exclusivement avec des matériaux ultra-résistants 
comme l’acier inoxydable 316L réputé pour sa 
résistance à la corrosion et l’aluminium de 
première fusion traité thermiquement. Les tubes 
d’acier sont entièrement soudés à la main et 
assemblés par nos soins pour une maîtrise totale 
de leur fabrication.

LA QUALITÉ 100% FRANÇAISE

Toutes nos lances MONITOR sont soumises à 
des contrôles rigoureux à chaque étape de 
leur production. Des tests hydrauliques sont 

une maîtrise totale de notre gamme de lances 

Maintenir la fabrication 100% française est 
une volonté chez R. Pons pour conserver le 
savoir-faire et la maîtrise de nos produits mais 

pour leur garantir des produits de hautes 
perfomances pour leur sécurité.

VIDÉO PRODUIT

DESCRIPTION
Une gamme complète de canons portables, de lances MONITOR à 
bride à installer à poste fi xe et sur remorque, à commande manuelle, à 
balayage automatique, à télécommande électrique.
Capacité : débits de 1000 à 10000 l/min.
Equipements d’extrémité : Têtes de diffusion à régulation de pression 
ou à débits et jets réglables, à commande manuelle, à télécommande 
électrique, fûts mousse et canons auto-aspirants, fûts eau jet droit.
Les têtes de diffusion destinées à projeter de l’eau peuvent, lorsqu’elles 
sont alimentées en prémélange, produire et projeter une mousse bas 
foisonnement d’excellente qualité avec des émulseurs synthétiques. 
Branchés sur les têtes 1000, 1500 et 2000, les embouts OPTRAMOUSSE 
BF bas foisonnement augmentent considérablement la qualité de la 
mousse produite.

APPLICATION
Protection des sites industriels chimiques, pétrochimiques, pétroliers, 
sites SEVESO, stockages et terminaux pétroliers et gaziers, installations 
portuaires.
Applications Marines sur navires et plateformes de forage en mer. 
Utilisation par les Sapeurs-Pompiers sur véhicules, en intervention.

Références normatives
Canons portables conformes aux normes :
- NF EN 15767-1 Lances canons portables : Prescriptions générales pour
   les lances-canons portables.
- NF EN 15767-2 Lances canons portables : diffuseurs à eau.
- NF EN 15767-3 Lances canons portables : dispositifs pour la mousse.
Raccords d’entrée conformes aux normes NF S 61-701 - DIN - BS 336 - GOST.
Filetages conformes à la norme NF EN ISO 228-1.
Brides conformes aux normes NF EN 1092 et NF EN 1759.

CONSTRUCTION
Acier inoxydable :
1.4404 (316L), norme NF EN 10283, fi nition par polissage électrolytique, 
insensible à la corrosion (atmosphère chimique, marine etc.)
Aluminium :
EN AC-42100 et 42200 T6 de première fusion, traités thermiquement, 
norme NF EN 1706.
Traitement par anodisation dure noire et/ou plastifi cation rouge incendie.
Bronze : 
CC491K, norme NF EN 1982.

41 - LANCES MONITOR



LANCES MONITOR
Les étapes de fabrication

FOCUS
P R O D U I T

LE CHOIX DE LA QUALITÉ MATIÈRE

Les lances MONITOR sont conçues pour la sécurité 
des hommes et des biens dans toutes les 
situations. Souvent soumises aux atmosphères 
corrosives voire chimiques, leurs qualités matière  
et de fabrication doivent être irréprochables. 
Les lances MONITOR R.Pons sont fabriquées 
exclusivement avec des matériaux ultra-résistants 
comme l’acier inoxydable 316L réputé pour sa 
résistance à la corrosion et l’aluminium de 
première fusion traité thermiquement. Les tubes 
d’acier sont entièrement soudés à la main et 
assemblés par nos soins pour une maîtrise totale 
de leur fabrication.

LA QUALITÉ 100% FRANÇAISE

Toutes nos lances MONITOR sont soumises à 
des contrôles rigoureux à chaque étape de 
leur production. Des tests hydrauliques sont 
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Maintenir la fabrication 100% française est 
une volonté chez R. Pons pour conserver le 
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pour leur garantir des produits de hautes 
perfomances pour leur sécurité.

VIDÉO PRODUIT
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CANON PORTABLE 1000 L/MIN - 6 BAR À COMMANDE MANUELLE │ MINITOR 1000

CONSTRUCTION
Corps : Acier inoxydable.
Pattes : Aluminium de première fusion traité thermi-
quement et protégé contre la corrosion par anodisation.

RÉFÉRENCES NORMATIVES
Canon conforme aux normes :
- NF EN 15767-1 :  Lances canons portables : 
 Prescriptions générales pour les lances
 canons portables.
- NF EN 15767-2 :  Lances canons portables : 
 di� useurs à eau.
- NF EN 15767-3 :  Lances canons portables : 
 dispositifs pour la mousse.
- NF S 61-701 :  Equipements des services d’incendie
 et de secours :
 Raccords destinés à la lutte contre
 l’incendie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Qualité matière inox = 
     Résistance à la corrosion
 Stabilité au sol
 Faible encombrement
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en 
    production

Deux paliers de gira-
tion en bronze avec 
graisseurs et vis de 
blocage en position

Corps avec platine 
embase et pointe de 
stabilisation en carbure

Entrée par raccord 
orientable en rotation, 
même sous pression

PERFORMANCES

Angles de débattement : 
   - orientation en site

   - orientation en azimut

de +30° à +80°

de +30° à -30°

Pression maximale de service 16 bar

Performances hydrauliques  voir équipements d’extrémité 

30
°

30
° 54

9 27
1 30°

80°

439
507

Pattes escamotables 
équipées de pointes 
en carbure

OPTRAPONS 1000 OPTRAMATIC 1000 OPTRAMOUSSE BF

Voir p.50 Voir p.55 Voir p.64

ÉQUIPEMENTS D’EXTRÉMITÉ COMPATIBLES

voir chapitre
raccords d'incendie

Entrée     Dimensions (mm)
Ø passage Sortie Codes articles

DSP65 40 FM G 1 ½    3461.819
Storz C.52 40 FM G 1 ½    3461.858

Pattes escamotables 
équipées de pointes 
en carbure
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VIDÉO PRODUIT

MICROTOR 1000 │ CANON PORTABLE 1000 L/MIN - 6 BAR À COMMANDE MANUELLE

CONSTRUCTION
Aluminium de première fusion traité thermiquement, protégé contre la corrosion 
par anodisation dure.

RÉFÉRENCES NORMATIVES
Canon conforme aux normes :
- NF EN 15767-1 :  Lances canons portables : 
 Prescriptions générales pour les lances canons portables.
- NF EN 15767-2 :  Lances canons portables : di� useurs à eau.
- NF EN 15767-3 :  Lances canons portables : dispositifs pour la mousse.
- NF S 61-701 :  Equipements des services d'incendie et de secours :
 Raccords destinés à la lutte contre l'incendie.

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Résistance à la corrosion
 Stabilité au sol
 Faible encombrement et poids
 Tests hydrauliques réalisés à 100%
    en production

1 BRE VE T

EXCLUSIVITÉ
R.

OPTRAPONS 1000 OPTRAMATIC 1000

Tête à débits et jets 
réglables avec position 
250, 500, 750 et 1000 l/min 
à 6 bar

Tête à régulation de 
pression 1000 l/min 
à 6 bar

Entrée par raccord 
orientable en rotation, 
même sous pression

Corps avec poignée
de transport

Sangle d'ancrage de 
longueur réglable

ÉQUIPEMENTS D’EXTRÉMITÉ COMPATIBLES

Voir p.55Voir p.50

Deux pattes escamotables 
avec pointes d’ancrage en 
carbure

OPTRAMOUSSE BF

Voir p.64

voir chapitre
raccords d'incendie

Dispositif d’orientation en site 
et en azimut rotulé
Angle de débattement de 40°

40°

TEES
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41 - Lances MONITOR

CANON PORTABLE 1000 L/MIN - 6 BAR À COMMANDE MANUELLE  │ MICROTOR 1000

PERFORMANCES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCES HYDRAULIQUES
Portée effi cace horizontale en jet droit incliné à 30°

Angle de débattement (autour de l’axe longitudinal) 20°

Pression maximale de service 16 bar

1
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8

32m

38m

46m

50m

52m

54m

Débit (l/min)

Pression (bar)

Pression
(bar)

Débit (l/min)
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49m

46m

42m

37m

40m

42m

44m

37m

33m

50m38m

34m

32m

30m

36m

31m

29m

27m

25m

22m

MICROTOR avec tête OPTRAMATIC 1000

MICROTOR avec tête OPTRAPONS 1000

Position
1000

Position
750

Position
750

Position
250

Position
500

39
2

465

13
6

 

28
0

462

20°

20°

Modèle Entrée Codes articles

MICROTOR 1000 avec tête OPTRAPONS 1000 
DSP 65 3467.5R26
FF G  2 3467.5R29

MICROTOR 1000 avec tête OPTRAMATIC 1000 
DSP 65 3467.5A26
FF G  2 3467.5A29

TEES
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VIDÉO PRODUIT

PRODUCT VIDEO 

COMPACTOR 2000 │

CONSTRUCTION
Aluminium de première fusion traité thermiquement, protégé contre la corrosion 
par anodisation dure et plasti� cation rouge incendie.

RÉFÉRENCES NORMATIVES
Canon conforme aux normes :
- NF EN 15767-1 :  Lances canons portables : 
 Prescriptions générales pour les lances canons portables.
- NF EN 15767-2 :  Lances canons portables : di� useurs à eau.
- NF EN 15767-3 :  Lances canons portables : dispositifs pour la mousse.
- NF S 61-701 :  Equipements des services d'incendie et de secours :
 Raccords destinés à la lutte contre l'incendie.

Les         R.PONS

2 BRE VET S

EXCLUSIVITÉ
R.

TURBOPONS 1500/2000 TURBOMATIC 1500/2000 Fût GIGOGNE

Voir p.51 Voir p.56 Voir p.68Voir p.51

Dispositif de mise en sécurité 
VSC                        (voir focus p.15)

Dispositif d’orientation en site 
et en azimut rotulé

Deux pattes escamotables avec 
pointes d’ancrage en carbure

Oscillateur à balayage 
automatique en azimut 
réglable angulairement et 
en fréquence

Dispositif d'arrêt et de 
réglage du balayage

Raccord d'entrée orien-
table en rotation, même 
sous pression

OPTION : Flexible pour 
évacuation de l’eau

Molette de réglage angu-
laire en azimut

Manomètre de contrôle de 
la pression

Poignée de transport
avec anneau d’accrochage

Manette de blocage
en azimut

Rack de rangement
avec sangle de maintien

ÉQUIPEMENTS D’EXTRÉMITÉ COMPATIBLES

OPTION : Flexible pour 

OPTRAMOUSSE BF

Voir p.65

 Fabrication française, contrôle qualité
 Très Faible encombrement et poids
 Dispositif de balayage automatique :
     - fonctionne à basse pression
     - ne génère pas de perte de charge
     - fonctionne indépendamment du débit
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en production

voir chapitre
raccords d'incendie

CANON PORTABLE 2000 L/MIN - 6 BAR À COMMANDE 
MANUELLE ET BALAYAGE AUTOMATIQUE EN AZIMUT

TEES
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  │ COMPACTOR 2000

PERFORMANCES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCES HYDRAULIQUES
Portée effi cace horizontale en jet droit incliné à 30°

Angles de débattement : 
   - orientation en site
     (par rapport à l’horizontale)

   - orientation en azimut

de +25° à +70°

rotation 360°

Réglage angulaire du dispositif de balayage
(de part et d’autre de l’axe longitudinal) 30°

Fréquence du balayage (réglable)
(par mouvement et position arrêt) de 0 à 2 secondes

Pression maximale de service 16 bar

COMPACTOR avec tête TURBOMATIC 2000

COMPACTOR avec tête TURBOMATIC 1500

COMPACTOR avec tête TURBOPONS 1500 et 2000

46m34m 40m 48m

59m52m44m8

57m
55m48m Position 2000

Position 1500Position 1500Position 500 Position 1000
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(bar)*

* Pression au manomètre à la sortie de la COMPACTOR
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7

6

5

4

3

2

1

20
0

16
00

14
00

12
00

10
00

80
0

60
0

40
0

30m

57m

48m
39m

32m

43m
54m

58m

40
0

60
0

80
0

10
00

12
00

14
00

16
00

18
00

20
00

20
0

1
2
3
4
5
6
7

Débit (l/min)
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7

371 68

19
0

27
0

479

44
1

POSITION DÉPLIÉE

POSITION REPLIÉE

Modèle Entrée Sortie Codes articles

COMPACTOR 2000 avec oscillateur

DSP 65 FM G 2 ½ B    3460.526B
FF G  2 ½ FM G 2 ½ B    3460.540B
Storz B.75 FM G 2 ½ B    3460.528B
INST M 2 ½ FM G 2 ½ B    3460.526BI
GOST 70 FM G 2 ½ B    3460.526BG
GOST 80 FM G 2 ½ B    3460.527BG

Rack de rangement    3460.R

CANON PORTABLE 2000 L/MIN - 6 BAR À COMMANDE 
MANUELLE ET BALAYAGE AUTOMATIQUE EN AZIMUT

TEES
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COMPACTOR 2000
Mise en œuvre des commandes

FOCUS
P R O D U I T

Positionnement et verrouillage 
des pattes

1

Branchement de l’alimentation sur 
le raccord d’entrée orientable en 
rotation sur 360°

2

Réglage du dispositif de limitation 
d’angle de balayage en azimut 
ou blocage en position

3

Réglage angulaire en site et 
maintien en position de la tête
de di�usion

4

Verrouillage en position de l’axe 
de commande de balayage

5

Réglage de l’amplitude
angulaire du balayage 
de 0 à 60°

6

Activation du dispositif de 
balayage et réglage de la vitesse 
d’oscillation

7

Mise en position du dispositif de 
sécurité « VSC » sur la plaque 
d’appui 

8

6823

7

5

4

1 9

9

VIDÉO PRODUIT



COMPACTOR 2000
Mise en œuvre des commandes

FOCUS
P R O D U I T

Positionnement et verrouillage 
des pattes

1

Branchement de l’alimentation sur 
le raccord d’entrée orientable en 
rotation sur 360°

2

Réglage du dispositif de limitation 
d’angle de balayage en azimut 
ou blocage en position

3

Réglage angulaire en site et 
maintien en position de la tête
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4

Verrouillage en position de l’axe 
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VIDÉO PRODUIT

DESCRIPTION

SYSTÈME VSC
Dispositif de sécurité anti-glissement et anti-soulèvement

Le canon est raccordé à l’extrémité de son �exible 
d’alimentation. Avant mise en pression, le dispositif de 
sécurité «VSC» du canon est activé. L’axe est positionné 
verticalement, son extrémité est en contact avec le 
sol*, l’opercule interne est en position ouverte.

le dispositif de 
. L’axe est positionné 

son extrémité est en contact avec le 
*, l’opercule interne est en position ouverte.

Un incident impromptu provoque un glissement ou un 
soulèvement du canon. L’axe n’assure plus le maintien 
en position ouverte de l’opercule, celui-ci bascule 
automatiquement et réduit la section de passage 
de l’eau.

Le canon se trouve immédiatement immobilisé et 
sécurisé grâce à la réduction du débit (environ 75%).

*Lorsque le canon est installé sur un sol meuble (boue, sable, etc.), la mise en place de la plaque 

d’appui évite à l’extrémité de l’axe vertical de s’enfoncer dans le sol et de déclencher intempesti-

vement la « VSC » (voir repère ).

Un canon portable peut se révéler très dangereux pour les person-
nels se trouvant à proximité en cas de déplacement intempestif 
provoqué par un coup de bélier ou une augmentation anormale de la 
pression. C’est pourquoi bon nombre de canons, non sécurisés, 
nécessitent l’emploi de chaînes ou de sangles pour sécuriser leur 
maintien au sol.

Ce dispositif équipe de série les COMPACTOR 2000 et COMBITOR 3000.
Le système ne génère pas de perte de charges.

SYSTÈME VSC
Dispositif de sécurité anti-glissement et anti-soulèvementDispositif de sécurité anti-glissement et anti-soulèvement

Le canon est raccordé à l’extrémité de son �exible 
le dispositif de le dispositif de 

. L’axe est positionné 
son extrémité est en contact avec le 

*, l’opercule interne est en position ouverte.

Le canon est raccordé à l’extrémité de son �exible 
d’alimentation. Avant mise en pression, le dispositif de d’alimentation. Avant mise en pression, le dispositif de 
sécurité «VSC» du canon est activé. L’axe est positionné 
verticalement, son extrémité est en contact avec le 
sol*, l’opercule interne est en position ouverte.

Un incident impromptu provoque un glissement ou un 
soulèvement du canon. L’axe n’assure plus le maintien 

l’opercule, celui-ci bascule 
automatiquement et réduit la section de passage 

Le canon se trouve immédiatement immobilisé et 
sécurisé grâce à la réduction du débit (environ 75%).

*Lorsque le canon est installé sur un sol meuble (boue, sable, etc.), la mise en place de la plaque *Lorsque le canon est installé sur un sol meuble (boue, sable, etc.), la mise en place de la plaque 

d’appui évite à l’extrémité de l’axe vertical de s’enfoncer dans le sol et de déclencher intempestid’appui évite à l’extrémité de l’axe vertical de s’enfoncer dans le sol et de déclencher intempesti-

vement la « VSC » (voir repère ).

Ce dispositif équipe de série les COMPACTOR 2000 et COMBITOR 3000.
Le système ne génère pas de perte de charges.

DESCRIPTION Un incident impromptu provoque un glissement ou un 
soulèvement du canon. L’axe n’assure plus le maintien 
en position ouverte de l’opercule, celui-ci bascule 
automatiquement et réduit la section de passage 
de l’eau.

Un canon portable peut se révéler très dangereux pour les person-
nels se trouvant à proximité en cas de déplacement intempestif 
provoqué par un coup de bélier ou une augmentation anormale de la 
pression. C’est pourquoi bon nombre de canons, non sécurisés, 
nécessitent l’emploi de chaînes ou de sangles pour sécuriser leur nécessitent l’emploi de chaînes ou de sangles pour sécuriser leur 
maintien au sol.

1

2

3

Le dispositif de sécurité « VSC »                          intégré au canon, garantit sa totale 
et immédiate mise en sécurité en cas de déplacement dans n’importe quelle 
direction en cas de glissement ou de soulèvement du sol, sans système 
d’arrimage supplémentaire.

EXCLUSIVITÉ
R.

BRE VET



22

Lances MONITOR - 41

LA
NC

ES
 

M
O

NI
TO

R

COMBITOR 3000 │ CANON PORTABLE 3000 L/MIN - 6 BAR À COMMANDE MANUELLE

CONSTRUCTION
Aluminium de première fusion traité thermiquement, protégé contre la corro-
sion par anodisation dure et plasti� cation rouge incendie.

RÉFÉRENCES NORMATIVES
Canon conforme aux normes :
- NF EN 15767-1 :  Lances canons portables : 
 Prescriptions générales pour les lances canons portables.
- NF EN 15767-2 :  Lances canons portables : di� useurs à eau.
- NF EN 15767-3 :  Lances canons portables : dispositifs pour la mousse.
- NF S 61-701 :  Equipements des services d'incendie et de secours :
 Raccords destinés à la lutte contre l'incendie.

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Résistance à la corrosion
 Canon modulable : embase à bride ou portable
 Eléments dissociables = Faible encombrement
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

1 BRE VE T

EXCLUSIVITÉ
R.

A voir aussi...
> Fût eau jet droit p.67
> Fût mousse p.69
> Canons auto-aspirants p.70

Dispositif de mise en sécurité
VSC                         (voir focus p.15)

Poignée de transport, solidaire du corps 
du canon, avec partie télescopique pour 
l'orientation en azimut

Dispositif pour
raccordement rapide sur 
l'embase,
verrouillé par deux gou-
pilles imperdables

Butée de sécurité
escamotable

Corps tubulaire à section de passage 
importante avec redresseurs de jets 
incorporés, minimisant les pertes 
de charges

Palier de giration en azimut 
monté sur roulements 
à billes avec blocage en 
n'importe quelle position

Pattes escamotables avec 
crampons d'ancrage inter-
changeables

Volant de 
manœuvre en site

Raccord(s) d'entrée
orientable(s) en rotation, 
même sous pression

Manomètre de contrôle de 
la pression avec manchon de 
protection en caoutchouc

OPTION : Entrée AR 100 
équipée d'un � ltre conique 
n'a� ectant quasiment 
pas les performances 
hydrauliques du canon 
(débit et portée).

OPTION : Entrée AR 100 

voir chapitre
raccords d'incendie

TURBOMATIC 3000

Voir p.57

ÉQUIPEMENTS D’EXTRÉMITÉ COMPATIBLES

Voir p.62

TURBOMOUSSE 3000TURBOPONS 3000

Voir p.52 Voir p.63

TURBOMAD 3000

TEES
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CANON PORTABLE 3000 L/MIN - 6 BAR À COMMANDE MANUELLE  │ COMBITOR 3000

PERFORMANCES

PERFORMANCES HYDRAULIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angles de débattement : 
   - orientation en site
     (par rapport à l’horizontale,

avec butée de sécurité à +35°)

   - orientation en azimut

de +85° à -35°

180°

+8
5°

+3
5° 51

5

355
-3

5°
64

0
18

0°
 m

in
i

390

505

R335

Débits
(l/min)

Portées en jet droit (m)

Horizontales à 30° Verticales à 80°

1000 45 31

2000 60 42

3000 67 46

Débits
(l/min)

Portées en jet droit (m)

Horizontales à 30° Verticales à 80°

1000 45 31

2000 60 42

3000 67 46

Débits
(l/min)

Portées en jet droit (m)

Horizontales à 30° Verticales à 80°

3000 65 45

Performances mesurées à 6 bar - Portées e�  caces en mètres.

Tête TURBOPONS 3000

Tête TURBOMATIC 3000

Tête TURBOMOUSSE 3000 / TURBOMAD 3000

Performances mesurées à 7 bar - Portées e�  caces en mètres.

Performances mesurées à 8 bar - Portées e�  caces en mètres.

Pression maximale de service 16 bar

Modèle     Entrées Sortie Codes articles

COMBITOR 3000 à commande manuelle

2 x DSP 65 FM G 2 ½ B    3461.537C
1 x AR 100 FM G 2 ½ B    3461.531C
2 x FF G  2 ½  FM G 2 ½ B    3461.540C
2 x STORZ B.75 FM G 2 ½ B    3461.537CS
2 x INST M. 2 ½   FM G 2 ½ B    3461.537CI
2 x GOST 70 FM G 2 ½ B    3461.537CG
2 x GOST 80 FM G 2 ½ B    3461.544CG

TEES
Trans Europe Enviro Services

www.teesfrance.eu • E-mail : commercial@teesfrance.eu • Tél. +33 382 534 512
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Les         R.PONS

TURBOMATIC 3000

PERFORMANCES

ÉQUIPEMENTS D’EXTRÉMITÉ COMPATIBLES*

TURBOMOUSSE 3000

1 BRE VE T

EXCLUSIVITÉ
R.

TURBOPONS 3000

Voir p.52

* Voir aussi fûts eau jet droit, fûts mousse, canons auto-aspirants...

voir chapitre
raccords d'incendie

Poignée de transport, 
solidaire du corps du canon, 
avec partie télescopique 
pour l'orientation en azimut

Dispositif pour 
raccordement 
rapide sur 
l'embase, 
verrouillé par 
deux goupilles 
imperdables

Corps tubulaire à section de pas-
sage importante avec redresseurs 
de jets incorporés, minimisant les 
pertes de charges

      Palier de giration en azimut
monté sur roulements à billes

Pattes escamotables 
avec crampons d'ancrage 
interchangeables

Volant de 
manœuvre en site

Raccords d'entrée 
orientables en 
rotation, même 
sous pression

Manomètre de contrôle de 
la pression avec manchon de 
protection en caoutchouc

CONSTRUCTION
Aluminium de première fusion traité thermiquement, 
protégé contre la corrosion par anodisation dure et 
plasti� cation rouge incendie.

RÉFÉRENCES NORMATIVES
Canon conforme aux normes :
- NF EN 15767-1 :  Lances canons portables : 
 Prescriptions générales pour les lances
 canons portables.
- NF EN 15767-2 :  Lances canons portables : 
 di� useurs à eau.
- NF EN 15767-3 :  Lances canons portables : 
 dispositifs pour la mousse.
- NF S 61-701 :  Equipements des services d’incendie
 et de secours :
 Raccords destinés à la lutte contre
 l’incendie.

51
5

355

64
0

390
505

+45° 

-4
5°+85

°
+3

5°
-3

5°

Pression maximale de service 16 bar

Angles de débattement : 
   - orientation en site
     (par rapport à l’horizontale,
        avec butée de sécurité de +35°)

   - orientation en azimut
     (de part et d'autre de l'axe longitudinal)

de +85° à -35°

45°

Vitesse de rotation de 0 à 0,85 tr/min

Pression pour fonctionnement
du système de balayage de 3 à 10 bar

Dispositif de 
réglage angulaire 
escamotable

Dispositif de prise 
d'énergie avec 
turbine et � exibles 
de distribution

Butée de sécurité
escamotable

OPTION : Entrée AR 100 
équipée d'un � ltre conique 
n'a� ectant quasiment 
pas les Performances 
hydrauliques du canon 
(débit et portée).

 Fabrication française, contrôle qualité
 Résistance à la corrosion
 Dispositif de mise en sécurité VSC  
Canon modulable : embase à bride ou portable
 Robustesse du dispositif de balayage
 Eléments dissociables = Faible encombrement
 Dispositif de balayage automatique :
     - fonctionne à basse pression
     - ne génère pas de perte de charge
     - fonctionne indépendamment du débit
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en 
    production

TURBOMAD 3000

Modèle Entrée Sortie Codes articles

COMBITOR avec balayage auto

2 x DSP 65 FM G 2 ½ B    3461.537CA
1 x AR 100 FM G 2 ½ B    3461.531CA
2 x FF G  2 ½  FM G 2 ½ B    3461.540CA
2 x STORZ B.75 FM G 2 ½ B    3461.537CSA
2 x INST M. 2 ½   FM G 2 ½ B    3461.537CIA
2 x GOST 70 FM G 2 ½ B    3461.537CGA
2 x GOST 80 FM G 2 ½ B    3461.544CGA

Voir p.57 Voir p.62 Voir p. 63

TEES
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  │ COMBITOR 4000CANON PORTABLE 4000 L/MIN - 6 BAR
À COMMANDE MANUELLE

1 BRE VE T

EXCLUSIVITÉ
R.
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355

+ 8
5°

FM
 G

 2
 1

/2
B

+
 3

5°
- 3

5°

93
51

5

64
0

18
0°
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in

i.

605 (AR 100)

R=335

390

565 (DSP 65)

355

+ 8
5°

FM
 G

 2
 1

/2
B

+
 3

5°
- 3

5°

93
51

5

64
0

18
0°

 m
in

i.

605 (AR 100)

R=335

390

565 (DSP 65)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les         R.PONS

PERFORMANCES

voir chapitre
raccords d'incendie

CONSTRUCTION
Aluminium de première fusion traité thermiquement, 
protégé contre la corrosion par anodisation dure et 
plasti� cation rouge incendie.

RÉFÉRENCES NORMATIVES
Canon conforme aux normes :
- NF EN 15767-1 :  Lances canons portables : 
 Prescriptions générales pour les lances
 canons portables.
- NF EN 15767-2 :  Lances canons portables : 
 di� useurs à eau.
- NF EN 15767-3 :  Lances canons portables : 
 dispositifs pour la mousse.
- NF S 61-701 :  Equipements des services d’incendie
 et de secours :
 Raccords destinés à la lutte contre
 l’incendie.

Angles de débattement : 
   - orientation en site
     (par rapport à l’horizontale,
        avec butée de sécurité à +35°)

   - orientation en azimut

de +85° à -35°

180°

Pression maximale de service 16 bar

 Fabrication française, contrôle qualité
 Résistance à la corrosion
 Dispositif de mise en sécurité VSC
 Canon modulable : embase à bride ou portable
 Eléments dissociables = Faible encombrement
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

Poignée de transport, solidaire 
du corps du canon, avec partie 
télescopique pour l'orientation 
en azimut

Dispositif pour 
raccordement rapide 
sur l'embase, verrouillé 
par deux goupilles 
imperdables

Corps tubulaire à section 
de passage importante 
avec redresseurs de jets 
incorporés, minimisant
les pertes de charges

Palier de giration en azimut monté 
sur roulements à billes avec blocage 
en n'importe quelle position

Pattes escamotables 
avec crampons d'ancrage 
interchangeables

Volant de 
manœuvre en site

Raccords d'entrée
orientables en 
rotation, même 
sous pression

Manomètre de contrôle de 
la pression avec manchon de 
protection en caoutchouc

Butée de 
sécurité
escamotable

OPTION : Entrée AR 
100 équipée d'un � ltre 
conique n'a� ectant 
quasiment pas 
les performances 
hydrauliques du canon 
(débit et portée).

TURBOMATIC 4000

ÉQUIPEMENTS D’EXTRÉMITÉ COMPATIBLES*

TURBOMOUSSE 3000TURBOPONS 4000

* Voir aussi fûts eau jet droit, fûts mousse, canons auto-aspirants...

Modèle Entrée Sortie Codes articles

COMBITOR 4000 à commande manuelle
1 x AR 100 FM G 2 ½ B    3461.530C
2 x AR 100 FM G 2 ½ B    3461.532C
2 x DSP 65 FM G 2 ½ B    3461.538CT

Voir p.58 Voir p.62Voir p.53

TURBOMAD 3000

Voir p. 63 
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CONSTRUCTION
Aluminium de première fusion traité thermiquement, protégé contre la corrosion 
par anodisation dure et plasti� cation rouge incendie.

RÉFÉRENCES NORMATIVES
Canon conforme aux normes :
- NF EN 15767-1 :  Lances canons portables : 
 Prescriptions générales pour les lances canons portables.
- NF EN 15767-2 :  Lances canons portables : di� useurs à eau.
- NF EN 15767-3 :  Lances canons portables : dispositifs pour la mousse.
- NF S 61-701 :  Equipements des services d'incendie et de secours :
 Raccords destinés à la lutte contre l'incendie.

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Résistance à la corrosion
 Canon modulable : embase à bride ou portable
 Eléments dissociables = Faible encombrement
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

1 BRE VE T

EXCLUSIVITÉ
R.

Dispositif de mise en sécurité 
VSC     

Dispositif pour raccordement rapide 
sur l'embase, verrouillé par deux 
goupilles imperdables

Corps tubulaire à section de passage 
importante avec redresseurs de jets 
incorporés, minimisant les pertes 
de charges

Palier de giration en azimut 
monté sur roulements à billes

Pattes escamotables avec crampons 
d'ancrage interchangeables

Volant de 
manœuvre en site

Raccord(s) d'entrée
orientable(s) en rotation, 
même sous pression

Manomètre de contrôle de 
la pression avec manchon de 
protection en caoutchouc

Poignée de transport, solidaire du corps 
du canon, avec partie télescopique pour 
l'orientation en azimut

Butée de sécurité
escamotable

voir chapitre
raccords d'incendie

COMBITOR 4000 │ CANON PORTABLE 4000 L/MIN - 6 BAR À COMMANDE MANUELLE 
ET BALAYAGE AUTOMATIQUE EN AZIMUT

A voir aussi...
> Fût eau jet droit p.67
> Fût mousse p.69
> Canons auto-aspirants p.70

ÉQUIPEMENTS D’EXTRÉMITÉ COMPATIBLES

OPTION : Entrée AR 
100 équipée d'un � ltre 
conique n'a� ectant 
quasiment pas 
les performances 
hydrauliques du canon 
(débit et portée).

TURBOPONS 3000/4000 TURBOMATIC 4000 TURBOMOUSSE 3000

Voir p.52,53 Voir p.58 Voir p.62

TURBOMAD 3000

Voir p. 63Voir p. 63Voir p. 63Voir p.62Voir p.62

TEES
Trans Europe Enviro Services

www.teesfrance.eu • E-mail : commercial@teesfrance.eu • Tél. +33 382 534 512



LA
NC

ES
 

M
O

NI
TO

R

27

41 - Lances MONITOR

PERFORMANCES

PERFORMANCES HYDRAULIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  │ COMBITOR 4000CANON PORTABLE 4000 L/MIN - 6 BAR À COMMANDE MANUELLE 
ET BALAYAGE AUTOMATIQUE EN AZIMUT

Débits
(l/min)

Portées en jet droit (m)

Horizontales à 30° Verticales à 80°

4000 73 48

Débits
(l/min)

Portées en jet droit (m)

Horizontales à 30° Verticales à 80°

1000 37 30

2000 54 39

3000 64 42

Débits
(l/min)

Portées en jet droit (m)

Horizontales à 30° Verticales à 80°

3700 72 47

Performances mesurées à 6 bar - Portées e�  caces en mètres.

Tête TURBOPONS 4000

Tête TURBOMATIC 4000

Têtes TURBOMOUSSE 3000 - TURBOMAD 3000

Performances mesurées à 6 bar - Portées e�  caces en mètres.

Performances mesurées à 8 bar - Portées e�  caces en mètres.

51
5

355
85°

35
°

64
0

390

+45° 

-45
°

605

Modèle Entrée Sortie Codes articles

COMBITOR 4000 à balayage auto
1 x AR 100 FM G 2 ½ B    3461.530CA

2 x AR 100 FM G 2 ½ B    3461.532CA

Pression maximale de service 16 bar

Angles de débattement : 
   - orientation en site
     (par rapport à l’horizontale,
        avec butée de sécurité de +35°)

   - orientation en azimut
     (de part et d'autre de l'axe longitudinal)

de +85° à -35°

45°

Vitesse de rotation de 0 à 0,85 tr/min

Pression pour fonctionnement
du système de balayage de 3 à 10 bar

TEES
Trans Europe Enviro Services
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MONITOR-INOX GP 3000 │CANON PORTABLE 3000 L/MIN - 6 BAR À COMMANDE MANUELLE

CONSTRUCTION
Acier inoxydable.

RÉFÉRENCES NORMATIVES
Canon conforme aux normes :
- NF EN 15767-1 :  Lances canons portables : 
 Prescriptions générales pour les lances
 canons portables.
- NF EN 15767-2 :  Lances canons portables : 
 di� useurs à eau.
- NF EN 15767-3 :  Lances canons portables : 
 dispositifs pour la mousse.
- NF S 61-701 :  Equipements des services d’incendie
 et de secours :
 Raccords destinés à la lutte contre
 l’incendie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Qualité matière inox 1.4404 (316L)
    = Résistance à la corrosion
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

* Voir aussi fûts eau jet droit, fûts mousse, canons auto-aspirants...

TURBOPONS 3000 TURBOMATIC 3000

Alimentation
à deux entrées

Poignée de 
manœuvre en site, 
gainée caoutchouc

Corps tubulaire à section de passage importante 
avec redresseurs de jets incorporés, minimisant 
les pertes de charges

Poignée de 
transport

Deux paliers de giration avec 
roulements, graisseurs et vis de 
blocage en position tous les 12°

Manomètre de contrôle de 
la pression avec manchon de 
protection en caoutchouc

Support à cinq pattes avec 
pointes interchangeables 
en acier inoxydable traité

PERFORMANCES

Angles de débattement : 
   - orientation en site
      (par rapport à l’horizontale)

   - orientation en azimut
      (de part et d'autre de l'axe longitudinal)

de +30° à +80°

60°

Pression maximale de service 16 bar

Surpressions temporaires autorisées 20 bar

Performances hydrauliques  voir équipements d’extrémité

52
1

615

68
3

+ 
60

°
- 6

0°

Maxi + 80°

Mini + 30°

ÉQUIPEMENTS D’EXTRÉMITÉ COMPATIBLES*

Voir p.52

TURBOMOUSSE 3000

voir chapitre
raccords d'incendie

OPTION : Entrées AR 100 équipées d'un 
� ltre conique n'a� ectant quasiment pas 
les performances hydrauliques du canon 
(débit et portée).

TURBOMAD 3000

Modèle     Entrées Sortie Codes articles

MONITOR-INOX GP 3000 manuelle

2 x DSP 65 FM G 2 ½ B     3461.837
2 x AR 100 FM G 2 ½ B     3461.831
2 x FF G  2 ½ FM G 2 ½ B     3461.840
2 x STORZ B.75 FM G 2 ½ B     3461.828
2 x INST M. 2 ½  FM G 2 ½ B     3461.837I
2 x GOST 70 FM G 2 ½ B     3461.837G
2 x GOST 80 FM G 2 ½ B     3461.844G

FICHE TECHNIQUE

DISPONIBLE

Voir p.57 Voir p.62 Voir p.63
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CONSTRUCTION
Acier inoxydable.

RÉFÉRENCES NORMATIVES
Canon conforme aux normes :
- NF EN 15767-1 :  Lances canons portables : 
 Prescriptions générales pour les lances
 canons portables.
- NF EN 15767-2 :  Lances canons portables : 
 di� useurs à eau.
- NF EN 15767-3 :  Lances canons portables : 
 dispositifs pour la mousse.
- NF S 61-701 :  Equipements des services d’incendie
 et de secours :
 Raccords destinés à la lutte contre
 l’incendie.

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Qualité matière inox 1.4404 (316L)
    = Résistance à la corrosion
 Robustesse du dispositif de balayage
 Dispositif de balayage automatique :
     - fonctionne à basse pression
     - ne génère pas de perte de charge
     - fonctionne indépendamment du débit
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

PERFORMANCES

Angles de débattement :
    - orientation en site
     (par rapport à l’horizontale)

   - orientation en azimut
      (de part et d'autre de l'axe longitudinal)

de +30° à +80°

60°

Vitesse de rotation de 0 à 0,85 tr/min

Plage de pressions pour fonctionne-
ment du système de balayage 3 à 10 bar

Pression maximale de service 16 bar

Performances hydrauliques  voir équipements d’extrémité

 │ MONITOR-INOX GP 3000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation
à deux entrées

Poignée de 
manœuvre en site, 
gainée caoutchouc

Corps tubulaire à section de passage importante avec redresseurs 
de jets incorporés, minimisant les pertes de charges

Poignée de 
transport

Palier de giration en site 
avec roulements, graisseurs 
et vis de blocage en position 
tous les 12° 

Dispositif de prise d’énergie avec 
turbine, � exibles de distribution 
et inverseur de mouvement 

Manomètre de contrôle de 
la pression avec manchon de 
protection en caoutchouc

Support à cinq pattes avec 
pointes interchangeables 
en acier inoxydable traité

52
1

615

68
3

80° Maxi

30° mini +60°
-60°

CANON PORTABLE 3000 L/MIN - 6 BAR À COMMANDE
MANUELLE ET BALAYAGE AUTOMATIQUE EN AZIMUT

voir chapitre
raccords d'incendie OPTION : Entrées 

AR 100 équipées 
d'un � ltre conique 
n'a� ectant quasiment 
pas les performances 
hydrauliques du canon 
(débit et portée).

TURBOMATIC 3000

ÉQUIPEMENTS D’EXTRÉMITÉ COMPATIBLES*

TURBOMOUSSE 3000TURBOPONS 3000

Voir p.52

* Voir aussi fûts eau jet droit, fûts mousse, canons auto-aspirants...

TURBOMAD 3000

Modèle     Entrées Sortie Codes articles

MONITOR-INOX GP 3000 à balayage

2 x DSP 65 FM G 2 ½ B     3461.837A
2 x AR 100 FM G 2 ½ B     3461.831A
2 x FF G  2 ½ FM G 2 ½ B     3461.840A
2 x STORZ B.75 FM G 2 ½ B     3461.828A
2 x INST M. 2 ½  FM G 2 ½ B     3461.837IA
2 x GOST 70 FM G 2 ½ B     3461.837GA
2 x GOST 80 FM G 2 ½ B     3461.844GA

FICHE TECHNIQUE

DISPONIBLE

Voir p.57 Voir p.62 Voir p. 63

TEES
Trans Europe Enviro Services

www.teesfrance.eu • E-mail : commercial@teesfrance.eu • Tél. +33 382 534 512



30

Lances MONITOR - 41

LA
NC

ES
 

M
O

NI
TO

R

Modèle Entrée Codes articles
OPTRA 300 FM DELUGE FM 1 ½ 3047.539FM
OPTRA 500 FM DELUGE FM 1 ½ 3047.559FM

Les         R.PONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  

13
8

G 1"1/2 B
 Ø 44 

12
4 (

dif
fus

ion
 11

0°
)   

 14
5 (

jet
 dr

oit
)  Ø 9

0

DENTURE FORME M

CONSTRUCTION
Aluminium de première fusion traité thermiquement, 
protégé contre la corrosion par anodisation dure.

PERFORMANCES

Le sys tème DÉLUGE est paticulièrement utilisé là où le 
risque de propagation d’un incendie est grand.
Son sélecteur d’e� et d’eau réglable permet de couvrir 
une zone circulaire plus ou moins grande. Il peut être 
bloqué en position.
La tête à denture forme M assure une di� usion pleine.

Tête de di� usion
forme M

 Fabrication française, contrôle qualité
 Résistance à la corrosion
 Double denture = diffusion pleine
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

Angle de diffusion :
   - réglable

Débit fi xe à 6 bar

0° à 110°

300 ou 500 l/min

LANCE FIXE 1000 L/MIN - 6 BAR À COMMANDE MANUELLE │ MICROTOR FIXE 1000

Sélecteur des jets : 
- angle de di� usion
  de jet droit à 110°

Débit � xe à 6 bar :
- 300 l/min
- 500 l/min

Entrée FM 1 ½

DELUGE 500│ TÊTE DE DIFFUSION OPTRA FM 500 L/MIN - 6 BAR À DÉBIT FIXE ET JETS RÉGLABLES
FICHE TECHNIQUE

DISPONIBLE

TEES
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41 - Lances MONITOR

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Qualité matière inox = 
     Résistance à la corrosion
 Faible encombrement
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

LANCE FIXE 1000 L/MIN - 6 BAR À COMMANDE MANUELLE │ MICROTOR FIXE 1000

Portées en mètres

B

A

L
20 °

Pression 
(bar)

Jet droit Diffusion 30° Diffusion 60°

L L A B L A B

2 18 13 3 3,5 7 5 6

4 34 16 5 5 11 8 5

6 41 21 8 3 16 13 5

8 47 23 11 3 20 14 5,5

Pression maximale de service 16 bar

Débit
(L/min)12001100

8

2

3

4

5

6

7

Pression (bar)

 

600 700 800 900 1000

Angle de débattement : 
   - orientation
     (de part et d'autre de l'axe longitudinal)

20°

PERFORMANCES HYDRAULIQUES (PORTÉES)

PERFORMANCES

CONSTRUCTION
Aluminium de première fusion traité thermiquement, 
protégé contre la corrosion par anodisation dure.

ÉQUIPEMENT D’EXTRÉMITÉ COMPATIBLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 

122

12
2

Ø 
18

5

275 mini (position diffusion 120°)

300 maxi (position jet droit)

20°
20°

Système d'orientation en 
site et en azimut rotulé

Entrée à bride
PN 16 DN 65

Graduations permettant
le repérage des positions choisies

Dispositif de
blocage en position

Manchon de di� usion 
à double dentures

Tête TURBOPONS 1000
solidaire du canon

OPTRAMOUSSE BF

Voir p.64

Modèle Bride d'entrée Sortie    Code article
MICROTOR 1000 fi xe  ISO PN16 DN65 Tête TURBOPONS 1000 fi xe    3467.5FPN65

TEES
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MINITOR 1000│ LANCE MONITOR FIXE 1000 L/MIN - 6 BAR À COMMANDE MANUELLE

LA
NC

ES
 

M
O

NI
TO

R

LANCE MONITOR FIXE 1000 L/MIN - 6 BAR À TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRIQUE│ MINITOR 1000

CONSTRUCTION
Acier inoxydable.

Angles de débattement :
   - orientation en site

   - orientation en azimut

de +65° à -55°

rotation 360°

Pression maximale de service 16 bar

Performances hydrauliques  voir équipements d’extrémité

PERFORMANCES

FICHE TECHNIQUE

DISPONIBLE

Deux paliers de giration en 
bronze avec graisseurs et vis 
de blocage en position

Corps tubulaire 
avec entrée à bride

Poignée pour manœuvre 
en site et en azimut

OPTION : embase 
déconnectable 

OPTION : embase 
1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

-5
5°

+65°

31
3

29
9

156270

Ø 185 Ø 150

R198

Bride DN65 ISO PN16 Bride DN40 ISO PN16

OPTRAPONS 1000 OPTRAMATIC 1000

Voir p.50 Voir p.55

ÉQUIPEMENTS D’EXTRÉMITÉ COMPATIBLES

OPTRAMOUSSE BF

Voir p.64

1

    Bride d'entrée Dimensions (mm)
Ø passage Sortie Codes articles

ISO PN16 DN40 40 FM G 1 ½ B  3451.819PN
ISO PN16 DN65 40 FM G 1 ½ B  3451.826PN
ISO PN16 DN65
    avec embase déconnectable 40 FM G 1 ½ B  3451.826PD

et toute notre actualité 
produits sur notre site
www.rpons.fr

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Qualité matière inox =
    Résistance à la corrosion
 Faible encombrement
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production
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et toute notre actualité 
produits sur notre site
www.rpons.fr
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LANCE MONITOR FIXE 1000 L/MIN - 6 BAR À TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRIQUE│ MINITOR 1000

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Qualité matière inox =
    Résistance à la corrosion
 Faible encombrement
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

Boîtier de commande
avec câble

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bride DN65 ISO PN16

G 
1 1

/2 
B

 R267

120°

12
0°

Coffret de
distribution

Manette de Commande

   Coffret
d’alimentation

24 V. CC
+/- 1.5V.

112

265 107

25
8

 R160

80°

-70
°

OPTRAPONS 1000 OPTRAMATIC 1000

Voir p.50 Voir p.55

ÉQUIPEMENTS D’EXTRÉMITÉ COMPATIBLES

    Bride d'entrée Dimensions (mm)
Ø passage Sortie Code article

ISO PN16 DN65 40 FM G 1 ½ B  3451.826PT

CONSTRUCTION
Acier inoxydable.

Angles de débattement :
   - orientation en site

   - orientation en azimut

de +80° à -70°

de +120° à -120°

Pression maximale de service 16 bar

Performances hydrauliques  voir équipements d’extrémité

PERFORMANCES

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Coffret de distribution Acier inoxydable,
protection IP 66

Connecteurs électriques Protection IP 65,
température maxi. 100°C

Câble électrique
En PVC, longueur 30 m,
température de -30° à 

+70°C

Motoréducteurs électriques 24 volts CC

Coffret d’alimentation électrique * Acier peint avec serrure
à clé, protection IP 55 

Boîtier de commande
Protection IP 65 avec 

manette de commande
4 directions et interrupteur

* coffret inox sur demande

Boîtier de commande
avec câble

Boîtier de commande

Deux paliers de giration en 
bronze avec graisseurs et vis 
de blocage en position

Corps tubulaire 
avec entrée à bride

Manomètre de contrôle de 
la pression avec manchon de 
protection en caoutchouc

Câble d'alimentation 
électrique

Boîtier radiocommandé 
sur demande

Boîtier radiocommandé 

TEES
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LANCE MONITOR FIXE 2000 ET 2500 L/MIN - 8 BAR À COMMANDE MANUELLE │MONITOR-BRONZE

Lances MONITOR - 41
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MONITOR-INOX GP 3000  │

Support trépied entrée
à bride droite ou coudée

Palier de giration en 
azimut avec graisseur 
et vis de blocage en 
position tous les 12°

Guidon de manœuvre 
avec dispositif de 
blocage en position

Canalisation d’alimentation 
(hauteur à dé� nir)

Palier(s) de maintien 
de la canalisation

Câbles de commande

Lance MONITOR-INOX
GP 2500 ou 3000 spéciale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TURBOPONS 3000 TURBOMATIC 3000 Fûts eau jet droit

Voir p.52 Voir p.57 Voir p.67

ÉQUIPEMENTS D’EXTRÉMITÉ COMPATIBLES

Voir p.52

CONSTRUCTION
Acier inoxydable.

PERFORMANCES

Angles de débattement : 
   - orientation en site

   - orientation en azimut

de +60° à -60°

rotation 360°

Pression maximale de service 16 bar

Performances hydrauliques  voir équipements d’extrémité

EXCLUSIVITÉ
R.

PRODUIT

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Produit exclusif R.PONS
 Qualité matière inox 1.4404 (316L)
    = Résistance à la corrosion
 Faible perte de charge
 Hauteur modulable
 Installation facile
 Lance réglable en site et en azimut   
    depuis le sol
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

LANCE MONITOR FIXE 2500  OU 3000 L/MIN 
À COMMANDE MANUELLE  SURÉLEVÉE SUR MÂT

*Code dé� ni selon longueur en cm. Ex : 600 cm = 3452.8T0600.

Modèle Entrée Sortie Codes articles
Support trépied ISO PN 16 DN 100 ISO PN 16 DN 100 3465.951
Palier azimut ISO PN 16 DN 100 ISO PN 16 DN 80 0003.889PN
Tubulures de liaison ISO PN 16 DN 80 ISO PN 16 DN 80 3452.8T(XXXX)*
MONITOR-INOX GP 2500 ISO PN 16 DN 80 G 2 ½ B 3452.829PM
MONITOR-INOX GP 3000 ISO PN 16 DN 80 G 2 ½ B 3452.830PM

TEES
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LANCE MONITOR FIXE 2000 ET 2500 L/MIN - 8 BAR À COMMANDE MANUELLE │MONITOR-BRONZE

Bride
d'entrée

Dimensions (mm)
Ø de passage       Débit à 8 bar  Sortie Codes articles

ISO PN 16 DN 80 80 1700 l/min FM G 2 ½ B   0002.188
ASA 150 DN 80 80 1700 l/min FM G 2 ½ B   0002.188ASA
ISO PN 16 DN 80 80 2300 l/min FM G 2 ½ B   0001.188
ASA 150 DN 80 80 2300 l/min FM G 2 ½ B   0001.188ASA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Guidon pour 
manœuvre en 
site et en azimut

Dispositif queue de carpe 
réglable par volant

Fût droit, orientable en 
rotation avec redresseurs 
de jet incorporés

Corps tubulaire, entrée à bride, à section de 
passage importante avec redresseurs de jets 
incorporés, minimisant les pertes de charge

16518
5

450

R335

R 710

R 535

Deux paliers de giration avec graisseurs 
et dispositif de blocage en position tous 
les 15° par une goupille imperdable

CONSTRUCTION
Corps en bronze avec plasti� cation rouge incendie.
Queue de carpe en acier inoxydable. 

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Qualité matière bronze
    = Résistance à la corrosion
 Réglage angulaire en rotation
    de la queue de carpe 
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

PERFORMANCES

Angles de débattement : 
   - orientation en site

   - orientation en azimut

±90°

rotation 360°

Pression maximale de service 16 bar

FICHE TECHNIQUE

DISPONIBLE
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COMBITOR 3000 │ LANCE MONITOR FIXE 3000 L/MIN - 6 BAR À COMMANDE MANUELLE

CONSTRUCTION
Aluminium de première fusion traité thermiquement, 
protégé contre la corrosion par anodisation dure et 
plasti� cation rouge incendie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Résistance à la corrosion
Canon modulable : embase à bride ou portable
 Eléments dissociables = 
    Faible encombrement
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

Poignée de transport, solidaire du 
corps du canon, avec partie télesco-
pique pour l'orientation en azimut

Corps tubulaire à section 
de passage importante 
avec redresseurs de jets 
incorporés, minimisant 
les pertes de charges

Volant de 
manœuvre 
en site

Palier de giration 
en azimut monté 
sur roulements à 
billes avec blocage 
en n'importe quelle 
position

Manomètre de contrôle de 
la pression avec manchon de 
protection en caoutchouc

Entrée à bride :
- embase démontable
- embase � xe (variante)

PERFORMANCES

Angles de débattement : 
   - orientation en site
     (par rapport à l’horizontale,
        avec butée de sécurité à +35°)

   - orientation en azimut

de +85° à -35°

rotation 360°

Pression maximale de service 16 bar

Performances hydrauliques  voir équipements d’extrémité

+8
5°

+3
5°

-3
5°

Ø 200 Ø 220

46
0

Bride DN80 ISO PN16 Bride DN100 ISO PN16

30
2

36
0°

* Voir aussi fûts eau jet droit, fûts mousse, canons auto-aspirants...

TURBOMATIC 3000

ÉQUIPEMENTS D’EXTRÉMITÉ COMPATIBLES*

TURBOMOUSSE 3000

Dispositif pour 
raccordement 
rapide sur l'embase, 
verrouillé par deux 
goupilles imperdables

Butée de sécurité
escamotable

TURBOPONS 3000 TURBOMAD 3000

Modèle     Bride d'entrée Sortie Codes articles

COMBITOR 3000
manuelle à embase 
démontable

ISO PN 16 DN 80 FM G 2 ½ B   3452.529PN
ISO PN 16 DN 100 FM G 2 ½ B   3452.531PN
ASA 150 DN 80 FM G 2 ½ B   3452.529AS
ASA 150 DN 100 FM G 2 ½ B   3452.531AS

COMBITOR 3000
manuelle
à embase fi xe

ISO PN 16 DN 80 FM G 2 ½ B   3452.529FPN
ISO PN 16 DN 100 FM G 2 ½ B   3452.531FPN
ASA 150 DN 80 FM G 2 ½ B   3452.529FAS
ASA 150 DN 100 FM G 2 ½ B   3452.531FAS

FICHE TECHNIQUE

DISPONIBLE

Voir p.57 Voir p.62Voir p.52 Voir p.63

TEES
Trans Europe Enviro Services

www.teesfrance.eu • E-mail : commercial@teesfrance.eu • Tél. +33 382 534 512



37

LA
NC

ES
 

M
O

NI
TO

R

41 - Lances MONITOR

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Résistance à la corrosion
Canon modulable : embase à bride ou portable
 Eléments dissociables =
     Faible encombrement
 Robustesse du dispositif de balayage
 Dispositif de balayage automatique :
     - fonctionne à basse pression
     - ne génère pas de perte de charge
     - fonctionne indépendamment du débit
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

PERFORMANCES

Angles de débattement : 
   - orientation en site
     (par rapport à l’horizontale,
        avec butée de sécurité à +35°)

   - orientation en azimut
      (de part et d'autre de l'axe longitudinal, 
        avec un minimum de 17,5°)

de +85° à -35°

45°

Vitesse de rotation de 0 à 0,85 tr/min

Plage de pressions pour fonctionne-
ment du système de balayage 3 à 10 bar

Pression maximale de service 16 bar

Performances hydrauliques  voir équipements d’extrémité

 │ COMBITOR 3000

CONSTRUCTION
Aluminium de première fusion traité thermiquement, 
protégé contre la corrosion par anodisation dure et 
plasti� cation rouge incendie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poignée de transport, 
solidaire du corps du canon

Corps tubulaire à section 
de passage importante 
avec redresseurs de jets 
incorporés, minimisant 
les pertes de charges

Volant de 
manœuvre en site

Palier de giration en 
azimut monté sur 
roulements à billes 
actionné par l'éner-
gie hydraulique de 
l'eau avec inverseur 
de mouvement

Manomètre de contrôle de 
la pression avec manchon de 
protection en caoutchouc

Entrée à bride :
- embase � xe 

+8
5°

+3
5°

-3
5°

Ø 200 Ø 220

46
0

Bride DN80 ISO PN16 Bride DN100 ISO PN16

30
2

LANCE MONITOR FIXE 3000 L/MIN - 6 BAR À COMMANDE MANUELLE 
ET BALAYAGE AUTOMATIQUE EN AZIMUT

Dispositif pour raccordement 
rapide sur l'embase, verrouillé par 
deux goupilles imperdables

Dispositif de prise 
d'énergie avec 
turbine et � exibles 
de distribution

Butée de sécurité
escamotable

Modèle     Bride d'entrée Sortie Codes articles

COMBITOR 3000
à balayage et
embase démontable

ISO PN 16 DN 80 FM G 2 ½ B   3452.529PA
ISO PN 16 DN 100 FM G 2 ½ B   3452.531PA
ASA 150 DN 80 FM G 2 ½ B   3452.529AA
ASA 150 DN 100 FM G 2 ½ B   3452.531AA

COMBITOR 3000
à balayage et
embase fi xe

ISO PN 16 DN 80 FM G 2 ½ B   3452.529FPA
ISO PN 16 DN 100 FM G 2 ½ B   3452.531FPA
ASA 150 DN 80 FM G 2 ½ B   3452.529FAA
ASA 150 DN 100 FM G 2 ½ B   3452.531FAA

* Voir aussi fûts eau jet droit, fûts mousse, canons auto-aspirants...

TURBOMATIC 3000

ÉQUIPEMENTS D’EXTRÉMITÉ COMPATIBLES*

TURBOMOUSSE 3000TURBOPONS 3000 TURBOMAD 3000

Voir p.57 Voir p.62Voir p.52 Voir p.63
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Manomètre
de contrôle de la pression

Molette de réglage
angulaire en azimut

Oscillateur à balayage automatique 
en azimut réglable angulairement 
et en fréquence

Lances MONITOR - 41

38

PERFORMANCES

CONSTRUCTION
Aluminium de première fusion traité thermiquement, 
protégé contre la corrosion par anodisation dure et 
plasti� cation rouge incendie.

Dispositif d’orientation 
en site et en azimut 
rotulé

Pression maximale de service 16 bar

Angles de débattement : 
   - orientation en site
     (par rapport à l’horizontale)

   - orientation en azimut

de +25° à +70°

rotation 360°

Réglage angulaire du dispositif de balayage
(de part et d’autre de l’axe longitudinal) 30°

Fréquence du balayage (réglable)
(par mouvement et position arrêt) de 0 à 2 secondes

Pression maximum d’utilisation à :
   - 7 bar
   - 12 bar
   - 16 bar

2000 l/min
1500 l/min
1300 l/min

TURBOPONS 1500/2000 TURBOMATIC 1500/2000 Fût GIGOGNE

ÉQUIPEMENTS D’EXTRÉMITÉ COMPATIBLES
OPTRAMOUSSE BF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle Entrée Sortie Codes articles

COMPACTOR 2000 sur bride
DN 80 ISO PN 16 FM G 2 ½ B    3468.529PNA
DN 80 ASA 150 FM G 2 ½ B    3468.529ASA

COMPACTOR SUR BRIDE │ CANON FIXE 2000 L/MIN - 7 BAR À BALAYAGE AUTOMATIQUE

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Résistance à la corrosion
 Double denture = diffusion pleine
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production
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Voir p.68Voir p.51 Voir p.56 Voir p.65
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Pression maximale de service 16 bar

Angles de débattement : 
   - orientation en site
     (par rapport à l’horizontale)

   - orientation en azimut

de +25° à +70°

rotation 360°

Réglage angulaire du dispositif de balayage
(de part et d’autre de l’axe longitudinal) 30°

Fréquence du balayage (réglable)
(par mouvement et position arrêt) de 0 à 2 secondes

Pression maximum d’utilisation à :
   - 7 bar
   - 12 bar
   - 16 bar

2000 l/min
1500 l/min
1300 l/min

41 - Lances MONITOR

    │ MONITOR-INOX 2000
FICHE TECHNIQUE

DISPONIBLE

LANCE MONITOR FIXE 2000 L/MIN - 6 BAR À COMMANDE MANUELLE

39
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Deux paliers de giration en 
bronze avec graisseurs et vis 
de blocage en position

Corps tubulaire 
avec entrée à bride

Poignée pour 
manœuvre en site 
et en azimut, gainée 
caoutchouc

Manomètre de contrôle de 
la pression avec manchon de 
protection en caoutchouc

190 250

11
2

R265

H
1

Ø D1 Ø D1

+ 80°

- 70°

Bride DN80 ISO PN16
Bride DN100 ISO PN16

Bride DN65 ISO PN16

TURBOPONS 1500/2000 TURBOMATIC 1500/2000 OPTRAMOUSSE BF

Voir p.51 Voir p.56 Voir p.65Voir p.51

ÉQUIPEMENTS D’EXTRÉMITÉ COMPATIBLES

Bride d'entrée  Dimensions (mm)
Ø passage ØD1 H1 Sortie Codes articles

ISO PN 16 DN 65 56 185 266 FM G 2 ½ B   3453.826PN
ISO PN 16 DN 80 56 200 297 FM G 2 ½ B   3453.829PN
ISO PN 16 DN 100 56 220 297 FM G 2 ½ B   3453.831PN

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Qualité matière inox 1.4404 (316L)
    = Résistance à la corrosion
 Faible encombrement
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

PERFORMANCES

CONSTRUCTION
Acier inoxydable.

Angles de débattement : 
   - orientation en site

   - orientation en azimut

de +80° à -70°

rotation 360°

Pression maximale de service 16 bar

Performances hydrauliques  voir équipements d’extrémité

TEES
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COMPACTOR SUR BRIDE │ CANON FIXE 2000 L/MIN - 7 BAR À BALAYAGE AUTOMATIQUE

Lances MONITOR - 41

40

PERFORMANCES

CONSTRUCTION
Acier inoxydable avec fi nition par polissage 
électrolytique, alliage d’aluminium anodisé
insensible à la corrosion.

TURBOPONS 1500/2000 TURBOMOUSSE 1500/2000 TURBOMATIC 1500/2000

ÉQUIPEMENTS D’EXTRÉMITÉ COMPATIBLES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrée Ø D Sortie Codes articles
BRIDE ISO PN16 DN 65 185 FM G 2 ½ B    3453.826PNA
BRIDE ISO PN16 DN 80 200 FM G 2 ½ B    3453.829PNA

Les         R.PONS

LA
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R

Voir p.56Voir p.51 Voir p.60

MONITOR-INOX GP 2000│LANCE MONITOR FIXE 2000 L/MIN - 7 BAR À COMMANDE MANUELLE
ET BALAYAGE AUTOMATIQUE EN AZIMUT

A voir aussi...
> Fût eau jet droit p.67
> Fût mousse p.69

35°mini

425

Ø
 D

342

14
5

19
0

140

G 2 1/2B

R265

R115

12 à 12°

-64°
+80°

90°60°

 Fabrication française, contrôle qualité
 Qualité matière inox 1.4404 (316L) =

Résistance à la corrosion
 Robustesse du dispositif de balayage
 Dispositif de balayage automatique :

- fonctionne à basse pression
- ne génère pas de perte de charge
- fonctionne indépendamment du débit

 Tests hydrauliques réalisés à 100% en production

35°mini

425

Ø
 D

342

14
5

19
0

140

G 2 1/2B

R265

R115

12 à 12°
-64°

+80°

90°60°
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Angles de débattement :
   - orientation en site

   - orientation en azimut réglable    
(60° et 90° de part et d'autre de l'axe 
de la lance)

de +80° à -64°

150° avec un
minimum  de 35°

Vitesse de rotation de 0 à 0,85 tr/min

Plage de pressions pour fonctionne-
ment du système de balayage
   - alimentation en eau

   - alimentation en air comprimé

3 à 10 bar

1,2 à 2,5 bar

Pression maximale de service 16 bar

Performances hydrauliques  voir équipements d’extrémité

Manomètre
de contrôle de la pression

Palier de giration en azimut, 
monté sur roulements à 
billes,  actionné par l’énergie 
hydraulique de l’eau

Corps tubulaire, entrée à bride, 
à section de passage importante 
avec redresseurs de jets incorporés, 
minimisant les pertes de charge

Dispositif de prise d’éner-
gie avec � ltre, turbine et 
� exibles de distribution

Palier de giration en site, 
monté sur bagues de frotte-
ment, actionné manuellement

Dispositif de réglage 
angulaire escamotable

TEES
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LANCE MONITOR FIXE 3000 L/MIN - 6 BAR À COMMANDE MANUELLE │ MONITOR-INOX GP 3000
Manomètre de contrôle de 
la pression avec manchon de 
protection en caoutchouc

Guidon pour manœuvre 
en site et en azimut, avec 
poignées en caoutchouc

Corps tubulaire, entrée à 
bride, à section de passage 
importante avec redresseurs 
de jets incorporés, minimisant 
les pertes de charge

Deux paliers de giration en acier inoxydable, 
montés sur roulements à billes, avec graisseurs 
et vis de blocage en position tous les 12°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

53
5

325

+80°
-70°

Ø D1
Ø D2 BRIDE ASA 150

BRIDE ISO PN 16

40
5

Rotation 360°

525

63
2

H

CONSTRUCTION
Acier inoxydable.

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Qualité matière inox 1.4404 (316L)
    = Résistance à la corrosion
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

PERFORMANCES

Angles de débattement : 
   - orientation en site

   - orientation en azimut

de +80° à -70°

rotation 360°

Pression maximale de service 16 bar

Surpressions temporaires autorisées 20 bar

Performances hydrauliques  voir équipements d’extrémité

TURBOMATIC 3000

ÉQUIPEMENTS D’EXTRÉMITÉ COMPATIBLES*
TURBOMOUSSE 3000TURBOPONS 3000

* Voir aussi fûts eau jet droit, fûts mousse, canons auto-aspirants...

TURBOMAD 3000

Bride
d'entrée

Dimensions (mm)
Ø de passage   Ø D1       Ø D2     H Sortie Codes articles

ISO PN 16 DN 65   80 185 - 78 FM G 2 ½ B 3452.826PN
ISO PN 16 DN 80   80 200 - 78 FM G 2 ½ B 3452.829PN
ISO PN 16 DN 100   80 220 - 143 FM G 2 ½ B 3452.831PN
ASA 150 DN 65   80 - 178 78 FM G 2 ½ B 3452.826AS
ASA 150 DN 80   80 - 190 78 FM G 2 ½ B 3452.829AS
ASA 150 DN 100   80 - 229 143 FM G 2 ½ B 3452.831AS

FICHE TECHNIQUE

DISPONIBLE

Voir p.57 Voir p.62Voir p.52 Voir p. 63

Housses p.71
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Housses p.73

MONITOR-INOX GP 3000 │

CONSTRUCTION
Acier inoxydable.

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Qualité matière inox 1.4404 (316L) = Résistance à la corrosion
 Robustesse du dispositif de balayage
 Dispositif de balayage automatique :  - fonctionne à basse pression
                    - ne génère pas de perte de charge
                    - fonctionne indépendamment du débit
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en production

Poignée pour manœuvre en 
site, gainée caoutchouc

Palier de giration en azimut monté 
sur roulements à billes actionné 
par l’énergie hydraulique de l’eau

Corps tubulaire, entrée à bride, à section 
de passage importante avec redresseurs 
de jets incorporés, minimisant les pertes 
de charge

Palier de giration en site, en acier inoxy-
dable, monté sur roulements à billes, avec 
graisseurs et vis de blocage en position 
tous les 12°

Dispositif de prise d’éner-
gie avec � ltre, turbine et 
� exibles de distribution

Manomètre de contrôle de 
la pression avec manchon de 
protection en caoutchouc

LANCE MONITOR FIXE 3000 L/MIN - 6 BAR À COMMANDE MANUELLE 
ET BALAYAGE AUTOMATIQUE EN AZIMUT

A voir aussi...
> Fût eau jet droit p.67
> Fût mousse p.69
> Canons auto-aspirants p.70

TURBOMATIC 3000

Voir p.57

ÉQUIPEMENTS D’EXTRÉMITÉ COMPATIBLES

Voir p.62

TURBOMOUSSE 3000TURBOPONS 3000

Voir p.52

TURBOMAD 3000

Voir p.63Voir p.63Voir p.63

Dispositif de réglage
angulaire escamotable

TEES
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41 - Lances MONITOR

MONITOR-INOX GP 3000 │

PERFORMANCES

Angles de débattement : 
   - orientation en site

   - orientation en azimut réglable

de +80° à -50°

Mini. 35° - Maxi. 340°

Vitesse de rotation de 0 à 0,85 tr/min

Plage de pressions pour fonctionnement 
du système de balayage 3 à 10 bar

Pression maximale de service 16 bar

Performances hydrauliques               voir équipements d’extrémité

│ MONITOR-INOX GP 3000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

570

+80°
-50°

450

405 540

Ø D1
Ø D2 BRIDE ASA 150

BRIDE
ISO PN 16

LANCE MONITOR FIXE 3000 L/MIN - 6 BAR À COMMANDE 
MANUELLE ET BALAYAGE AUTOMATIQUE EN AZIMUT

PERFORMANCES HYDRAULIQUES

Débits
(l/min)

Portées en jet droit (m)

Horizontales à 30° Verticales à 80°

1000 45 31

2000 60 42

3000 67 46

Débits
(l/min)

Portées en jet droit (m)

Horizontales à 30° Verticales à 80°

1000 45 31

2000 60 42

3000 67 46

Débits
(l/min)

Portées en jet droit (m)

Horizontales à 30° Verticales à 80°

3000 65 45

Performances mesurées à 6 bar - Portées e�  caces en mètres.

Tête TURBOPONS 3000

Tête TURBOMATIC 3000

Tête TURBOMOUSSE 3000

Performances mesurées à 7 bar - Portées e�  caces en mètres.

Performances mesurées à 8 bar - Portées e�  caces en mètres.

Bride
d'entrée

Dimensions (mm)
Ø de passage     Ø D1       Ø D2 Sortie Codes articles

ISO PN 16 DN 80 80 200 - FM G 2 ½ B 3452.829PNA
ISO PN 16 DN 100 80 220 - FM G 2 ½ B 3452.831PNA
ASA 150 DN 80 80 - 190 FM G 2 ½ B 3452.829ASA
ASA 150 DN 100 80 - 229 FM G 2 ½ B 3452.831ASA
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Boîtier radiocommandé 
sur demande

Boîtier radiocommandé 

MONITOR-INOX GP 3000 │

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Qualité matière inox 1.4404 (316L)
    = Résistance à la corrosion
 Robustesse de la motorisation
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

CONSTRUCTION
Acier inoxydable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Manomètre de contrôle de 
la pression avec manchon de 
protection en caoutchouc

Corps tubulaire, entrée 
à bride, à section de 
passage importante 
avec redresseurs de jets 
incorporés, minimisant 
les pertes de charge

445

32
6 41

2

+80°

-70°

Manette 4D

Co�ret de
distribution

Co�ret d'alimentation

= 24 V. CC
  ± 1,5 V.  

3

1

2

4

670

40
5

50
5 

av
ec

 b
rid

e 
IS

O
 P

N
16

 D
N

80

+120°

-170°Ø D1
Ø D2 BRIDE ASA 150

BRIDE ISO PN 16

Deux paliers de giration
en aluminium traité, équipés 
de motoréducteurs à 
commande électrique 
et de graisseurs 

* Voir aussi fûts eau jet droit, fûts mousse, canons auto-aspirants,...

ÉQUIPEMENTS D’EXTRÉMITÉ COMPATIBLES*

Boîtier de commande 
avec câble

Boîtier de commande 

PERFORMANCES

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUE

Angles de débattement : 
   - orientation en site

   - orientation en azimut
de +80° à -70°

de +120° à -170°

Pression maximale de service 16 bar

Surpressions temporaires autorisées 20 bar

Performances hydrauliques  voir équipements d’extrémité

Coffret de distribution Acier inoxydable,
protection IP 66

Connecteurs électriques Protection IP 65,
température maxi. 100°C

Câble électrique En PVC, longueur 30 m,
température de -30° à +70°C

Motoréducteurs électriques 24 volts CC

Coffret d’alimentation électrique* Acier peint avec serrure
à clé, protection IP 55 

Boîtier de commande
Protection IP 65 avec 

manette de commande
4 directions et interrupteur

* Coffret inox sur demande

TURBOMATIC 3000 TURBOMOUSSE 3000 TURBOMAD 3000

Bride
d'entrée

Dimensions (mm)
Ø de passage     Ø D1        Ø D2 Sortie Codes articles

ISO PN 16 DN 80 80 200 - FM G 2 ½ B  3457.829PN
ISO PN 16 DN 100 80 220 - FM G 2 ½ B  3457.831PN
ASA 150 DN 80 80 - 190 FM G 2 ½ B  3457.829AS
ASA 150 DN 100 80 - 229 FM G 2 ½ B  3457.831AS

TURBOPONS 3000

Voir p.52

FICHE TECHNIQUE

DISPONIBLE

LANCE MONITOR FIXE 3000 L/MIN - 6 BAR
À TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRIQUE

Voir p.57 Voir p.62 Voir p.63

Housses p.71

TEES
Trans Europe Enviro Services

www.teesfrance.eu • E-mail : commercial@teesfrance.eu • Tél. +33 382 534 512



45

LA
NC

ES
 

M
O

NI
TO

R

41 - Lances MONITOR

  │ MONITOR-INOX GP 5080

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

5

1
0

1
5

20

25
0

DN150 ISO PN16 DN100 ISO PN16
DN100 ASA 150

22

G 
2 

1/
2

39
8

62
5

520

67
7

311

68
6

Ø 285 Ø  220
Ø  229

135°

45° A

Bride
d'entrée

Dimensions (mm)
Ø de passage Sortie Codes articles

ISO PN 16 DN 100 80 FM G 2 ½ B  3456.831PN
ASA 150 DN 100 80 FM G 2 ½ B  3456.831AS
ISO PN 16 DN 150 80 FM G 2 ½ B  3456.834PN1

A voir aussi...
> Fût eau jet droit p.67
> Fût mousse p.69
> Canons auto-aspirants p.70

ÉQUIPEMENTS D’EXTRÉMITÉ COMPATIBLES

TURBOMATIC 5000

Voir p.58Voir p.58Voir p.58

Manomètre de contrôle de 
la pression avec manchon de 
protection en caoutchouc

Guidon pour manœuvre 
en site et en azimut, avec 
poignées en caoutchouc

Corps tubulaire, entrée à 
bride, à section de passage 
importante avec redresseurs 
de jets incorporés, minimisant 
les pertes de charge

Deux paliers de giration en 
acier inoxydable, montés 
sur roulements à billes, avec 
graisseurs et vis de blocage 
en position tous les 12°

TURBOPONS 4000

Voir p.53

CONSTRUCTION
Acier inoxydable.

PERFORMANCES

Angles de débattement : 
   - orientation en site

   - orientation en azimut

de +80° à -70°

rotation 360°

Pression maximale de service 16 bar

Surpressions temporaires autorisées 20 bar

Performances hydrauliques  voir équipements d’extrémité

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Qualité matière inox 1.4404 (316L)
    = Résistance à la corrosion
 Résistance aux fortes pressions
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

LANCE MONITOR FIXE 5000 L/MIN - 6 BAR
À COMMANDE MANUELLE
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MONITOR-INOX GP 5080 │LANCE MONITOR 5000 L/MIN - 6 BAR À COMMANDE MANUELLE
ET BALAYAGE AUTOMATIQUE EN AZIMUT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

54
0

R425

-5
0°

+80°

555

R330

46
0

DN100 ASA 150
DN100 ISO PN16 Ø220

Ø229

ÉQUIPEMENTS D’EXTRÉMITÉ COMPATIBLES *

TURBOMATIC 3000 - 4000

Manomètre de contrôle de 
la pression avec manchon de 
protection en caoutchouc

Palier de giration en 
azimut monté sur 
roulements à billes 
actionné par l’énergie 
hydraulique de l’eau

Dispositif de prise 
d’énergie avec � ltre, 

turbine et � exibles de 
distribution et inverseur 

de mouvement

Dispositif de réglage 
angulaire escamotable

Poignée pour 
manœuvre en site, 
gainée caoutchouc

Corps tubulaire, entrée à 
bride, à section de passage 

importante avec redresseurs 
de jets incorporés, minimisant 

les pertes de charge

Palier de giration 
en acier inoxydable, 

montés sur roulements 
à billes, avec graisseurs 

et vis de blocage en 
position tous les 12°

TURBOPONS 3000 - 4000

Voir p.52,53

CONSTRUCTION
Acier inoxydable.

PERFORMANCES

Angles de débattement :
   - orientation en site

   - orientation en azimut réglable

de +80° à -50°

Mini. 35°-Maxi. 340°

Vitesse de rotation de 0 à 0,85 tr/min

Plage de pressions pour fonctionne-
ment du système de balayage 3 à 10 bar

Pression maximale de service 16 bar

Performances hydrauliques  voir équipements d’extrémité

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Qualité matière inox 1.4404 (316L)
    = Résistance à la corrosion
 Robustesse du dispositif de balayage
 Dispositif de balayage automatique :
     - fonctionne à basse pression
     - ne génère pas de perte de charge
     - fonctionne indépendamment du débit
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en    
production

TURBOMAD 3000

* Voir aussi fûts eau jet droit, fûts mousse, canons auto-aspirants...

Bride
d'entrée

Dimensions (mm)
Ø de passage Sortie Codes articles

ISO PN 16 DN 100 80 FM G 2 ½ B  3456.831PNA
ASA 150 DN 100 80 FM G 2 ½ B  3456.831ASA

TURBOMOUSSE 3000

Voir p.57,58 Voir p. 63Voir p.62
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41 - Lances MONITOR

Les         R.PONS

    │ MONITOR-INOX GP 5080 H

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

628

216 151

46
0

70
°

80°

R425

51
0 40

0

G 
21

/2
B

11
5°

115°

Manomètre de contrôle de la pression 
à bain de glycérine avec manchon de 
protection en caoutchouc

L’intérieur du corps de 
la lance comporte des 
redresseurs de jet destinés 
à réduire les pertes de 
charges et les turbulences

Corps tubulaire, entrée à 
bride, orientable en site 
et azimut par moteurs à 
commande hydraulique

Paliers de giration en 
bronze munis de graisseurs

ÉQUIPEMENTS D’EXTRÉMITÉ COMPATIBLES

TURBOMATIC 3000 OU 5000 TURBOMOUSSE 3000TURBOPONS 3000 OU 4000

Voir p.52,53

LANCE MONITOR FIXE 5000 L/MIN - 6 BAR
À COMMANDE PAR MOTEURS HYDRAULIQUES

Lance destinée à la protection des sites industriels 
chimiques, pétrochimiques, pétroliers, sites SEVESO, 
stockages et terminaux pétroliers et gaziers, installa-
tions portuaires.
Applications Marines sur navires et plateformes de 
forage en mer.

CONSTRUCTION
Tubulure en acier INOX 316L avec � nition par polissage 
électrolytique, insensible à la corrosion. Paliers en 
bronze.

PERFORMANCES

Angles de débattement :
    - orientation en site

   - orientation en azimut réglable

de +80° à -70°

Mini. -115°
Maxi. +115°

Vitesse de rotation de 0 à 1,3 tr/min

Pression pour fonctionnement
du système hydraulique 15 bar

Pression maximale de service 16 bar

Performances hydrauliques  voir équipements d’extrémité 

 Fabrication française, contrôle qualité
 Qualité matière inox 1.4404 (316L)
    = Résistance à la corrosion
 Aucun composant commandé
    électriquement au niveau du canon
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en    
production

Bride
d'entrée

Dimensions (mm)
Ø de passage Sortie Code article

ISO PN 16 DN 100 80 FM G 2 ½ B    0002.881

TURBOMAD 3000

Voir p.57,58 Voir p.62 Voir p.63
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Bride
d'entrée

Dimensions (mm)
Ø de passage Sortie Codes articles

ISO PN 16 DN 100 100 FM G 4 B   3454.831PN
ISO PN 16 DN 150 100 FM G 4 B   3454.834PN
ASA 150 DN 100 100 FM G 4 B   3454.831AS
ASA 150 DN 150 100 FM G 4 B   3454.834AS

MONITOR-INOX GP 10000 │

CONSTRUCTION
Acier inoxydable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Qualité matière inox 1.4404 (316L)
    = Résistance à la corrosion
 Souplesse de manœuvre sous pression
    (commande par volants)
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

Manomètre de contrôle de 
la pression avec manchon de 
protection en caoutchouc

Volants de manœuvre 
en site et en azimut

Corps tubulaire, entrée à 
bride, à section de passage 
importante avec redresseurs 
de jets incorporés, minimisant 
les pertes de charge

PERFORMANCES

Angles de débattement :
    - orientation en site

   - orientation en azimut

de +80° à -70°

rotation 360°

Pression maximale de service 16 bar

Performances hydrauliques  voir équipements d’extrémité

Ø 200

+80°

-70°

Ø 220

Ø 229

13
5

13
5

15
0

15
0

25
5

39
6

Ø 279

Ø 285

ASA 150 DN 100 ASA 150 DN 150

ISO PN 16 DN 150ISO PN 16 DN 100

780

50
2

61
1

Ø 250

Rotation 360°

TURBOMATIC 10000 Fût mousse BF

ÉQUIPEMENTS D’EXTRÉMITÉ COMPATIBLES

Paliers de giration en 
aluminium traité, montés 
sur roulements à billes, 
avec graisseurs

Voir p.59 Voir p.71

TURBOPONS 7000

Voir p.54

FICHE TECHNIQUE

DISPONIBLE

LANCE MONITOR FIXE 10000 L/MIN - 6 BAR
À COMMANDE MANUELLE
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41 - Lances MONITOR

Boîtier de commande
avec câble

Boîtier de commande

Boîtier radiocommandé 
sur demande

Boîtier radiocommandé 

TURBOPONS 7000 

Voir p.54

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Qualité matière inox 1.4404 (316L)
    = Résistance à la corrosion
 Robustesse de la motorisation
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

  │ MONITOR-INOX GP 10000

CONSTRUCTION
Acier inoxydable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Manomètre de contrôle de 
la pression avec manchon de 
protection en caoutchouc

Co� ret de 
distribution

Corps tubulaire, entrée à 
bride, à section de passage 
importante avec redresseurs 
de jets incorporés, minimi-
sant les pertes de charge
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d'alimentation

Co�ret de
distribution

= 24 V. CC
  ± 1,5 V.  
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Ø 279
Ø 285

ASA 150
DN 150

+80°

-70°

Manette 4D

505

TURBOMATIC 10000

* Voir aussi fûts mousse...

ÉQUIPEMENTS D’EXTRÉMITÉ COMPATIBLES*

Paliers de giration en aluminium 
traité, avec graisseurs, et 
équipés de motoréducteurs à 
commande électriquePERFORMANCES

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUE

Angles de débattement : 
   - orientation en site

   - orientation en azimut
       (de part et d'autre de l'axe longitudinal)

de +80° à -70°

de +120° à -170°

Pression maximale de service 16 bar

Performances hydrauliques  voir équipements d’extrémité

Coffret de distribution Acier inoxydable,
protection IP 66

Connecteurs électriques Protection IP 65,
température maxi. 100°C

Câble électrique En PVC, longueur 30 m,
température de -30° à +70°C

Motoréducteurs électriques 24 volts CC

Coffret d’alimentation électrique* Acier peint avec serrure
à clé, protection IP 55 

Boîtier de commande
Protection IP 65 avec 

manette de commande
4 directions et interrupteur

* Coffret inox sur demande Voir p.59

Bride
d'entrée

Dimensions (mm)
Ø de passage Sortie Codes articles

ISO PN 16 DN 100 100 FM G 4 B   3458.831PN
ISO PN 16 DN 150 100 FM G 4 B   3458.834PN
ASA 150 DN 100 100 FM G 4 B   3458.831AS
ASA 150 DN 150 100 FM G 4 B   3458.834AS

LANCE MONITOR FIXE 10000 L/MIN - 6 BAR À 
COMMANDE ÉLECTRIQUE
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OPTRAPONS 1000 │ TÊTE DE DIFFUSION 1000 L/MIN - 6 BAR À DÉBITS ET JETS RÉGLABLES

CONSTRUCTION
Aluminium de première fusion traité thermiquement, 
protégé contre la corrosion par anodisation dure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Résistance à la corrosion
 Jet intermédiaire plein 30°/80°
 Double denture = diffusion pleine
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

Tête de di� usion forme M

Débits réglables à 6 bar :
250 à 1000 l/min

Entrée orientable 
FF G 1 ½

Position purge di� érenciée 
de grande ouverture

PERFORMANCES

Débits
(l/min)

Portées en jet droit (m)

Horizontales à 30° Verticales à 80°

250 34 23

500 39 27

1000 50 36
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G 1 ½

Sélecteur des jets : 
- di� usé de protection (130°)
- di� usé étroit (30° à 50°)
- jet droit

Performances mesurées à 6 bar - Portées e�  caces en mètres.

GAMME DE TÊTES DE DIFFUSION

Pression maximale de service 16 bar

Débits 
(l/min)

Débits et jets 
réglables

Régulation de 
pression et jets 

réglables

Débits et jets 
réglables

avec aspiration 
d'émulseur

1000 OPTRAPONS 1000 OPTRAMATIC 1000 

1500 TURBOPONS 1500 TURBOMATIC 1500 TURBOMOUSSE 1500
TURBOMAD 1500

2000 TURBOPONS 2000 TURBOMATIC 2000

3000 TURBOPONS 3000 TURBOMATIC 3000 TURBOMOUSSE 3000
TURBOMAD 3000

4000 TURBOPONS 4000 TURBOMATIC 4000

5000 TURBOMATIC 5000

7000 TURBOPONS 7000

10000 TURBOMATIC 10000

Modèle Entrée Code article
OPTRAPONS 1000 RM FF G 1 ½ 3040.527RM
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Entrée FF G  2 ½

Les         R.PONS

Débits réglables à 6 bar :
- Modèle 1500 :
   400 à 1500 l/min
- Modèle 2000 :
   500 à 2000 l/min

Sélecteur des jets : réglable
depuis la position jet droit  
jusqu’à la position di� usé
de protection (130°)

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Résistance à la corrosion
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

CONSTRUCTION
Aluminium de première fusion traité thermiquement, 
protégé contre la corrosion par anodisation dure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ø100

20
8

Ø127

G2"1/2

PERFORMANCES

Débits
(l/min)

Portées en jet droit (m)

Horizontales à 30° Verticales à 80°

500 40 26

1000 48 31

1500 53 35

2000 57 37

Performances mesurées à 6 bar - Portées e�  caces en mètres.

Pression maximale de service 16 bar

Débits 
(l/min)

Débits et jets 
réglables

Régulation de 
pression et jets 

réglables

Débits et jets 
réglables

avec aspiration 
d'émulseur

1000 OPTRAPONS 1000 OPTRAMATIC 1000 

1500 TURBOPONS 1500 TURBOMATIC 1500 TURBOMOUSSE 1500
TURBOMAD 1500

2000 TURBOPONS 2000 TURBOMATIC 2000

3000 TURBOPONS 3000 TURBOMATIC 3000 TURBOMOUSSE 3000
TURBOMAD 3000

4000 TURBOPONS 4000 TURBOMATIC 4000

5000 TURBOMATIC 5000

7000 TURBOPONS 7000

10000 TURBOMATIC 10000

GAMME DE TÊTES DE DIFFUSION

   TÊTES DE DIFFUSION À DÉBITS ET JETS RÉGLABLES  │ TURBOPONS 1500 et 2000

Modèle Entrée Codes articles
TURBOPONS 1500 FF G  2 ½     3047.5261
TURBOPONS 2000 FF G  2 ½     3047.540

FICHE TECHNIQUE

DISPONIBLE
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Modèle Entrée Aluminium Bronze
TURBOPONS 3000 manuelle FF G  2 ½ 3047.526 3047.126

CONSTRUCTION
Aluminium.

RÉFÉRENCES NORMATIVES
Canon conforme aux normes :
- NF EN 15767-1 :  Lances canons portables : 
 Prescriptions générales pour les lances
 canons portables.
- NF EN 15767-2 :  Lances canons portables : 
 di� useurs à eau.
- NF EN 15767-3 :  Lances canons portables : 
 dispositifs pour la mousse.
- NF S 61-701 :  Equipements des services d’incendie
 et de secours :
 Raccords destinés à la lutte contre
 l’incendie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Fabrication 100% française
 Une robustesse à toutes épreuves
 Grande stablité à l'usage

Débits réglables à 6 bar
de 500 à 3000 l/min
avec positions de blocage 
tous les 500 l

PERFORMANCES

Débits 
(l/min)

Portées horizontales 
à 30°

Jet droit

Portées verticales 
à 80°

Jet droit

1000 45 31

2000 60 42

3000 67 46

229 mini.

285 maxi.

G
 2

 1
/2

Ø
24

0

Sélecteur des jets réglable
depuis la position jet droit  
jusqu’à la position di� usé
de protection (110°)

Ajout visuel étiquette

CONSTRUCTION
Modèle aluminium ou bronze.
Aluminium de première fusion traité thermiquement, 
protégé contre la corrosion par anodisation dure et 
plasti� é rouge incendie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCES

22
9 
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G 2 ½

Ø240

Performances mesurées à 6 bar - Portées e�  caces en mètres.

Entrée FF G  2 ½

Pression maximale de service 16 bar

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Résistance à la corrosion
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

Débits 
(l/min)

Débits et jets 
réglables

Régulation de 
pression et jets 

réglables

Débits et jets 
réglables

avec aspiration 
d'émulseur

1000 OPTRAPONS 1000 OPTRAMATIC 1000 

1500 TURBOPONS 1500 TURBOMATIC 1500 TURBOMOUSSE 1500
TURBOMAD 1500

2000 TURBOPONS 2000 TURBOMATIC 2000

3000 TURBOPONS 3000 TURBOMATIC 3000 TURBOMOUSSE 3000
TURBOMAD 3000

4000 TURBOPONS 4000 TURBOMATIC 4000

5000 TURBOMATIC 5000

7000 TURBOPONS 7000

10000 TURBOMATIC 10000

GAMME DE TÊTES DE DIFFUSION

Débits
(l/min)

Portées en jet droit (m)

Horizontales à 30° Verticales à 80°

1000 45 31

2000 60 42

3000 67 46

TURBOPONS 3000 │ TÊTE DE DIFFUSION 3000 L/MIN À 6 BAR, À DÉBITS ET JETS RÉGLABLES
FICHE TECHNIQUE

DISPONIBLE

version bronzeversion bronze
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Modèle Entrée Code article
TURBOPONS 4000 manuelle FF G  2 ½ 3047.545

CONSTRUCTION
Aluminium de première fusion traité thermiquement, 
protégé contre la corrosion par anodisation dure et 
plasti� é rouge incendie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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290

Ø 230

G 2 ½

PERFORMANCES

Débits réglables
à 6 bar de 1000 à 
4000 l/min avec 
positions de 
blocage tous
les 1000 l

Performances mesurées à 6 bar - Portées e�  caces en mètres.

Entrée FF G  2 ½

Pression maximale de service 16 bar

   TÊTES DE DIFFUSION 4000L/MIN À 6 BAR, À DÉBITS ET JETS RÉGLABLES  │ TURBOPONS 4000

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Résistance à la corrosion
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

Débits 
(l/min)

Débits et jets 
réglables

Régulation de 
pression et jets 

réglables

Débits et jets 
réglables

avec aspiration 
d'émulseur

1000 OPTRAPONS 1000 OPTRAMATIC 1000 

1500 TURBOPONS 1500 TURBOMATIC 1500 TURBOMOUSSE 1500
TURBOMAD 1500

2000 TURBOPONS 2000 TURBOMATIC 2000

3000 TURBOPONS 3000 TURBOMATIC 3000 TURBOMOUSSE 3000
TURBOMAD 3000

4000 TURBOPONS 4000 TURBOMATIC 4000

5000 TURBOMATIC 5000

7000 TURBOPONS 7000

10000 TURBOMATIC 10000

GAMME DE TÊTES DE DIFFUSION

Débits
(l/min)

Portées en jet droit (m)

Horizontales à 30° Verticales à 80°

4000 73 48

Sélecteur des jets réglable 
depuis la position jet droit  
jusqu’à la position di� usé
de protection (120°)

FICHE TECHNIQUE

DISPONIBLE
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TURBOPONS 7000 │ TÊTE DE DIFFUSION 7000 L/MIN À 6 BAR À DÉBITS ET JETS RÉGLABLES

CONSTRUCTION
Aluminium de première fusion traité thermiquement, 
protégé contre la corrosion par anodisation dure et 
plasti� é rouge incendie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCES

Ø 286.5

Position 
Jet droit

Position 
Diffusion

29
3

37
3

336

G 4

Performances mesurées à 6 bar - Portées e�  caces en mètres.

Entrée FF G 4

Pression maximale de service 16 bar

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Résistance à la corrosion
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

Débits 
(l/min)

Débits et jets 
réglables

Régulation de 
pression et jets 

réglables

Débits et jets 
réglables

avec aspiration 
d'émulseur

1000 OPTRAPONS 1000 OPTRAMATIC 1000 

1500 TURBOPONS 1500 TURBOMATIC 1500 TURBOMOUSSE 1500
TURBOMAD 1500

2000 TURBOPONS 2000 TURBOMATIC 2000

3000 TURBOPONS 3000 TURBOMATIC 3000 TURBOMOUSSE 3000
TURBOMAD 3000

4000 TURBOPONS 4000 TURBOMATIC 4000

5000 TURBOMATIC 5000

7000 TURBOPONS 7000

10000 TURBOMATIC 10000

GAMME DE TÊTES DE DIFFUSION

Sélecteur des jets réglable 
depuis la position jet droit  
jusqu’à la position di� usé
de protection (110°)

Débits
(l/min)

Portées en jet droit (m)

Horizontales à 30° Verticales à 80°

2000 55 32

7000 82 50
Débits réglables de 2000 à 
7000 l/min à 6 bar avec 
positions de blocage 
tous les 1000 l

Modèle Entrée Code article
TURBOPONS 7000 manuelle FF G 4 3047.531

FICHE TECHNIQUE

DISPONIBLE

TEES
Trans Europe Enviro Services

www.teesfrance.eu • E-mail : commercial@teesfrance.eu • Tél. +33 382 534 512



55

LA
NC

ES
 

M
O

NI
TO

R

41 - Lances MONITOR

CONSTRUCTION
Aluminium de première fusion traité thermiquement, 
protégé contre la corrosion par anodisation dure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

21

G 1 ½ B

19
0

Ø 90

Ø  105

PERFORMANCES

Performances mesurées à 6 bar - Portées e�  caces en mètres.
Le système de régulation permet d'atteindre la portée optimale dès 4,5 bar

   TÊTE DE DIFFUSION À RÉGULATION AUTOMATIQUE DE PRESSION ET JETS RÉGLABLES  │ OPTRAMATIC 1000

Débits régulés
de  300  à 1000 l/min

Sélecteur des jets : 
- di� usé de protection (130°),
- di� usé étroit (30° à 50°),
- jet droit

Tête de di� usion forme M

Entrée FF G 1 ½

Pression maximale de service 16 bar

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Résistance à la corrosion
 Jet intermédiaire plein 30°/80°
 Double denture = diffusion pleine
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

Débits 
(l/min)

Débits et jets 
réglables

Régulation de 
pression et jets 

réglables

Débits et jets 
réglables

avec aspiration 
d'émulseur

1000 OPTRAPONS 1000 OPTRAMATIC 1000 

1500 TURBOPONS 1500 TURBOMATIC 1500 TURBOMOUSSE 1500
TURBOMAD 1500

2000 TURBOPONS 2000 TURBOMATIC 2000

3000 TURBOPONS 3000 TURBOMATIC 3000 TURBOMOUSSE 3000
TURBOMAD 3000

4000 TURBOPONS 4000 TURBOMATIC 4000

5000 TURBOMATIC 5000

7000 TURBOPONS 7000

10000 TURBOMATIC 10000

GAMME DE TÊTES DE DIFFUSION

Débits
(l/min)

Portées en jet droit (m)

Horizontales à 30° Verticales à 80°

1000 47 30

Modèle Entrée Code article
OPTRAMATIC 1000 FF G 1 ½ 3038.527

TEES
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Modèle Entrée Codes articles
TURBOMATIC 1500 FF G  2 ½ 3047.540B
TURBOMATIC 2000 FF G  2 ½ 3047.540A

56

TURBOMATIC 1500 et 2000 │

CONSTRUCTION
Aluminium de première fusion traité thermiquement, 
protégé contre la corrosion par anodisation dure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débits régulés : 
- modèle 1500 :
   de 200 à 1500 l/min
- modèle 2000 :
   de 500 à 2000 l/min

PERFORMANCES

Ø 84

Ø 127

17
7

G 2"½

Performances mesurées à 7 bar - Portées e�  caces en mètres.
La régulation automatique s’e� ectue dans une plage de pressions 
s’échelonnant de 4,5 à 7 bar.

Entrée FF G  2 ½

Pression maximale de service 16 bar

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Résistance à la corrosion
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

Débits 
(l/min)

Débits et jets 
réglables

Régulation de 
pression et jets 

réglables

Débits et jets 
réglables

avec aspiration 
d'émulseur

1000 OPTRAPONS 1000 OPTRAMATIC 1000 

1500 TURBOPONS 1500 TURBOMATIC 1500 TURBOMOUSSE 1500
TURBOMAD 1500

2000 TURBOPONS 2000 TURBOMATIC 2000

3000 TURBOPONS 3000 TURBOMATIC 3000 TURBOMOUSSE 3000
TURBOMAD 3000

4000 TURBOPONS 4000 TURBOMATIC 4000

5000 TURBOMATIC 5000

7000 TURBOPONS 7000

10000 TURBOMATIC 10000

GAMME DE TÊTES DE DIFFUSION

Sélecteur des jets réglable 
depuis la position jet droit  
jusqu’à la position di� usé
de protection (130°)

Débits
(l/min)

Portées en jet droit (m)

Horizontales à 30° Verticales à 80°

1500 57 36

2000 58 38

TÊTES DE DIFFUSION À RÉGULATION AUTOMATIQUE
DE PRESSION ET JETS RÉGLABLES

FICHE TECHNIQUE

DISPONIBLE

TEES
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Modèle Entrée Code article
TURBOMATIC 3000 manuelle FF G  2 ½ 3047.526A

57

CONSTRUCTION
Aluminium de première fusion traité thermiquement, 
protégé contre la corrosion par anodisation dure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ø 145

21
0 

m
in

i

23
0 

m
ax

i

FF G2 ½

PERFORMANCES

  │ TURBOMATIC 3000

Débits régulés
de 1000 à 3000 l/min

Performances mesurées à 7 bar - Portées e�  caces en mètres.
La régulation automatique s’e� ectue dans une plage de pressions 
s’échelonnant de 4,5 à 7 bar.

Entrée FF G  2 ½

Pression maximale de service 16 bar

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Résistance à la corrosion
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

Débits 
(l/min)

Débits et jets 
réglables

Régulation de 
pression et jets 

réglables

Débits et jets 
réglables

avec aspiration 
d'émulseur

1000 OPTRAPONS 1000 OPTRAMATIC 1000 

1500 TURBOPONS 1500 TURBOMATIC 1500 TURBOMOUSSE 1500
TURBOMAD 1500

2000 TURBOPONS 2000 TURBOMATIC 2000

3000 TURBOPONS 3000 TURBOMATIC 3000 TURBOMOUSSE 3000
TURBOMAD 3000

4000 TURBOPONS 4000 TURBOMATIC 4000

5000 TURBOMATIC 5000

7000 TURBOPONS 7000

10000 TURBOMATIC 10000

GAMME DE TÊTES DE DIFFUSION

Débits
(l/min)

Portées en jet droit (m)

Horizontales à 30° Verticales à 80°

3000 65 45

Sélecteur des jets réglable 
depuis la position jet droit  
jusqu’à la position di� usé
de protection (110°)

FICHE TECHNIQUE

DISPONIBLE

   TÊTE DE DIFFUSION À RÉGULATION AUTOMATIQUE
DE PRESSION ET JETS RÉGLABLES

TEES
Trans Europe Enviro Services

www.teesfrance.eu • E-mail : commercial@teesfrance.eu • Tél. +33 382 534 512



58

Lances MONITOR - 41

LA
NC

ES
 

M
O

NI
TO

R

TURBOMATIC 4000 et 5000 │

CONSTRUCTION
Aluminium de première fusion traité thermiquement, 
protégé contre la corrosion par anodisation dure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débits régulés : 
- modèle 4000 :
   de 750 à 4000 l/min
- modèle 5000 :
   de 750 à 4500 l/min

PERFORMANCES

Ø 128

291

24
0

43

Entrée FF G  2 ½

Pression maximale de service 16 bar

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Résistance à la corrosion
 Poignées = manipulation aisée
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

Débits 
(l/min)

Débits et jets 
réglables

Régulation de 
pression et jets 

réglables

Débits et jets 
réglables

avec aspiration 
d'émulseur

1000 OPTRAPONS 1000 OPTRAMATIC 1000 

1500 TURBOPONS 1500 TURBOMATIC 1500 TURBOMOUSSE 1500
TURBOMAD 1500

2000 TURBOPONS 2000 TURBOMATIC 2000

3000 TURBOPONS 3000 TURBOMATIC 3000 TURBOMOUSSE 3000
TURBOMAD 3000

4000 TURBOPONS 4000 TURBOMATIC 4000

5000 TURBOMATIC 5000

7000 TURBOPONS 7000

10000 TURBOMATIC 10000

GAMME DE TÊTES DE DIFFUSION

Sélecteur des jets réglable 
depuis la position jet droit  
jusqu’à la position di� usé
de protection (120°)

 Portées e�  caces en mètres.
La régulation automatique s’e� ectue dans une plage de pressions 
s’échelonnant de 3 à 6,5 bar pour le modèle 4000 et de 3 à 7 bar  pour le 
modèle 5000.

Débits
(l/min)

Pression
(bar)

Portées en jet droit (m)

Horizontales 
à 30° Verticales à 80°

750
2200
3700
4000
4500

3
4,5
6

6,5
7

36
55
72
75
82

14
21
28
29
32

TÊTES DE DIFFUSION À RÉGULATION AUTOMATIQUE
DE PRESSION ET JETS RÉGLABLES

Modèle Entrée Codes articles
TURBOMATIC 4000 manuelle FF G  2 ½ 3047.545A
TURBOMATIC 5000 manuelle FF G  2 ½ 3047.527A

FICHE TECHNIQUE

DISPONIBLE

TEES
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CONSTRUCTION
Aluminium de première fusion traité thermiquement, 
protégé contre la corrosion par anodisation dure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

37
1

G 4

354

Ø 198

PERFORMANCES

     │ TURBOMATIC 10000

Débits régulés
de 2000 à 9200 l/min

Entrée FF G 4

Pression maximale de service 16 bar

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Résistance à la corrosion
 Poignées = manipulation aisée
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

Débits 
(l/min)

Débits et jets 
réglables

Régulation de 
pression et jets 

réglables

Débits et jets 
réglables

avec aspiration 
d'émulseur

1000 OPTRAPONS 1000 OPTRAMATIC 1000 

1500 TURBOPONS 1500 TURBOMATIC 1500 TURBOMOUSSE 1500
TURBOMAD 1500

2000 TURBOPONS 2000 TURBOMATIC 2000

3000 TURBOPONS 3000 TURBOMATIC 3000 TURBOMOUSSE 3000
TURBOMAD 3000

4000 TURBOPONS 4000 TURBOMATIC 4000

5000 TURBOMATIC 5000

7000 TURBOPONS 7000

10000 TURBOMATIC 10000

GAMME DE TÊTES DE DIFFUSION

Sélecteur des jets réglable 
depuis la position jet droit  
jusqu’à la position di� usé
de protection (120°)

Performances mesurées à 7 bar - Portées e�  caces en mètres.
La régulation automatique s’e� ectue dans une plage de pressions 
s’échelonnant de 3 à 7 bar.

Débits
(l/min)

Portées en jet droit (m)

Horizontales à 30° Verticales à 80°

9200 110 70

Modèle Entrée Code article
TURBOMATIC 10000 manuelle FF G 4 3047.536A

TÊTE DE DIFFUSION À RÉGULATION AUTOMATIQUE DE 
PRESSION ET JETS RÉGLABLES
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TURBOMOUSSE 1500 │

CONSTRUCTION
Aluminium de première fusion traité thermiquement, 
protégé contre la corrosion par anodisation dure.

TÊTE DE DIFFUSION 1500 L/MIN À 8 BAR, À DÉBITS ET JETS RÉGLABLES 
AVEC DISPOSITIF D’ASPIRATION D’ÉMULSEUR (1% - 3%) 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débits réglables à 8 bar
de 600 à 1500 l/min et 
position purge

PERFORMANCES

Débits
(l/min)

Portées en jet droit (m)

Horizontales à 30°

EN EAU EN MOUSSE 3%

600
1000
1500

36
40
44

33
37
40

24
8

Ø126 226

G 
2 

1/
2

Sélecteur des jets réglable depuis 
la position jet droit jusqu’à la 
position di� usé de protection 
(130°)

Modèle Entrée Code article
TURBOMOUSSE 1500 manuelle FF G  2 ½ 3047.515M

Performances mesurées à 8 bar - Portées e�  caces en mètres.

Entrée FF G  2 ½ Flexible d’aspiration semi-rigide translucide longueur 
4 mètres, équipé d’un côté d’une canne plongeuse, 
de l’autre d’un coupleur rapide à cames DN 1 ¼

Molette de dosage de 
l’aspiration d’émulseur 

réglable. Dispositif anti-
refoulement à bille

Pression maximale de service 16 bar

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Résistance à la corrosion
 Perte de charge réduite = gain de portée
 Flexible déconnectable
    = Faible encombrement
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

Débits 
(l/min)

Débits et jets 
réglables

Régulation de 
pression et jets 

réglables

Débits et jets 
réglables

avec aspiration 
d'émulseur

1000 OPTRAPONS 1000 OPTRAMATIC 1000 

1500 TURBOPONS 1500 TURBOMATIC 1500 TURBOMOUSSE 1500
TURBOMAD 1500

2000 TURBOPONS 2000 TURBOMATIC 2000

3000 TURBOPONS 3000 TURBOMATIC 3000 TURBOMOUSSE 3000
TURBOMAD 3000

4000 TURBOPONS 4000 TURBOMATIC 4000

5000 TURBOMATIC 5000

7000 TURBOPONS 7000

10000 TURBOMATIC 10000

GAMME DE TÊTES DE DIFFUSION

EAU
1 %
3 %

24
8

Ø126 226

G 
2 

1/
2

3
1000 / 3%
1500 / 3%

4
5

N° Débit / AspiDébit / AspiN°

3
2

1500 / 1%
1000 / 1%
600 / 1% 600 / 3%

Débit
en L/min

1

PLAGES DE FONCTIONNEMENT A LA PRESSION DE 8 BAR
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CONSTRUCTION
Aluminium de première fusion traité thermiquement, 
protégé contre la corrosion par anodisation dure et 
plasti� é rouge incendie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

│ TURBOMAD 1500TÊTE DE DIFFUSION 1500 L/MIN À 8 BAR, À DÉBITS ET JETS RÉGLABLES
AVEC DISPOSITIF D’ASPIRATION D’ÉMULSEUR  (0,2% - 0,4%)

PERFORMANCES

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Résistance à la corrosion
 Perte de charge réduite = gain de portée
 Flexible déconnectable
    = Faible encombrement
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

Débits 
(l/min)

Débits et jets 
réglables

Régulation de 
pression et jets 

réglables

Débits et jets 
réglables

avec aspiration 
d'émulseur

1000 OPTRAPONS 1000 OPTRAMATIC 1000 

1500 TURBOPONS 1500 TURBOMATIC 1500 TURBOMOUSSE 1500
TURBOMAD 1500

2000 TURBOPONS 2000 TURBOMATIC 2000

3000 TURBOPONS 3000 TURBOMATIC 3000 TURBOMOUSSE 3000
TURBOMAD 3000

4000 TURBOPONS 4000 TURBOMATIC 4000

5000 TURBOMATIC 5000

7000 TURBOPONS 7000

10000 TURBOMATIC 10000

GAMME DE TÊTES DE DIFFUSION

Modèle Entrée Code article
TURBOMAD 1500 manuelle FF G  2 ½ 3047.515MAD

EAU
0,2 %
0,4 %

24
8

Ø126 226

G 
2 

1/
2

24
8

Ø126 226

G 
2 

1/
2

Débits réglables à 8 bar
de 600 à 1500 l/min et 
position purge

Sélecteur des jets réglable depuis 
la position jet droit jusqu’à la 
position di� usé de protection 
(130°)

Entrée FF G  2 ½ Flexible d’aspiration semi-rigide translucide longueur 
4 mètres, équipé d’un côté d’une canne plongeuse, 
de l’autre d’un coupleur rapide à cames DN 1 ¼

Molette de dosage de 
l’aspiration d’émulseur 

réglable. Dispositif anti-
refoulement à bille

Débits
(l/min)

Portées en jet droit (m)

Horizontales à 30°

EN EAU EN MOUSSE

600
1000
1500

36
40
44

33
37
40

Performances mesurées à 8 bar - Portées e�  caces en mètres.

Pression maximale de service 16 bar

PLAGES DE FONCTIONNEMENT A LA PRESSION DE 8 BAR
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TURBOMOUSSE 3000 │

CONSTRUCTION
Aluminium de première fusion traité thermiquement, 
protégé contre la corrosion par anodisation dure et 
plasti� é rouge incendie.

TÊTE DE DIFFUSION 3000 L/MIN À 8 BAR, À DÉBITS ET JETS RÉGLABLES 
AVEC DISPOSITIF D’ASPIRATION D’ÉMULSEUR (3% - 6%) 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débits réglables à 8 bar
de 1000 à 3000 l/min avec 
positions de blocage tous 
les 500 l

PERFORMANCES

Débits
(l/min)

Portées en jet droit (m)

Horizontales à 30° Verticales à 80°

EN EAU

1000
2000
3000

37
54
64

30
39
42

EN MOUSSE 6%

1000
2000

35
50

28
36

 

 

G 2 ½

po
si

tio
n 

Je
t :

 3
47

 - 
D

iff
us

é 
: 3

03

278

Ø 230

Sélecteur des jets réglable 
depuis la position jet droit  
jusqu’à la position di� usé 
de protection (110°)

Modèle Entrée Code article
TURBOMOUSSE 3000 manuelle FF G  2 ½ 3047.526M

Performances mesurées à 8 bar - Portées e�  caces en mètres.

Entrée FF G  2 ½

Flexible d’aspiration semi-rigide translucide longueur 
4 mètres, équipé d’un côté d’une canne plongeuse, 
de l’autre d’un coupleur rapide à cames DN 1 ¼

Molette de dosage de 
l’aspiration d’émulseur 

réglable. Dispositif anti-
refoulement à bille

Pression maximale de service 16 bar

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Résistance à la corrosion
 Perte de charge réduite = gain de portée
 Flexible déconnectable
    = Faible encombrement
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

Débits 
(l/min)

Débits et jets 
réglables

Régulation de 
pression et jets 

réglables

Débits et jets 
réglables

avec aspiration 
d'émulseur

1000 OPTRAPONS 1000 OPTRAMATIC 1000 

1500 TURBOPONS 1500 TURBOMATIC 1500 TURBOMOUSSE 1500
TURBOMAD 1500

2000 TURBOPONS 2000 TURBOMATIC 2000

3000 TURBOPONS 3000 TURBOMATIC 3000 TURBOMOUSSE 3000
TURBOMAD 3000

4000 TURBOPONS 4000 TURBOMATIC 4000

5000 TURBOMATIC 5000

7000 TURBOPONS 7000

10000 TURBOMATIC 10000

GAMME DE TÊTES DE DIFFUSION

OFF
3 %
6 %
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CONSTRUCTION
Aluminium de première fusion traité thermiquement, 
protégé contre la corrosion par anodisation dure et 
plasti� é rouge incendie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

│ TURBOMAD 3000TÊTE DE DIFFUSION 3000 L/MIN À 8 BAR, À DÉBITS ET JETS RÉGLABLES
AVEC DISPOSITIF D’ASPIRATION D’ÉMULSEUR  (0,5% - 1%)

PERFORMANCES

Débits
(l/min)

Portées en jet droit (m)

Horizontales à 30° Verticales à 80°

EN EAU

1000
2000
3000

37
54
64

30
39
42

Performances mesurées à 8 bar - Portées e�  caces en mètres.

Pression maximale de service 16 bar

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Résistance à la corrosion
 Perte de charge réduite = gain de portée
 Flexible déconnectable
    = Faible encombrement
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

Débits 
(l/min)

Débits et jets 
réglables

Régulation de 
pression et jets 

réglables

Débits et jets 
réglables

avec aspiration 
d'émulseur

1000 OPTRAPONS 1000 OPTRAMATIC 1000 

1500 TURBOPONS 1500 TURBOMATIC 1500 TURBOMOUSSE 1500
TURBOMAD 1500

2000 TURBOPONS 2000 TURBOMATIC 2000

3000 TURBOPONS 3000 TURBOMATIC 3000 TURBOMOUSSE 3000
TURBOMAD 3000

4000 TURBOPONS 4000 TURBOMATIC 4000

5000 TURBOMATIC 5000

7000 TURBOPONS 7000

10000 TURBOMATIC 10000

GAMME DE TÊTES DE DIFFUSION

 

 

G 2 ½

po
si

tio
n 

Je
t :

 3
47

 - 
D

iff
us

é 
: 3

03

278

Ø 230

Raccord tournant
� leté femelle G 2½

Débits réglables à 8 bar 
de 1000 à 3000 l/min avec 
positions de blocage tous 
les 500 l

Flexible d’aspiration semi-rigide translu-
cide longueur 4 mètres, équipé d’un côté 
d’une canne plongeuse, de l’autre d’un 
coupleur rapide à cames DN 1 ¼

Flexible d’aspiration semi-rigide translu-

Sélecteur des jets réglable 
depuis la position jet droit  
jusqu’à la position di� usé 
conique (110°)

Molette de dosage de 
l’aspiration d’émulseur 

réglable. Dispositif anti-
refoulement à bille

Modèle Entrée Code article
TURBOMAD 3000 manuelle FF G  2 ½ 3047.526MAD

OFF
0,5 %

1 %
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Lances MONITOR - 41

OPTRAMOUSSE BF 1000 │EMBOUT MOUSSE BAS FOISONNEMENT

CONSTRUCTION
Aluminium plasti� é rouge incendie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCES

Débits (l/min) Portées (m) Foisonnement

800 ~ 30 ~ 15

14
0

229

Ø114

Les têtes OPTRAPONS et OPTRAMATIC 1000, alimentées 
en prémélange, permettent de projeter des additifs ou 
de produire une mousse bas foisonnement de bonne 
qualité avec des émulseurs synthétiques. L’utilisation de 
l’embout OPTRAMOUSSE BF 1000 améliore considéra-
blement  la qualité de la mousse produite. 

Dispositif de verrouillage 
permettant le branchement 
rapide sur le sélecteur de jets 
d'une tête

Tamis éclateur

OPTRAPONS 1000 OPTRAMATIC 1000

Voir p.50 Voir p.55

ÉQUIPEMENTS D’EXTRÉMITÉ COMPATIBLES

Pression maximale de service 16 bar

Performances mesurées à  6 bar - Portées e�  caces en mètres.

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Résistance à la corrosion
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

Modèle Code article
Embout OPTRAMOUSSE BF 1000 3129.526
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CONSTRUCTION
Aluminium plasti� é rouge incendie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

16
0

300

Ø135

PERFORMANCES

   EMBOUT MOUSSE BAS FOISONNEMENT  │ OPTRAMOUSSE BF 2000

Tamis éclateur

Les têtes TURBOPONS et TURBOMATIC 1500 et 2000, 
alimentées en prémélange, permettent de produire 
une mousse bas foisonnement de bonne qualité avec 
des émulseurs synthétiques. L’utilisation de l’embout 
OPTRAMOUSSE BF 2000 améliore considérablement  
la qualité de la mousse produite. 

Débits (l/min) Portées (m) Foisonnement

2000 ~ 40 ~ 15

TURBOPONS 1500/2000 TURBOMATIC 1500/2000

Voir p.51 Voir p.56

ÉQUIPEMENTS D’EXTRÉMITÉ COMPATIBLES

Voir p.51

Pression maximale de service 16 bar

Performances mesurées à  6 bar - Portées e�  caces en mètres.

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Résistance à la corrosion
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

Dispositif de verrouillage 
permettant le branchement 
rapide sur le sélecteur de jets 
d'une tête

Modèle Code article
Embout OPTRAMOUSSE BF 2000 3129.540
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Palettes queue de carpe

Volant de réglage

Entrée FF G  2 ½

FÛTS À EAU │ JET DROIT, ORIENTABLES, AVEC DISPOSITIF QUEUE DE CARPE

CONSTRUCTION
Aluminium, acier inoxydable ou bronze.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCES

Débits 
(l/min)

Ø du 
jet

Portées en jet droit (m)

Horizontales à 30° Verticales à 80°

1200 25 57 35

1700 30 60 42

2300 35 65 46

3000 40 62 40

Fût eau Raccord orientable

L1

15
0

Queue de carpe

145

FF
 G

2 
½

Performances mesurées à 8 bar - Portées e�  caces en mètres.

Pression maximale de service 16 bar

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Résistance à la corrosion
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

Fûts à eau jet droit, constitués des éléments suivants :
- Un fût à section de passage importante avec re-

dresseur de jet incorporé, minimisant les pertes de 
charge, entrée � letée femelle G 2 ½ orientable en 
rotation sur 360°, même sous pression,  sortie calibrée.

- Un dispositif queue de carpe amovible, à double pa-
lettes réglables par volant, permettant de former un 
jet depuis la position jet droit jusqu’à une nappe d’un 
angle de ~ 90°.

FICHE TECHNIQUE

DISPONIBLE

Débit
(l/min)

Ø du 
jet

L1 (mm)
   Inox      Bronze / alu. Aluminium Bronze Acier inoxydable

1200 25 502 465 3450.513TQ 3450.113TQ 3450.813TQ
1700 30 568 465 3450.515TQ 3450.115TQ 3450.815TQ
2300 35 555 465 3450.518TQ 3450.118TQ 3450.818TQ
3000 40 518 465 3450.519TQ 3450.119TQ 3450.819TQ
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CONSTRUCTION
Aluminium, acier inoxydable ou bronze.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Redresseur de jet 
incorporé

Ori� ce calibré

18

L1

G
 2

 ½1700 L 8 bar - Ø30

PERFORMANCES

  JET DROIT  │ FÛTS À EAU 

Entrée FF G  2 ½

Débit
(l/min) Ø du jet L1 (mm)

   Inox        Bze / alu Aluminium Bronze Acier
inoxydable

1200 25 507 390 3450.513 3450.113 3450.813
1700 30 493 390 3450.515 3450.115 3450.815
2300 35 480 390 3450.518 3450.118 3450.818
3000 40 443 390 3450.519 3450.119 3450.819

Performances mesurées à 8 bar - Portées e�  caces en mètres.

FICHE TECHNIQUE

DISPONIBLE

Pression maximale de service 16 bar

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Résistance à la corrosion
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

Fûts à eau jet droit, constitués d'un fût à section de 
passage importante avec redresseur de jet incor-
poré, minimisant les pertes de charge, entrée � letée 
femelle G 2 ½, sortie calibrée.

Débits 
(l/min)

Ø du 
jet

Portées en jet droit (m)

Horizontales à 30° Verticales à 80°

1200 25 57 35

1700 30 60 42

2300 35 65 46

3000 40 62 40
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FÛT À EAU « GIGOGNE »  │ JET DROIT

CONSTRUCTION
Aluminium de première fusion traité thermiquement, 
protégé contre la corrosion par anodisation dure et 
plasti� é rouge incendie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrée FF G 2½

Ajutage calibré Ø 25 mm

PERFORMANCES

   
   

245 pour ajutage Ø 30

Ø
 8

5

G
 2

 ½

303 pour ajutage  Ø 25

Modèle Code article
Fût à eau « GIGOGNE » 3449.515

Performances mesurées à 6 bar - Portées e�  caces en mètres.

Pression maximale de service 16 bar

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Résistance à la corrosion
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

Fût à eau jet droit, constitué d'un fût à section de pas-
sage importante avec redresseur de jet incorporé, mini-
misant les pertes de charge, entrée � letée femelle G 2 ½. 
Sortie étagée comportant un ori� ce calibré Ø 30 mm 
� leté mâle, sur lequel est vissé un ajutage calibré Ø 25 mm.

Redresseur de jet incorporé
Débits 
(l/min)

Ø du 
jet

Portées en jet droit (m)

Horizontales à 30° Verticales à 80°

1000 25 37 22

1500 30 44 26
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ÉclateurÉclateur

CONSTRUCTION
Aluminium protégé contre la corrosion par anodisa-
tion dure teintée noire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Corps avec des ouïes 
pour l’aspiration de l’air

Ø 128

G
 2

 ½

L1

PERFORMANCES

      BAS FOISONNEMENT │ FÛTS MOUSSE

Bourrelet de protection 
d'extrémité en caoutchouc

Entrée FF G  2 ½

Performances mesurées à 8 bar - Portées e�  caces en mètres.

Pression maximale de service 16 bar

Foisonnement ~ 12

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Résistance à la corrosion
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

Fûts mixtes eau/mousse  destinés à équiper les canons 
et les lances MONITOR alimentées en prémélange.
La mousse formée est dense et homogène.

Modèle Débits 
(l/min)

Portées en jet droit (m)

Horizontales 
à 30° Verticales à 80°

2000 2000 53 36

3000 3000 57 38

Modèle Débits (l/min) 
             à 8 bar                       à 5 bar L1 (mm) Codes articles

1500 1500 1200 665 3132.531
2000 2000 1500 665 3132.534
2300 2300 1800 665 3132.533
3000 3000 2000 765 3132.536
3800 - 3000 765 3132.540

FICHE TECHNIQUE

DISPONIBLE
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FICHE TECHNIQUE

DISPONIBLE

CANONS À MOUSSE │ AUTO-ASPIRANTS, BAS FOISONNEMENT

CONSTRUCTION
Aluminium protégé contre la corrosion par anodisa-
tion dure teintée noire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCES

3% 6%

G
 2

 ½

L

Performances mesurées à 8 bar - Portées e�  caces en mètres.

Modèle L (mm) Codes articles
1500 890 3135.534
2000 990 3135.535
2300 990 3135.540

Éclateur

Flexible d'aspiration 
avec canne plongeuse

Corps avec des ouïes 
pour l’aspiration de l’air

Bourrelet de protection

Entrée FF G  2 ½Robinet doseur

Pression maximale de service 16 bar

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Résistance à la corrosion
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

Canons à mousse auto-aspirants, destinés à équiper les 
canons et les lances MONITOR, et comportant :
-  Une partie prémélangeur (système Venturi)
 avec robinet de dosage réglable de 3 à 6%, un dispo-

sitif anti-retour à bille, un � exible semi-rigide translu-
cide avec canne plongeuse. 

- Une partie fût à mousse comportant un corps avec des 
ouïes pour l'aspiration de l'air, un éclateur, un bourre-
let d'extrémité en caoutchouc.

La mousse formée est dense et homogène.

Modèle Débits 
(l/min)

Portées en jet droit (m)

Horizontales 
à 30° Verticales à 80°

1500 1500 35 22

2000 2000 38 22

3000 3000 49 30

Foisonnement ~ 12
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CONSTRUCTION
Aluminium protégé contre la corrosion par anodisa-
tion dure teintée noire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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PERFORMANCES

      BAS FOISONNEMENT │ FÛTS MOUSSE

Modèle Codes articles
4000 3132.546
5000 3132.552
6000 3132.556
8000 3132.561
9000 3132.569

Performances mesurées à 8 bar - Portées e�  caces en mètres.

Éclateur

Corps avec des ouïes 
pour l’aspiration de l’airEntrée FF G 4

Pression maximale de service 16 bar

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Résistance à la corrosion
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

Fûts mixtes eau/mousse destinés à équiper les lances 
MONITOR GP 10000 alimentées en prémélange.
La mousse formée est dense et homogène.

Modèle Débits 
(l/min)

Portées en jet droit (m)

Horizontales 
à 30° Verticales à 80°

4000 4000 65 44

5000 5000 73 49

6000 6000 78 52

8000 8000 95 58

9000 9000 100 60

Foisonnement ~ 12

FICHE TECHNIQUE

DISPONIBLE
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SUPPORTS TRÉPIEDS

CONSTRUCTION
Supports en acier plasti� és rouge incendie.
Joint de bride en � bre.
Boulonnerie en acier inoxydable.

RÉFÉRENCES NORMATIVES
Brides conformes aux normes :
- NF EN 1092 :  Brides circulaires pour tuyaux,
 appareils de robinetterie, raccords
 et accessoires, désignées PN.
- NF EN 1759 :  Brides circulaires pour tubes,
 appareils de robinetterie, raccords
 et accessoires, désignées Class.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tubulure verticale 
droite ou coudée, 
entrée à bride ou 
avec demi-raccord 
AR 100 à verrou
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Supports à raccorder à un réseau d’incendie destinés 
à recevoir une lance MONITOR � xe.
Les modèles avec robinets comportent deux piquages 
latéraux horizontaux, équipés chacun d’un robinet 
d’arrêt à volant, à manœuvre progressive, sortie incli-
née symétrique GUILLEMIN sans verrou, avec bou-
chon et chaînette.

Trois pieds disposés à 
120° avec platine de 
� xation au sol

Sortie à bride

Modèle    Bride
d'entrée

   Bride
de sortie

Codes articles
    DN 80           DN 100

  Droit sans robinet
ISO PN 16 ISO PN 16 3463.929 3463.951
ASA 150 ASA 150 3463.930 3463.952
ASA 150 ISO PN 16 3463.931 3463.953

  Droit avec robinets
ISO PN 16 ISO PN 16 3464.929 3464.951
ASA 150 ASA 150 3464.930 3464.952
ASA 150 ISO PN 16 3464.931 3464.953

  Coudé sans robinet ISO PN 16 ISO PN 16 3465.929 3465.951
  Coudé avec robinets ISO PN 16 ISO PN 16 3466.929 3466.951
  Coudé sans robinet AR 100 ISO PN 16 3465.929A 3465.951A
  Coudé avec robinets AR 100 ISO PN 16 3466.929A 3466.951A

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Résistance à la corrosion
 Test d'étanchéité unitaire réalisé à 100%
     en production

FICHE TECHNIQUE

DISPONIBLE
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41 - Lances MONITOR

CONSTRUCTION
Tissu Polyester, enduit PVC haute ténacité, ignifugé 
M2 et traité anti UV.
Températures extrêmes d’utilisation : -30°C / +70°C.
Couleur : Rouge incendie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  HOUSSES DE PROTECTION  │ MONITOR GP 3000 INOX MANUELLE

Modèle Codes articles
Housse corps de lance MONITOR manuelle GP 3000 3452.2H
Housse de tête TURBOPONS GP 3000 3047.2H
Housse de tête TURBOMOUSSE GP 3000 3047.2HM
Housse fût mousse GP 1500/2300 3132.2H1
Housse fût mousse GP 3000 3132.2H3

Housse corps de lance GP 3000 et tête TURBOMOUSSE GP 3000 3452.2HTM
Housse corps de lance GP 3000 et tête TURBOPONS GP 3000 3452.2HT
Housse corps de lance GP 3000 et fût mousse GP 1500/2300 3452.2HF1
Housse corps de lance GP 3000 et fût mousse GP 3000 3452.2HF3

Les         R.PONS

 Fabrication française
 Contrôle qualité
 Résistance aux intempéries

Housses destinées à protéger la lance MONITOR GP 
3000 manuelle et son équipement d’extrémité des 
agressions atmosphériques.
De par leur forme, elles englobent entièrement la 
lance MONITOR protégeant ainsi les principaux élé-
ments constituant l’appareil.
Chaque ensemble est composé de 2 housses, une 
partie pour le corps de la lance et une partie pour 
l’équipement d’extrémité (tête TURBOPONS 3000, 
TURBOMOUSSE 3000 ou  fût 1500/2300, 3000).
Un système de fermeture par bande « VELCRO » et 
tendeur permet d’enlever les housses très rapide-
ment en cas de nécessité.
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FICHE TECHNIQUE

DISPONIBLE
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Lances MONITOR - 41

Palier de giration 
monté sur roule-
ments à billes, entrée 
à bride, actionné par 
l’énergie hydraulique 
de l’eau

Prise d’énergie avec 
turbine et � exibles de 
distribution et dispositif 
de récupération de l’eau

Inverseur de 
mouvement à 
vitesse réglable 
de 0 à 0,85 tr/min

Dispositif 
escamotable, 
permettant 
le réglage 
angulaire de 35° 
à 320°

Prise d’énergie avec 
turbine et � exibles de 
distribution et dispositif 
de récupération de l’eau

Mécanisme permettant de créer un mouvement de 
balayage en azimut à vitesse et à angle réglables. 

CONSTRUCTION
Acier inoxydable.

RÉFÉRENCES NORMATIVES
Brides conformes aux normes :
- NF EN 1092 :  Brides circulaires pour tuyaux,
 appareils de robinetterie, raccords
 et accessoires, désignées PN.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ø D 

Ø D 

298

360

L

PERFORMANCES

Pression de fonctionnement 3 à 10 bar

Pression maximale de service 16 bar

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Qualité matière inox 1.4404 (316L)
    = Résistance à la corrosion
 Dispositif de balayage automatique :
     - fonctionne à basse pression
     - ne génère pas de perte de charge
     - fonctionne indépendamment du débit
 Tests hydrauliques réalisés à 100% en
    production

ACTIONNEUR HYDRAULIQUE

Brides Dimensions (mm)
             L                                   Ø D Codes articles

ISO PN 16 DN 80 342 200 3452.829PAC
ISO PN 16 DN 100 360 220 3452.831PAC

TEES
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Brides
                     Dimensions (mm)

Codes articles
A Ø B  Ø C

PN 16 DN 80 205 336 135 2907.929PN
PN 16 DN 100 205 364 155 2907.931PN

VANNE PAPILLON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONSTRUCTION
Fonte graphite avec revêtement polyuréthane.
Manchette en EPDM. 
Boulonnerie en acier inoxydable.

Vanne destinée à être intercalée entre la bride de 
sortie d’une tubulure d’alimentation d’une remorque 
ou celle d’un support trépied, et la bride d’entrée 
d’une lance MONITOR. 

PERFORMANCES

Température d'utilisation
- vanne papillon à volant
- vanne papillon à poignée

-10° à +110° C
-10° à +90° C

Pression maximale de service 16 bar

 Fabrication 100% française
 Une robustesse à toutes épreuves
 Grande stablité à l'usage

Les         R.PONS

B

ØC

A

Poignée 9 positions
cadenassable

FICHE TECHNIQUE

DISPONIBLE
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REMORQUE TRACTABLE 3000

Remorque tractable destinée à être équipée d’une 
lance GP 3000 (MONITOR-INOX ou COMBITOR).
Elle n’est équipée ni de feux ni de signalisation, elle 
peut  être tractée à faible vitesse sur un site privé, elle 
n’est pas autorisée à circuler sur la voie publique.

CONSTRUCTION
Acier plasti� é rouge incendie.

RÉFÉRENCES NORMATIVES
- NF EN 1092 :      Brides circulaires pour tuyaux,
 appareils de robinetterie, raccords
 et accessoires, désignées PN.
- NF S 61-701 :  Equipements des services d’incendie
 et de secours :
 Raccords destinés à la lutte contre
 l’incendie.

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Résistance à la corrosion
 Grande Stabilité au sol
 Facilité de mise en œuvre

voir chapitre
raccords d'incendie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

24
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1500

85
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Coffre

Coffre

Modèle Entrée Sortie Codes articles

Remorque tractable 3000
1 x DSP 65 ISO PN 16 DN 100 3472.926

1 x AR 100 ISO PN 16 DN 100 3472.931
2 x DSP 65 ISO PN 16 DN 100 3472.937

Options :
Vanne d'isolement à papillon DN 100 à poignée 2907.931PN
Collecteur d’alimentation à 2 entrées DN 65 une sortie DN 100 2403.539A

Coffre de rangement en tôle d'aliminium larmée avec serrures : 
L.1100 x l.550 x h.450 mm 3209.900

Essieu sans frein PTAC 
750 kg avec suspension 
caoutchouc et leste

Tubulure d’alimentation 
entrée par demi-raccord 
auto-étanche à verrou avec 
bouchon, sortie à bride

Boulonnerie en acier 
inoxydable pour 
� xation de la lance

Timon � xe 
avec anneau 
d’accrochage
0 50

Béquilles de stabilisation 
dont deux réglables à 
l’arrière

FICHE TECHNIQUE

DISPONIBLE

Co� re de
rangement
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

14
50

10
10

1450
1070

1400

Tubulure 
d’alimentation 
entrée par 
demi-raccord 
symétrique 
auto-étanche 
AR 100 à verrou 
avec bouchon, 
sortie à bride

Timon réglable avec 
roue Jockey et anneau 
d’accrochage normalisé 
BNA de 68 x 42

Quatre béquilles 
de stabilisation 
réglables

Deux blocs feux de 
signalisation connectés
par une prise à 7 broches

Essieu sans 
frein PTAC 
500 kg avec 
suspension

Emplacement pour la 
plaque d’immatricula-
tion avec éclairage

Boulonnerie en 
acier inoxydable 
pour � xation de 
la lance

Plateau en tôle 
larmée

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Résistance à la corrosion
 Grande Stabilité au sol
 Facilité de mise en œuvre

Remorque routière destinée à être équipée d’une lance 
GP 3000 (MONITOR-INOX ou COMBITOR).
Elle est équipée de feux et de signalisation, elle peut être 
tractée par un véhicule sur la voie publique.

CONSTRUCTION
Acier plasti� é rouge incendie et tôle d'aluminium.

RÉFÉRENCES NORMATIVES
- NF EN 1092 :      Brides circulaires pour tuyaux,
 appareils de robinetterie, raccords
 et accessoires, désignées PN.
- NF S 61-701 :  Equipements des services d’incendie
 et de secours :
 Raccords destinés à la lutte contre
 l’incendie.

voir chapitre
raccords d'incendie

REMORQUE ROUTIÈRE 3000

Modèle Entrée Sortie Codes articles

Remorque routière 3000
1 x AR 100 ISO PN 16 DN 100 3474.931

2 x AR 100 ISO PN 16 DN 100 3474.951
Options :
Vanne d'isolement à papillon DN 100 à poignée 2907.931PN
Collecteur d’alimentation à 2 entrées DN 65 une sortie DN 100 2403.539A

FICHE TECHNIQUE

DISPONIBLE

TEES
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Modèle Entrée Sortie Codes articles

Remorque routière 3000 citerne
1 x AR 100 ISO PN 16 DN 100 3475.931

2 x AR 100 ISO PN 16 DN 100 3475.951
2 x DSP 65 ISO PN 16 DN 100 3475.937

Options :
     Vanne d'isolement à papillon DN 100 à poignée 2907.931PN

Collecteur d’alimentation à 2 entrées DN 65 une sortie DN 100 2403.539A
1
2

REMORQUE ROUTIÈRE 3000 │ AVEC CITERNE

 Fabrication 100% française
 Une robustesse à toutes épreuves
 Grande stablité à l'usage

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Résistance à la corrosion
 Grande Stabilité au sol
 Facilité de mise en œuvre

Remorque routière avec citerne destinée à être équipée 
d’une lance GP 3000 (MONITOR-INOX ou COMBITOR).
Elle est équipée de feux et de signalisation, elle peut être 
tractée par un véhicule sur la voie publique.

CONSTRUCTION
Acier plasti� é rouge incendie et tôle d'aluminium.

RÉFÉRENCES NORMATIVES
- NF EN 1092 :      Brides circulaires pour tuyaux,
 appareils de robinetterie, raccords
 et accessoires, désignées PN.
- NF S 61-701 :  Equipements des services d’incendie
 et de secours :
 Raccords destinés à la lutte contre
 l’incendie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Attelage à définir
à la commande

85
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m
ax
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Trépied DN100
1542 2370

900

1

2

Cuve ovale en polyester de 
capacité 1000 litres avec ori� ce de 
passage pour canne d’aspiration

Plateau en 
tôle larmée

Vanne de 
vidange à 
manœuvre 
par ¼ de tour

Système de 
freinage à 
inertie 
Frein de 
parkingTubulure d’alimentation 

entrée par demi-raccord 
symétrique auto-étanche 
AR 100 à verrou avec 
bouchon, sortie à bride

Timon réglable avec roue Jockey 
et anneau d’accrochage normalisé 
BNA de 68 x 42 ou attelage à boule

Quatre 
béquilles de 
stabilisation 
télescopiques, 
réglables  
par manivelle

Deux blocs feux de 
signalisation connectés
par une prise à 7 broches

Essieu sans 
frein PTAC 
1600 kg avec 
suspension

Emplacement pour la 
plaque d’immatricula-
tion avec éclairage

Boulonnerie en 
acier inoxydable 
pour � xation de 
la lance

voir chapitre
raccords d'incendie

Plateau en 

Système de 
freinage à 
inertie 
Frein de 
parkingTubulure d’alimentation 

entrée par demi-raccord 
symétrique auto-étanche 

béquilles de 
stabilisation 
télescopiques, 
réglables  
par manivelle

13
00

1560
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LANCE MONITOR
Polyvalence et performance pour la sécurité des hommes et des biens

COMBITOR 3000 ET 4000
à commande manuelle et balayage 
automatique

Les canons portables COMBITOR 3000 et 4000 
permettent une intervention rapide grâce à 
leur simplicité d’utilisation et leur faible 
encombrement.
Leur compatibilité avec de nombreux 
équipements d’extremités leur confère une 
polyvalence intéressante en eau comme en 
mousse.

sur bride à commande manuelle
sur remorque

Sur trepied, sur pylone ou sur remorque, les 
lances MONITOR-INOX 3000 peuvent être 
montées sur de nombreux supports selon le 
mode d’intervention souhaité.
La remorque avec citerne permet une réserve 
mobile d’émulseur de 1000 litres pour 
projection d’eau et de mousse.
Sa mobilité et ses performances sont des 
atouts majeurs sur par exemple les sites 
industriels ou les environnements à risque.

sur bride à balayage automatique

Les lances MONITOR-INOX à balayage 
automatique permettent une intervention  
autonome pour couvrir une large zone 
d’attaque. Cette technologie est particulière-
ment adaptée sur des sites industriels 
sensibles. La commande peut alors être 
déclenchée à distance ou au moyen de 
détecteurs de chaleur.

et peuvent être étudiées sur demande.

FOCUS
P R O D U I T

La large gamme des lances MONITOR permet de vous proposer le produit adapté pour chaque situation.
De 1000 litres à 10 000 litres, portable ou �xe, à balayage manuel ou automatique, chaque lance est étudiée pour répondre à des critères de sécurité
stricts et une qualité de jet irréprochable. Leur technologie ultra-performante vous garantit une sécurité même dans les environnements les plus délicats.

De nombreuses con�gurations sont possibles
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