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POMPES, FLEXIBLES & RACCORDS
POMPER • TRANSVASER

Pompes péristaltiques d’intervention 
pour le pompage des hydrocarbures 

et produits chimiques

Pompes péristaltiques T300 :
auto-amorçantes, aspiration sur de 
grandes longueurs. Pour pomper les 

eaux des fosses, puissards, rétention, ...

Pompes vide-fûts : transférer, vider, 
agiter, mélanger, doser

Pompes manuelles
(existe également en version ATEX)

Pompes électriques ATEX : pompage 
des hydrocarbures et acides

Flexibles d’aspiration et de refoulement 
- tous produits - semi-rigides ou souples - 

diamètres et longueurs différents 
- tous types de raccords

des pompes, des flexibles et des raccords adaptés au pompage et transfert de tous liquides :
eau, eaux chargées, eau de mer, acides/bases, hydrocarbures...
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Principe de fonctionnement de la pompe :
un rotor muni de 3 rouleaux tourne à l’intérieur du corps de pompe et écrase un tuyau péristaltique (qualité du matériau 
en fonction du produit à pomper : NR, NBR ou CSM). Cet écrasement provoque un déplacement de volume, créant une 
dépression à l’aspiration et le pompage du produit.

La pompe qui résoud les problèmes difficiles d’aspiration et de refoulement

La pompe Amflow-lift offre une multitude de possibilités d’utilisations : bâtiment, traitement des eaux usées, indus-
trie alimentaire, chimie, industrie céramique, pompiers, nettoyage de réservoirs.
Motorisations : électrique, électrique ATEX, diesel, essence, pneumatique ou turbine hydraulique huile

POMPES

PERISTALTIQUE AMFLOW-LIFT • ELRO SÉRIE M300

CARACTÉRISTIQUES 

Motorisation E : électrique triphasé 400 V~ 50 Hz B : essence
HONDA

D : diesel
HATZ

H : hydraulique 
huile

P :
pneumatiquestandard ATEX 2 vitesses

Référence M300 20 E M300 20 Ex M300 10/20 E M300 20 B M300 20 D M300 20 H M300 20 P
Puissance (kW) 3,6 3,3 3,1 / 2,6 3,4 3,5 3,0 3,0
Vitesse (t/mn) 2920 2920 2800 / 1400 3600 3600 3000 2000
Débit (m3/h) 18 (300 l/mn) 9 / 18 20 (333 l/mn)
Pression max (bar) 1,5 2,0
Matériaux du tuyau 
péristaltique (code X à 
préciser à la commande)

Caoutchouc naturel (NR) et silicone = N • Caoutchouc naturel (NR) et glycérine = G : eau, industrie alimentaire entre -20 et +80°C
Nitrile (NBR) et silicone = B • Nitrile (NBR) et glycérine = D : eau & hydrocarbures entre -10 et +80°C
Hypalon (CSM) et silicone = C • Hypalon (CSM) et glycérine = H : eau, hydrocarbures & produits chimique entre -20 et +80°C

Dimensions (cm) 64 x 42 x 39 64 x 39 x 43 64 x 42 x 39 63 x 43 x 39 65 x 51 x 51 62 x 39 x 43
Poids (kg) 52 à 76 
Matériaux corps pompe Aluminium
Raccords (entrée/sortie) Aluminium Acier inoxydable Aluminium Aluminium Aluminium Acier inoxydable Acier inoxydable
Classification ATEX - II 2G c IIB T3 - - - II 2G c IIB T3 II 2G c IIB T3

Caoutchouc naturel (NR)  N / G

Nitrile (NBR)  B / D

Hypalon (CSM)  C / H

Matériaux du tuyau péristaltique
(à préciser à la commande)

Référence Désignation
MoM Corps de pompe péristaltique seul (sans moteur ni support)
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Flexible renforcé Flexible huile

Auto-amorçante, aspiration sur de grandes longueurs, dans des situations 
difficiles, pour pomper les eaux des fosses, des puisards, rétentions….

La pompe péristaltique ELRO série T offre une multitude de possibilités d’utilisations : 
►Industrie : huile de vidange, sédiments, rétention..
►Bâtiments Travaux Publics : eaux usées du site de construction, puisards, fosses...
►Traitement de surface : boues de traitement
►Mer / Navire : huile sur mer (T300 + écrémeur), eau usée des petits bateaux (marina),
assèchement des fonds de cale, pêcherie….
►Environnement : eaux urbaines, eaux usées, stations d’épuration…

Avantages de la pompe péristaltique ELRO série T :
►Compacte
►Mobile
►Auto-amorçante à sec
►Fonctionne à sec
►Nettoyage aisé : une seule pièce en contact (tuyau péristaltique) avec le produit à pomper
►Aspiration de produits liquides visqueux, abrasifs et chargés de particules solides (12 mm maxi)
►Motorisations électrique (non ATEX), essence ou diesel

CARACTÉRISTIQUES DES DIFFÉRENTES POMPES ELRO série T
Type Débit (m3/h) Pression max (bar) Dimensions (mm) Poids (kg) MOTORISATION

T150E 9 1,0 640 x 415 x 424 64 Electrique - IP54 - 230 V~ monophasé / 50 Hz / 1,5 kW - 1400 rpm
T300E 18 1,0 630 x 415 x 424 70 Electrique - IP54 - 400 V~ triphasé / 50 Hz / 3,6 kW - 2920 rpm
T300B 18 1,5 630 x 418 x 424 59 Essence Honda GC160 - 3,4 kW - 3600 rpm
T300D 18 1,5 630 x 525 x 424 76 Diesel moteur 1B20

POMPES PERISTALTIQUES

PERISTALTIQUE ELRO SÉRIE T

Code Options Pompe T150 / T300 X - XX
E Electrique

MoteurB Essence
D Diesel
A Aluminium

Raccord
S Acier inox 1.4574
R Bronze
K Polypropylène PP, conductivité électrique
N Caoutchouc naturel (NR) et silicone

Tuyau péristaltique
Matériau & lubrifiant 

G Caoutchouc naturel (NR) et glycérine
B Nitrile (NBR) et silicone
D Nitrile (NBR) et glycérine
C Hypalon (CSM) et silicone
H Hypalon (CSM) et glycérineACCESSOIRES

Flexibles d’aspiration et de refoulement : nous consulter
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ACCESSOIRES POMPES PERISTALTIQUES

Référence Désignation

1 CANMULTIDN50IN Canne d’aspiration inox équipée d’une vanne et raccord SYM DN 50 INOX avec 
embout permettant l’adaptation des accessoires ACCESCAN01 à ACCESCAN07

2 CANRALIN Canne rallonge et adaptateur (pour endroit difficile d’accès)
3 EMBOUTRALDN50IN Embout rallonge INOX équipé raccord SYM DN 50 INOX
4 ACCESCAN01 Crépine haute INOX
5 ACCESCAN02 Embout suceur pointe conique INOX
6 ACCESCAN03 Embout suceur pointe plate INOX
7 ACCESCAN04 Embout suceur plat INOX
8 ACCESCAN05 Tête d’aspiration au sol INOX
9 ACCESCAN06 Entonnoir d’aspiration inversé INOX

10 ACCESCAN07 Entonnoir d’aspiration INOX

EMBOUTS D’ASPIRATION & CANNES
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Fût de 190 litres en inox de transport et de transvasement fonctionnant avec la pompe Amflow-Lift pour le pompage et le 
transvasement d’hydrocarbures et de produits chimiques, par dépression. Livré avec tête de mise en dépression en inox, 
aspiration et refoulement, raccords SYM DN 50

Fût en inox de 190 l + tête + raccords

FÛT DE TRANSVASEMENT ET TRANSPORT

Référence Désignation
CREPLADN50IN Crépine plate inox Ø 250 mm équipée raccord SYM DN 50 INOX

FUT190LINOX Fût de transport et transvasement - acier inox - 190 l

Crépine plate Ø 250 mm
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POMPE MAST

POMPE MAST
Pompe centrifuge pour le pompage des hydrocarbures et des produits chimiques

Motorisation : électrique ATEX
►Utilisable en Zone 1 ou 2
►Corps de pompe inox (hydrocarbures et produits chimiques) ou aluminium (hydrocarbures )
►Montée sur châssis portable
►Température maxi du fluide à pomper : 40 °C
►Densité maxi du fluide à pomper : 1,1 kg/dm²

CARACTÉRISTIQUES

Référence GUP3 INEX7 TUP3C / TUP3CL TUP2
Utilisation hydrocarbures & produits chimiques hydrocarbures & liquides non agressifs (Ph 5 à 8)
Débit maxi (l/min) 620 400 600 400

Rapport Débit  (l/min) / 
Pression (bar) délivrée

620 (l/mn) /  0,5 (bar) 400 (l/mn) / 0 (bar) 600 (l/mn) / 0,5 (bar) 400 (l/mn) / 0 (bar)
550 (l/mn) / 1,0 (bar) 350 (l/mn) / 0,5 (bar) 500 (l/mn) / 1,0 (bar) 350 (l/mn) / 0,5 (bar)

460 (l/mn) / 1,25 (bar) 200 (l/mn) / 1,0 (bar) 420 (l/mn) / 1,25 (bar) 250 (l/mn) / 1,0 (bar)
200 (l/mn) / 1,75 (bar) 125 (l/mn) / 1,2 (bar) 320 (l/mn) / 1,5 (bar) 190 (l/mn) / 1,25 (bar)

0 (l/mn) / 2,0 (bar) 0 (l/mn) / 1,5 (bar) 0 (l/mn) / 2,0 (bar) 0 (l/mn) / 1,8 (bar)
Moteur électrique triphasé 400 V~ - 50 Hz - ATEX
Puissance (kW) 3 1 3 2,3
Dimensions (cm) 62 x 39 x 46 20 x 34 x 58 62 x 39 x 46 62 x 33 x 44
Poids (kg) 81 50 56 36
Matériaux pompe Acier inoxydable Aluminium
Raccords (entrée/sortie) G 2” - Sym DN 50 inox G 1 1/2” G 2” G 2” 
Classe de protection EEx II 2G c IIB T3 (suivant RL 94/4/EG - ATEX)

Flexible renforcé Flexible huile

ACCESSOIRES

Flexibles d’aspiration et de refoulement : nous consulter
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POMPES

KITS POMPES FLUX

Pour acides concentrés
Acide bromhydrique

Acide chlorique
Acide fluorhydrique

Hypochlorite de sodium
Acide nitrique

Acide sulfurique

Pour acides
Acide borique
Acide de fruits

Acide phosphorique
Acide chlorhydrique

Acide sulfurique (jusqu’à 80 %)

Pour bases
Hydroxyde de potassium

Hydroxyde de sodium
Eau ammoniacale

Acide méthanoïque (jusqu’à 50 %)
Acide acétique (jusqu’à 80 %)

Pour produits à base
d’huile minérale

Diesel
Fioul

Huile hydraulique
Huile de machine
Huile de moteur

Débit maxi. 170 l/min 165 l/min 165 l/min 220 l/min 
Hauteur de refoulement maxi. 9,5 m 9,5 m 9,5 m 12 m
Viscosité 1 à 600 mPas 1 à 600 mPas 1 à 600 mPas 1 à 800 mPas 
Diamètre du tube extérieur 40 mm 40 mm 41 mm 41 mm 
Température maxi. du fluide 80 °C 50 °C 50 °C 80 °C
Matériaux de tube extérieur Polyfluorure de vinylidène Polypropylène Polypropylène Aluminium
Joint avec garniture d’étanchéité avec garniture d’étanchéité sans joint avec garniture d’étanchéité
Poids (immersion 1000 / 1200) 8,9 kg / 9,2 kg 5,1 kg / 5,3 kg 5,1 kg / 5,3 kg 7,8 kg / 8,1 kg
Composition du kit pompe • Corps de pompe vide-fût F 430 PVDF 

40/33 en polyfluorure de vinylidène
• Moteur universel F 458 
(230 V~ / 50 Hz / 460 W)
• Tuyau flexible de chimie de 2 m
• Pistolet de remplissage en polyfluo-
rure de vinylidène (PVDF)
• Raccord fileté de fût en polypropy-
lène (PP conducteur)

• Corps de pompe vide-fût F 430 PP 
40/33 en polypropylène
• Moteur universel FEM 4070 
(230 V~ / 50 Hz / 500 W)
• Tuyau PVC de 2 m de longueur
• Pistolet de remplissage en polypro-
pylène (PP)
• Raccord fileté de fût en polypropy-
lène (PP conducteur)

• Corps de pompe vide-fût F 424 PP 
41/36 en polypropylène
• Moteur universel FEM 4070 
(230 V~ / 50 Hz / 500 W)
• Tuyau PVC de 2 m de longueur
• Pistolet de remplissage en polypro-
pylène (PP)
• Raccord fileté de fût en polypropy-
lène (PP)

• Corps de pompe vide-fût F 430 AL-
41/38 en aluminium
• Moteur universel F 457 
(230 V~ / 50 Hz / 800 W)
- existe avec moteur 500 W : nous consulter
• Tuyau à huile minérale de 2 m
• Pistolet de remplissage en aluminium
• Dispositif de vissage sur fût en 
polypropylène (PP)

Réf. fût -  immersion 1000 mm 10-458 60010 10-407 40010 10-407 44010 10-457 10010
Réf. IBC - immersion 1200 mm 10-458 60012 10-407 44012 10-407 44012 10-457 10012
Avantages • Pas d’infiltration de fluide dans le 

tube intérieur de la pompe
• Pas de transfert du fluide, une pompe 
peut être utilisée pour différents fluides
• La pompe peut être nettoyée rapide-
ment et facilement
• Pas de corrosion sur le moteur pro-
voquée par des vapeurs agressives

• Démontage facile
• Utilisation universelle et flexible
• Nettoyage facile, car pas d’infiltra-
tion du fluide dans le conduit intérieur
• Pas de transfert du fluide, une 
pompe peut être utilisée pour diffé-
rents fluides dont les fluides lents et 
fluides qui cristallisent ou durcissent

• Sans joint au niveau du fluide
• Pas de contamination du fluide par 
des lubrifiants ou des produits d’étan-
chéité
• Sans usure
• Les ouvertures de décharge garantis-
sent un niveau homogène du liquide dans 
la pompe par rapport au contenu du fût

• Démontage facile
• Utilisation universelle et flexible
• Nettoyage facile, car pas d’infiltra-
tion du fluide dans le conduit intérieur
• Pas de transfert du fluide, une 
pompe peut être utilisée pour diffé-
rents fluides dont les fluides lents et 
fluides qui cristallisent ou durcissent

Pompes vide-fût pour acides, bases et huiles
Profondeur d’immersion 1000 mm ou 1200 mm 
Kit de pompe préassemblé composé de :
►un corps de pompe vide-fûts
►un tube extérieur
►un moteur électrique universel
►un tuyau avec pistolet de remplissage
►un dispositif de vissage sur fût.

FICHES PRODUITS
DES KIT POMPES FLUX
 ET ACCESSOIRES SUR 

SIMPLE DEMANDE
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FICHES PRODUITS
DES KIT POMPES FLUX
 ET ACCESSOIRES SUR 

SIMPLE DEMANDE

POMPES

KITS POMPES FLUX Ex

Pour applications universelles
Cosmétique
Pharmacie

Peintures et laques
Produits d’huiles minérales

Médias facilement inflammables
Solvants

Carburants

Pour fluides facilement inflammables
Acétone
Essence
Butanol
Éthanol

Méthanol
Toluol
Xylol

Pour une vider un fût à 99,98 % 
Tous les fluides de qualité et dangereux : Pétrole, 
diesel, fioul, huile hydraulique, huile de machine, 
huile de moteur, essence, acide méthanoïque (à 

partir de 85 %), éthylglycol, pétrole, MEK (méthylé-
thylcétone = butanone), octane, éthanol, méthanol, 

butanol, acétane, toluène, isobutanol, propanol, 
xylène, solutions d’urée, white spirit, diesel 

Débit maxi. 240 l/min 200 l/min 115 l/min 
Hauteur de refoulement maxi. 13 m 9,5 m 8 m
Viscosité 1 à 800 mPas 1 à 600 mPas 1 à 600 mPas 
Diamètre du tube extérieur 41 mm 43 mm 41 mm 
Température maxi. du fluide 100 °C 100 °C 100 °C
Matériaux de tube extérieur Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable 
Joint avec garniture d’étanchéité sans joint avec garniture d’étanchéité
Poids (immersion 1000 / 1200) 11,1 kg / 11,6 kg 10,9 kg / 11,4 kg 11,9 kg / 12,4 kg
Composition du kit pompe • Corps de pompe vide-fût F 430 S-41/38 en 

acier inoxydable
• Moteur universel F 460 Ex
(230 V~ / 50 Hz / 460 W)
- existe avec moteur à air comprimé : nous consulter
• Tuyau universel de 2 m de longueur
• Pistolet de remplissage en acier inoxydable
• Raccord fileté de fût en polypropylène 
conducteur

• Corps de pompe vide-fût F 424 S-43/38 en 
acier inoxydable
• Moteur universel F 460 Ex
(230 V~ / 50 Hz / 460 W)
- existe avec moteur à air comprimé : nous consulter
• Tuyau universel de 2 m de longueur
• Pistolet de remplissage en acier inoxydable
• Dispositif de vissage sur fût en polypropy-
lène conducteur

• Corps de pompe vide-fût F 425 Ex S-41/34 
en acier inoxydable
• Moteur universel F 460 Ex
(230 V~ / 50 Hz / 460 W)
• Tuyau universel de 2 m de longueur
• Pistolet de remplissage en acier inoxydable
• Dispositif de vissage sur fût en polypropy-
lène (PP conducteur)

Réf. fût -  immersion 1000 mm 10-460 20010 10-460 24010 10-460 25010
Réf. IBC - immersion 1200 mm 10-460 20012 10-460 24012 10-460 25012
Avantages • Démontage facile

• Utilisation universelle et flexible
• Nettoyage facile, car pas d’infiltration du 
fluide dans le tube intérieur
• Pas de transfert du fluide, une pompe peut 
être utilisée pour différents fluides dont les 
fluides lents et fluides qui cristallisent ou dur-
cissent

• Convient pour la marche à vide dans cer-
taines conditions
• Pas d’usure des joints et des paliers
• Pas de contamination du fluide par l’usure 
des matériaux d’étanchéité ou des lubrifiants
• Résistant, peu d’entretien
• Utilisation possible en zone Ex

• Moins de 0,05 l de quantité résiduelle dans 
un fût de 200 l
• Réduction des coûts de nettoyage ou d’éli-
mination du fût 
• Pas d’inclinaison du fût pour le vider
• Pas de pertes de fluides en cas de passage de 
la pompe d’un fût à un autre
• Utilisable dans une zone Ex

Pompes vide-fût pour fluides inflammables
Profondeur d’immersion 1000 mm ou 1200 mm 
Kit de pompe préassemblé composé de :
►un corps de pompe vide-fûts en acier inoxydable
►un tube extérieur en acier inoxydable
►un moteur électrique universel Ex
►une mise à la terre (câble + pince)
►un tuyau avec pistolet de remplissage
►un dispositif de vissage sur fût.
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►Pompes JHL0, 1 et 2 : aspiration tube 1 m inox Ø 3/4”, bonde 2” - Refoulement 2 m tuyau Ø 25 + bec 
verseur et coude inox
► Pompe JHL3 : aspiration tube 1 m inox Ø 1”, bonde 2”- Refoulement 2,5 m tuyau Ø 30 + bec verseur et 
coude inox
►Corps fonte, mécanisme laiton				  
►Etanchéité par tresse et joint téflon

►Aspiration tube 1 m acier inox Ø 3/4”, bonde 2” - Refoulement 2 m tuyau Ø 25 UPE + bec verseur et coude 
inox
►Corps fonte, mécanisme laiton				  
►Etanchéité par tresse et joint téflon

Réf. JHL1

Réf. JHL1POLY

Réf. JFYAKO

La pompe pour les dégraissants et alcools : 
éthylique, méthylique, isopropylique

CARACTÉRISTIQUES

Référence Débit (m3/h) Ø orifice (”) Poids (kg) Désignation
JHL0 0,9 3/4” 8,1 Pompe manuelle 0,9 m3/h
JHL1 1,3 3/4” 10,2 Pompe manuelle 1,3 m3/h
JHL2 2 3/4” 12,2 Pompe manuelle 2 m3/h
JHL3 2,7 1” 17,8 Pompe manuelle 2,7 m3/h

POMPES MANUELLES SEMI-ROTATIVES

POMPES MANUELLES SEMI-ROTATIVES

POMPES EQUIPEES TUYAU UPE
La pompe pour les solvants agressifs

La pompe pour les acides et bases

POMPES A MEMBRANE

CARACTÉRISTIQUES

Référence Débit (m3/h) Ø orifice (”) Poids (kg) Désignation
JHL0POLY 0,9 3/4” 9 Pompe manuelle 0,9 m3/h avec tuyau UPE
JHL1POLY 1,3 3/4” 11,1 Pompe manuelle 1,3 m3/h avec tuyau UPE
JHL2POLY 2 3/4” 13,1 Pompe manuelle 2 m3/h avec tuyau UPE

CARACTÉRISTIQUES

Référence Débit (m3/h) Ø orifice (”) Poids (kg) Désignation
JYAK0 2,4 1” 3,2 Pompe manuelle acide seule
JYAK1 2,4 3/4” 6,6 Pompe manuelle acide avec équipement
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Produits conformes à la norme atex 94/9 CE • Attestation atex n° ineris - eqen 20987/08 • Marquage pompe : CE atex ii 2 gd iic t4 (Tf < 120° C)

Marquage pompe : CE ATEX II 2 GD IIC T4 (Tf<120°C)
Fluides compatibles : eau, gasoil, huile, essence….

►Corps, couvercle et levier fonte, mécanisme intérieur laiton
►Etanchéité par tresse PTFE
►Aspiration : tube 3/4’’ en inox avec bonde 2’’
►Refoulement : coude inox, 2 m tuyau NBR (conducteur)
►Température fluide < 80°C
►Raccordement par demi-coquilles laiton
►Pistolet manuel ou automatique	Réf. JAT1

Marquage pompe : CE ATEX II 2 GD IIC T4 (Tf < 120 °C)
Fluides compatibles : eau, gasoil, huile, essence, alcool, toluène, trichloréthylène, acétone, whitespirit….

►Corps, couvercle et levier fonte, mécanisme intérieur laiton
►Etanchéité par tresse PTFE

Réf. JT1

POMPES MANUELLES ATEX EQUIPEES POUR HYDROCARBURES

POMPES MANUELLES ATEX NUES

POMPES MANUELLES SEMI-ROTATIVES ATEX

Pompes manuelles nues ou équipées pour le transvasement de liquides
inflammables et/ou utilisation dans une ambiance potentiellement explosive.

CARACTÉRISTIQUES

Référence Débit (m3/h) Pistolet Type verseur Ø orifice (”) Poids (kg) Désignation
JFAT1 1,3 Manuel - 3/4” 12,5 Pompe manuelle ATEX hydrocarbures

JFAT1A 1,3 Automatique - 3/4” 13,5 Pompe manuelle ATEX hydrocarbures
JFAT2 2 Manuel - 3/4” 14,5 Pompe manuelle ATEX hydrocarbures

JFAT2A 2 Automatique - 1” 15,2 Pompe manuelle ATEX hydrocarbures

CARACTÉRISTIQUES

Référence Débit (m3/h) Pistolet Type verseur Ø orifice (”) Poids (kg) Désignation
JFAT1 1,3 - - 3/4” 6,5 Pompe manuelle ATEX nue - 3/4”

JFAT2A 2 - - 1” 8,5 Pompe manuelle ATEX nue - 1”

Pompes manuelles nues ou équipées pour le transvasement de liquides in-
flammables et/ou utilisation dans une ambiance potentiellement explosive.
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POMPES MANUELLES SEMI-ROTATIVES ATEX

Réf JKF3
Compteur mécanique

Réf JEDMHD
Compteur à turbine

Réf JTUF460
Cartouche filtrant les impuretés et 

absorbant l’eau

Marquage pompe : CE ATEX II 2 GD IIC T4 (Tf <120°C)
Fluides compatibles : eau, gasoil, huile, essence, alcool, toluène, trichloréthylène, acétone, whitespirit….

►Corps, couvercle et levier fonte, mécanisme intérieur laiton
►Etanchéité par tresse PTFE
►Aspiration : tube 3/4’’ en inox avec bonde 2’’	
►Refoulement : coude inox, 2 m tuyau
►Température maxi selon nature du fluide	 polyéthylène réticulé (UPE) 
►Raccordement par demi-coquilles laiton
►Pistolet manuel en laiton nickelé (version JFAT SO2)	

►Compteur / débitmètre à turbine inox, laiton ou aluminium

Réf. JAT2SO

Réf. JAT2SO2 + JEDMHD

ACCESSOIRES POUR POMPES MANUELLES ATEX

POMPES MANUELLES ATEX NUES POUR SOLVANTS

CARACTÉRISTIQUES

Référence Débit (m3/h) Pistolet Verseur Ø orifice (”) Poids (kg) Désignation

JFAT1SO 1,3 - Vanne 1/4 
tour inox 3/4” 13,1 Pompe manuelle ATEX solvants 1SO

JFAT1SO2 1,3 Pistolet laiton 
nickelé - 3/4” 13,5 Pompe manuelle ATEX solvants 1SO2

JFAT2SO 2 - Vanne 1/4 
tour inox 3/4” 15,1 Pompe manuelle ATEX solvants 2 SO

JFAT2SO2 2 Pistolet laiton 
nickelé - 1” 15,5 Pompe manuelle ATEX solvants 2 SO2

Référence Désignation
JKF3 Compteur mécanique

JEDMHD Compteur à turbine inox
JED Compteur à turbine laiton
JED Compteur à turbine aluminium

JTUF460 Cartouche de filtration impureté et absorbant l’eau
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Ces pompes à membrane, sans roues ni organes en mouvement sont actionnées par un levier 
manuel.

Petites pompes toutes en acier inoxydable obtenues par moulage à froid avec des débits de 
100/120 litres/min. avec des hauteurs de 4 m en aspiration.

Elles conviennent à tous les types de liquides même avec des corps solides en suspension. La 
membrane en perbunan (NBR) convient aux hydrocarbures. 

Raccords nylon ou acier inoxydable pour tube de 30 à 50 mm de diamètre (autres types dispo-
nibles, nous consulter).

►Corps et levier en acier inoxydable
►Membrane perbunan (NBR Nitrile)

POMPES MANUELLES INOX A MEMBRANE NBR

POMPES MANUELLES INOX A MEMBRANE

Pompes manuelles autoamorçantes à membrane pour le transvasement tous 
liquides.

CARACTÉRISTIQUES

Référence Débit max. (l/mn) Raccord Chariot Ø tuyau (mm) Poids (kg)
JOLLY300 100 / 120 nylon oui 30 / 50 12

JOLLY300M 100 / 120 inox non 30 / 50 10

Réf. JOLLY300

Réf. JOLLY300M

Référence Désignation
JOLLY300 Pompe manuelle inox à menbrane NBR - raccord nylon* sur chariot

JOLLY300M Pompe manuelle inox à menbrane NBR - raccord inox*
* : autres types sur demande



w w w . t e e s f r a n c e . e u

Chapitre 3

Edition 10/23
Dans le souci de la constante amélioration de ses produits, TEES se réserve le droit de modifier sans préavis tout ou partie des caractéristiques énoncées. Photos non contractuelles.

TEES

Trans Europe Enviro Services
TEES 40 ans au SERVICE 

        de l’ENVIRONNEMENT
        & de la SÉCURITÉ

depuis

45 ans au SERVICE 
        de l’ENVIRONNEMENT
        & de la SÉCURITÉplus de

Trans Europe Enviro Services
45 ans au SERVICE 
        de l’ENVIRONNEMENT
        & de la SÉCURITÉplus de

TEES
Trans Europe Enviro Services

42

TEES

Trans Europe Enviro Services
TEES 40 ans au SERVICE 

        de l’ENVIRONNEMENT
        & de la SÉCURITÉ

depuis

45 ans au SERVICE 
        de l’ENVIRONNEMENT
        & de la SÉCURITÉplus de

Trans Europe Enviro Services
45 ans au SERVICE 
        de l’ENVIRONNEMENT
        & de la SÉCURITÉplus de

TEES
Trans Europe Enviro Services

Flexibles d’aspiration et de refoulement tous produits 
semi-rigides ou souples, diamètres et longueurs différents, tous types de raccords

LE MONDE DES FLEXIBLES
TUYAUX CHIMIE • TUYAUX HYDROCARBURES
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Ø Inté. 
(mm)

Ø Exté. 
(mm)

Poids 
(kg/m)

P.S. / PE 
(bar)

Rayon de 
courbure (mm)

51 83 3,5 10 / 30 250
80 112 5,2 10 / 30 400

100 132 6,6 10 / 30 500
125 157 8,1 10 / 30 660
150 182 11,2 10 / 30 750
200 232 14,7 10 / 30 1750
250 283 19,0 10 / 30 2000

Utilisations :
•• Aspiration / refoulement de matériaux abrasifs en vrac, de barbotine et de béton
•• Spécifiquement étudié pour une utilisation intense (dans les mines ou les tunnels)
•• Le tuyau peut être fourni avec des brides demi coquille PN 10 à serrage par boulons à chaque extrémité
•• Gamme de température : - 40 °C à +70 °C
•• Marquage conforme à la norme chimique : bande bleue et blanche « POLYPAL-PLUS EN 12115 »
•• Tube intérieur 	 : caoutchouc synthétique noir lisse et antistatique, haute résistance	  à l’abrasion
•• Revêtement 	 : caoutchouc synthétique noir ondulé et antistatique résistant à  l’abrasion , aux 	
	 conditions atmosphériques, à l’ozone et à l’usure

•• Armature 	 : nappes synthétiques très résistantes avec spirale métallique noyée
•• Conditionnement 	 : Ø 51 à 150 mm : en couronnes de 60 m						    
 	   Ø 200 mm : en couronnes de 30 m						    
	   Ø 250 mm : en couronnes de 12 m

Les tuyaux haute résistance pour l’aspiration et le refoulement 
de matériaux très abrasifs

TUYAUX POUR MATÉRIAUX ABRASIFS

ABR VOLGA/FRA
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Ø Inté. 
(mm)

Ø Exté. 
(mm)

Poids 
(kg/m)

P.S. / PE 
(bar)

Rayon de 
courbure (mm)

13 23 0,5 10 130
19 31 0,7 10 190
25 37 0,9 10 230
32 44 1,2 10 260
38 51 1,5 10 340
50 64 2,1 10 410
63 78 2,8 10 450
75 90 3,3 10 530

100 116 4,7 10 750

Utilisations :
•• Aspiration / refoulement
•• Résistance à pratiquement tous les produits chimiques jusqu’à une température de + 90°C
•• Stérilisable à + 130°C pendant maximum 30 mn
•• Non résistant à l’oléum, au brome et à l’acide chlorosulfonique
•• Résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux rayons UV
•• Marquage conforme à la norme chimique : bande bleue et blanche « POLYPAL-PLUS EN 12115 »

•• Pression de service 		   	 : 16 bar
•• Pression limite de non éclatement 	 : 48 bar
•• Tube intérieur 			   : UPE, conductible
•• Revêtement 				    : EPDM (caoutchouc éthylène-propylène)
•• Armature 				    : spirale acier + plis textiles
•• Conditionnement 			   : en couronnes de 40 m

Montage préconisé avec coquilles RS

Les tuyaux multi usages pour la chimie

TUYAUX POUR LA CHIMIE

POLYPAL ® - PLUS

Utilisations :
Aspiration et refoulement d’un grand nombre de produits chimiques, déchets de produits chimiques, agressifs 
ou corrosifs, hydrocarbures ayant une teneur en aromatiques jusqu’à 100%.
Equipement des camions-citernes, wagons-citernes ou installations fixes dans l’industrie chimique.
• Tuyau flexible facile à manipuler (faible rayon de courbure).
• Utilisation par toutes températures.
• Adapté à de nombreux produits chimiques différents.

Caractéristiques
• Spirale intérieure : acier recouvert de polypropylène.
• Tube : films en polypropylène.
• Armature : couches de films et toiles en polypropylène.
• Revêtement : toile enduite de PVC, gris, aspect ondulé.
• Spirale extérieure : acier galvanisé.
• Température : -30°C à +100°C.
• Propriétés électriques : ≤ 1.0 Ω/m.

Normes / homologation : EN 13765 : Bureau Veritas (N°7232905/8/049/TBE)

Tuyau composite pour produits chimiques et corrosifs

TRELLFLEX CHEM 10 PG

TUYAU D’ASPIRATION ET DE REFOULEMENT TRELLFLEX
Ø Inté. 
(mm)

Ø Exté. 
(mm)

P.S
(bar)

PLNE 
(bar)

Dépression 
(bar)

Rayon de cour-
bure (mm)

Poids 
(kg/m)

Longueur* 
max. (m)

19 62 10 40 -0,9 180 1,66 30
75 78,5 10 40 -0,9 200 2,76 30
90 95 10 40 -0,9 280 3,03 30

100 118 10 40 -0,9 400 5,16 30

 * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

Convient aux transports d’huiles minérales, 
hydrocarbures et fuel chargés jusqu’à 100 % 

d’aromatiques
Conforme à la norme EN 13765
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TUYAUX POUR LES HYDROCARBURES

Utilisations :
Dépotage de camions-citernes et bateaux de pétrole brut, fuels lourds ou domestiques, et des essences conte-
nant un maximum de 40 % de substances aromatiques à 25°C.
Conforme SEA sur la base d’un mélange isooctane-toluène 70/30 (fuel B, normes ISO 1B17 B /OIN S3521 N»2 
/ ASTM O 471 B).

Spécificités 
Résistance électrique inférieure à 2.105 W de par ses fils de masse antistatique, légèreté et par stockage à plat 
très faible encombrement par rapport aux tuyaux conventionnels.
Résistance à la pression et traction grâce à sa structure textile.

Composition
Gaine : tissage en fils 100 % synthétiques avec au minimum 2 fils de masse antistatique.
Revêtement interne : caoutchouc nitrile spécial hydrocarbure.
Revêtement externe : caoutchouc nitrile spécial hydrocarbure avec rainures extérieures anti·abrasion.
Couleur : vert otan.

FLEXIBLE REFOULEMENT SPECIAL HYDROCARBURES

FLEXIBLE REFOULEMENT SPECIAL HYDROCARBURE

Ø Inté. 
(mm)

Epaisseur 
(mm)

Poids 
(kg/m)

P. S norm.
 (bar)

P. S max. 
(bar)

Pression non 
éclatement 

(bar)
25 2,1 0,22 10 20 65
38 2,2 0,34 10 18 55
45 2,3 0,39 10 17 50
52 2,4 0,45 10 17 50
70 2,5 0,63 10 17 50
75 2,6 0,73 10 17 50
90 2,9 0,95 10 17 50

102 3,0 1,10 10 17 50
110 3,1 1,20 10 15 45
152 3,4 1,95 10 13 40
204 3,8 3,50 10 10 30

Conforme SEA sur la base d’un mélange isooctane-toluène 
70/30 (fuel B, normes ISO 1B17 B /OIN S3521 N»2 / ASTM 
O 471 B).

Longueur standard : 20 ou 40 m.

Flexible tissé revêtu caoutchouc nitrile
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Tous les types de raccords pour flexibles d’aspiration et de refoulement tous produits 

Bouchons

Coupleurs de 
vidange

Demi-raccords à 
verrou

Raccords à cames

Raccords express

Raccords secs - sans fuite

RACCORDS POUR FLEXIBLES
INDUSTRIE • INCENDIE • DÉPOLLUTION
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BRIDE DE DÉPOTAGE 
Pour pouvoir fixer solidement les raccords Guillemin, Camlock ou 
Tankwagen, les brides de dépotage ont un collet spécial avec un
joint en fond de taraudage. La bride est renforcée avec un insert 
acier noyé dans la masse.

ROBINET DE DÉPOTAGE 
Les brides renforcées ou mixtes, avec d’un côté une bride et de 
l’autre côté un embout permettent de recevoir un raccord de dé-
potage.

Exemples solutions simples pour dépoter les produits corrosifs : 

A adapter à vos besoin : nous consulter

CONNEXION DE FLEXIBLES

MATÉRIELS POUR DÉPOTER
A adapter selon vos besoins

TÉ DE CHASSE 
Le té de chasse permet de chasser à l’air le produit restant dans 
le flexible ou la tuyauterie.

ROBINET DE PRISE D’ÉCHANTILLON 

Pour contrôler la qualité du produit.
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Description :
Raccords symétriques, système GUILLEMIN, avec ou sans verrou, comportant des parties arrières différentes suivant la destination de leur installation. 
Douilles pour flexibles, filetages mâles ou femelles suivant différents standards, parties arrières à souder, pièces de réduction ou de transformation, bouchons.
Domaines d’application :
• Industries pétrolières, chimiques, pétrochimiques, pharmaceutiques, alimentaires, batiments, minières.
• Agriculture, irrigation, aciéries, constructions navales, citernes routières et ferroviaires pour le transport de produits liquides ou de pulvérulents.
Matériaux :
  • Alliage d’aluminium : 	 EN AC-42200T6 de première fusion traité thermiquement, norme NF EN 1706.
	 	 	 Joints standards : NBR blanc (Butadiène Nitrile Acrylique).
  • Acier inoxydable : 	 1.4408 (316), norme NF EN 10283, finition polissage électrolytique.
	 	 	 Joints standards : NBR blanc (Butadiène Nitrile Acrylique).
  • Bronze : 		  CC491K, norme NF EN 1982.
	 	 	 Joints standards : NBR blanc (Butadiène Nitrile Acrylique).
  • Polypropylène : 		  Chargé 30% fibre de verre.
	 	 	 Joints standards : EPDM bleu (Terpolymère d’éthylène propylène Diène). Autres joints sur demande : FPM (Viton), PTFE (Teflon).
Conformité aux normes :
NF E 29.572 - Demi-raccords symétriques GUILLEMIN. Pression nominale PN 16.
NF EN 14420-8 - Demi-raccords symétriques (système GUILLEMIN). Pression nominale PN 16.
NF T 54.064 - Demi-raccords symétriques GUILLEMIN, à verrou mobile. Pression nominale PN 6.

RACCORDS SYMÉTRIQUES

DEMI-RACCORDS AVEC VERROU, À DOUILLE ANNELÉE
Demi-raccords destinés à être montés à l’extrémité d’un tuyau 

DN Ø sur douille
Référence

Aluminium Acier inox Bronze Polypropylène
15 DA 20 - 1000.807M - -
20 DA 25 1000.511 1000.811T 1000.111 -
25 DA 30 1000.514 1000.814T 1000.114 -
32 DA 35 1000.515 1000.815T 1000.115 -
40 DA 45 1000.519 1000.819T 1000.119 1000.219
50 DA 55 1000.522 1000.822T 1000.122 1000.222
65 DA 70 1000.526 1000.826T 1000.126 -
80 DA 90 1000.529 1000.829T 1000.129 1000.229

100 DA 110 1000.531 1000.831T 1000.131 1000.231

DEMI-RACCORDS AVEC VERROU, À DOUILLE ANNELÉE RÉDUITE
Demi-raccords destinés à être montés à l’extrémité d’un tuyau 

DN Ø sur douille
Référence

Aluminium Bronze Polypropylène
25 DAR 25 1002.511 - -
40 DAR 25 - 1002.122 -
40 DAR 30 1002.523 - 1002.223
40 DAR 35 1002.563 1002.163 1002.263
40 DAR 40 1002.524 - 1002.224
50 DAR 45 1002.587 - -
50 DAR 52 - 1002.131 1002.231
50 DG en extension 60 - - 1002.289
65 DAR 65 - 1002.137 -
80 DAR 80 - 1002.144 -

100 DAR 100 1002.551 1002.151 -

RACCORDS SYMÉTRIQUES GUILLEMIN

Test détanchéité unitaire 
effectué en production
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DEMI-RACCORDS AVEC VERROU, À DOUILLE ANNELÉE RÉDUITE ET COLLERETTE
Demi-raccords destinés à être montés à l’extrémité d’un tuyau au moyen de colliers de serrage «SIMFIX»

DN Ø sur douille
Référence

Aluminium Acier inox Polypropylène
40 DARC 40 - 1005.824T -
50 DARC 51 1005.531 1005.831T -
65 DARC 65 1005.537 1005.837T -
80 DARC 76 1005.582 1005.882T 1005.282
80 DARC 81 1005.544 1005.844T -

100 DARC 102 1005.551 1005.851T -

DEMI-RACCORDS AVEC VERROU, À DOUILLE FILETÉE MÂLE GAZ
Filetages mâles GAZ, suivant norme NF E 03.005 (ISO 228 -1). Autres filetages sur demande.

DN Filetage
Référence

Aluminium Acier inox Bronze Polypropylène
15 G ½” B - 1020.802M - -
20 G ¾” B 1020.505 1020.805T 1020.105 -
20 G 1” B 1020.507 - 1020.107 -
25 G 1” B 1020.508 1020.808T 1020.108 -
32 G 1” B 1020.514 - - -
32 G 1¼” B 1020.512 1020.812T 1020.112 -
40 G 1¼” B 1020.521 - 1020.121 1020.221
40 G 1½” B 1020.517 1020.817T 1020.117 1020.217
40 G 2” B 1020.523 - 1020.123 -
50 G 1¼” B 1020.531 - - -
50 G 1½” B 1020.532 - 1020.132 -
50 G 2” B 1020.529 1020.829T 1020.129 1020.229
65 G 2” B 1020.542 - 1020.142 -
65 G 2½” B 1020.540 1020.840T 1020.140 -
65 G 3” B 1020.545 - - -
80 G 2” B 1020.548 - - -
80 G 2½” B 1020.550 - - -
80 G 3” B 1020.547 1020.847T 1020.147 1020.247

100 G 3” B 1020.560 - - -
100 G 4” B 1020.558 1020.857T 1020.157 1020.257
150 G 6” B 1020.567 - - -

Test détanchéité unitaire 
effectué en production

RACCORDS SYMÉTRIQUES

RACCORDS SYMÉTRIQUES GUILLEMIN
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DEMI-RACCORDS AVEC VERROU, SANS COQUILLE, À DOUILLE FILETÉE MÂLE GAZ
Filetages mâles GAZ, suivant norme NF E 03.005 (ISO 228 -1). Autres filetages sur demande.

DN Filetage
Référence

Aluminium Bronze
50 G 1½” B 1071.532 1071.132
50 G 2” B 1071.529 1071.129
80 G 3” B 1071.547 -

100 G 4” B 1071.557 -

DEMI-RACCORDS AVEC VERROU, EN ACIER INOXYDABLE, À DOUILLE À SOUDER BW
Demi-raccords destinés à être soudés en bout.

DN Ø extérieur à souder
Référence

Avec coquilles Sans coquille
20 BW 26,7 1005.811T -
25 BW 33,4 1005.814T -
32 BW 42,2 1005.815T -
40 BW 48,3 1005.819T -
50 BW 60,3 1005.822T -
65 BW 73 1005.826T -
65 BW 76,1 1005.827T -
80 BW 88,9 1005.829T 1075.829T

100 BW 114,3 1005.857T -

DEMI-RACCORDS AVEC VERROU, À DOUILLE FILETÉE FEMELLE GAZ
Filetages femelles GAZ, suivant norme NF E 03.005 (ISO 228 -1). Autres filetages sur demande.

DN Filetage
Référence

Aluminium Acier inox Bronze Polypropylène
20 G ¾” 1022.505 1022.805M 1022.105 -
20 G 1” 1022.507 - - -
25 G 1” 1022.508 1022.808M 1022.108 -
32 G 1¼” 1022.512 1022.812T - -
40 G 1” 1022.520 - - -
40 G 1¼” 1022.521 - 1022.121 -
40 G 1½” 1022.517 1022.817T 1022.117 1022.217
40 G 2” 1022.523 - 1022.123 -
50 G 1½” 1022.532 - 1022.132 -
50 G 2” 1022.529 1022.829T 1022.129 1022.229
65 G 1½” 1022.541 - 1022.141 -
65 G 2” 1022.542 - 1022.142 -
65 G 2½” 1022.540 1022.840T 1022.140 -
65 G 3” 1022.545 - - -
80 G 2” 1022.548 - - 1022.248
80 G 2½” 1022.550 - - -
80 G 3” 1022.547 1022.847T 1022.147 1022.247
80 G 3” court 1022.547c - - -

100 G 3” 1022.560 - - -
100 G 4” 1022.557 1022.857T 1022.157 1022.257
150 G 4” 1022.567 - - -

Test détanchéité unitaire 
effectué en production

RACCORDS SYMÉTRIQUES

RACCORDS SYMÉTRIQUES GUILLEMIN
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(1)

DEMI-RACCORDS AVEC VERROU, SANS COQUILLE, À DOUILLE FILETÉE FEMELLE GAZ
Filetages femelles GAZ, suivant norme NF E 03.005 (ISO 228 -1). Autres filetages sur demande.

DN Filetage
Référence
Aluminium

50 G 2” 1072.529
65 G 2½” 1072.540
80 G 3” 1072.547L
80 G 3” court (1) 1072.547

100 G 4” 1072.557

DEMI-RACCORDS SANS VERROU, À DOUILLE À SOUDER, EN ACIER INOXYDABLE
Demi-raccords destinés à être soudés.

DN à souder en bout Référence
80 BW 88,9 1041.829T

100 BW 114,3 1041.831T

DEMI-RACCORDS SANS VERROU, À DOUILLE FILETÉE MÂLE GAZ
Filetages mâles GAZ, suivant norme NF E 03.005 (ISO 228 -1). Autres filetages sur demande.

DN Filetage
Référence

Aluminium Laiton Bronze
25 G 1” B 1030.508 - 1030.108
40 G 1½” B 1030.517 - 1030.117
50 G 2” B 1030.529 - 1030.129
65 G 2½” B 1030.540 1030.440 -
80 G 3” B 1030.547 - -

100 G 4” B 1030.557 - -

DEMI-RACCORDS SANS VERROU, À DOUILLE FILETÉE FEMELLE GAZ
Filetages mâles GAZ, suivant norme NF E 03.005 (ISO 228 -1). Autres filetages sur demande. 

DN Filetage
Référence

Aluminium Acier inox Laiton Bronze
20 G ¾” 1032.505 - - -
25 G 1” - 1032.808T - 1032.108
40 G 1½” 1032.517 - - 1032.117
40 G 2” 1032.523 - - 1032.123
50 G 2” 1032.529 1032.829T - 1032.129
65 G 2½” 1032.540 1032.840T 1032.440 -
80 G 3” 1032.547 1032.847T - -

100 G 4” 1032.557 - - 1032.157

Test détanchéité unitaire 
effectué en production

RACCORDS SYMÉTRIQUES

RACCORDS SYMÉTRIQUES GUILLEMIN
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BOUCHONS À POIGNÉE, SANS VERROU AVEC CHAÎNETTE
Bouchons non résistants à la pression.

DN Désignation
Référence

Aluminium Nylon
40 Bouchon à poignée 1092.519 -
50 Bouchon à poignée 1092.522 -
65 Bouchon à poignée 1092.526 -
80 Bouchon à poignée 1092.529 1092.229

100 Bouchon à poignée 1092.531 -

BOUCHONS AVEC VERROU ET CHAÎNETTE
Bouchons avec verrou fixe ou mobile.

DN Désignation
Référence

Aluminium Acier inox Bronze
20 Bouchon avec verrou fixe 1090.511 1090.811T 1090.111
25 Bouchon avec verrou fixe 1090.514 1090.814T 1090.114
32 Bouchon avec verrou fixe - 1090.815T 1090.115
40 Bouchon avec verrou fixe 1090.519 1090.819T 1090.119
50 Bouchon avec verrou mobile 1090.522 1090.822T 1090.122
65 Bouchon avec verrou mobile 1090.526 1090.826T 1090.126
80 Bouchon avec verrou mobile 1090.529 1090.829T 1090.129

100 Bouchon avec verrou mobile 1090.531 1090.831T 1090.131
150 Bouchon avec verrou mobile 1090.534 - -

JONCTIONS DOUBLES AVEC VERROUS
Pièces de réduction destinées à raccorder deux équipements de diamètres nominaux différents.

DN 1 DN 2 Désignation
Référence

Aluminium Acier inox Bronze Polypropylène
40 20 Jonction double avec verrou 1080.508 - 1080.108 -
40 25 Jonction double avec verrou 1080.513 - - -
40 32 Jonction double avec verrou 1080.519 - - -
50 25 Jonction double avec verrou 1080.514 - - -
50 32 Jonction double avec verrou 1080.520 - - -
50 40 Jonction double avec verrou 1080.525 1080.825T - -
65 40 Jonction double avec verrou 1080.526 1080.826T 1080.126 -
65 50 Jonction double avec verrou 1080.532 1080.832T 1080.132 -
80 40 Jonction double avec verrou 1080.527 - - -
80 50 Jonction double avec verrou 1080.533 1080.833T - 1080.233
80 65 Jonction double avec verrou 1080.538 1080.838T - -

100 40 Jonction double avec verrou 1080.569 - - -
100 50 Jonction double avec verrou 1080.534 - - -
100 65 Jonction double avec verrou 1080.539 1080.839T - -
100 80 Jonction double avec verrou 1080.545 1080.845T - -
150 100 Jonction double avec verrou 1080.560 - - -

Test détanchéité unitaire 
effectué en production

RACCORDS SYMÉTRIQUES

RACCORDS SYMÉTRIQUES GUILLEMIN
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JOINTS DE RACCORDS SYMÉTRIQUES GUILLEMIN
Joints d’étanchéité équipant les demi-raccords à verrou et les bouchons.
Conditionnements suivant quantités indiquées à la suite des codes articles.

DN
Dimensions (mm) Référence

NBR
Buna blanc

EPDM
bleu

FPM
Viton marron

PTFE
Teflon blancØ E H

15 17,0 2,5 3,5 4010.107025 
(x 25 pièces) - 4010.507010 

(x 10 pièces)
4010.707010 
(x 10 pièces)

20 22,5 2,5 3,5 4010.111B25 
(x 25 pièces) - 4010.511010 

(x 10 pièces)
4010.711010 
(x 10 pièces)

25 26,7 3,5 4,0 4010.114B25 
(x 25 pièces) - 4010.514010 

(x 10 pièces)
4010.714010 
(x 10 pièces)

32 31,5 3,0 4,5 4010.115B25 
(x 25 pièces) - 4010.515010 

(x 10 pièces)
4010.715010 
(x 10 pièces)

40 42,5 4,0 5,0 4010.119B00 
(x 100 pièces)

4010.419B25 
(x 25 pièces)

4010.519010 
(x 10 pièces)

4010.719010 
(x 10 pièces)

50 53,0 5,0 5,0 4010.122B00 
(x 100 pièces)

4010.422B25 
(x 25 pièces)

4010.522010 
(x 10 pièces)

4010.722010 
(x 10 pièces)

65 68,0 5,0 6,0 4010.126B00 
(x 100 pièces)

4010.426B25 
(x 25 pièces)

4010.526010 
(x 10 pièces)

4010.726010 
(x 10 pièces)

80 84,0 5,5 6,0 4010.129B00 
(x 100 pièces)

4010.429B25 
(x 25 pièces)

4010.529010 
(x 10 pièces)

4010.729010 
(x 10 pièces)

90 93,5 6,0 7,0 4010.130010 
(x 10 pièces) - - -

100 102,5 7,0 7,0 4010.131B00 
(x 100 pièces)

4010.431B25 
(x 25 pièces)

4010.531010 
(x 10 pièces)

4010.731010 
(x 10 pièces)

150 156,5 13,0 9,5 4010.134 
(unité) - - -

BOUCHONS CADENASSABLES, SANS VERROU AVEC CHAÎNETTE
Pièces destinées à obturer l’extrémité d’un équipement comportant un trou permettant la 
pose d’un cadenas ou d’un scellé.

DN Particularité
Référence

Aluminium Acier inox Laiton Polypropylène
40 - - 1094.419 1094.219
50 1094.522 1094.822T - 1094.222
65 avec carré mâle de 30 x 30 1094.526 - 1094.426 -
80 1094.529 1094.829T - 1094.229

100 avec carré mâle de 30 x 30 1094.531 1094.831T - 1094.231

RACCORDS SYMÉTRIQUES

RACCORDS SYMÉTRIQUES GUILLEMIN
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Description :
Raccords destinés à équiper les tuyaux composites POLYFILM
Ils comportent une douille hélicoidale* et un joint à double lèvre qui assure l’étanchéité. Ils sont sertis aux extrémités du tuyau au moyen d’une jupe métallique. 
* Douille Hm pour tuyaux dimensionnés en millimétres - Douille 2HP pour tuyaux dimensionnés en pouces.
Les jupes de sertissage, selon leur forme, permettent de réaliser une liaison très fiable entre la douille du raccord et l’extrémité du tuyau :
• Forme B - pour tuyaux semi-rigides SR694 et SERIPONS.
• Forme C - pour tuyaux composites POLYFILM dimensionnés en millimétres - Hm.
• Forme D - pour tuyaux composites POLYFILM dimensionnés en pouces - 2HP.
• Forme E - pour tuyaux en caoutchouc ou en matière plastique armés ou non, à paroi épaisse.
Domaines d’application :
• Industries pétrolières, chimiques, pétrochimiques, citernes routières et ferroviaires pour le transport de produits liquides ou pulvérulents.
Matériaux :
  • Alliage d’aluminium : 	 EN AC-42200T6 de première fusion traité thermiquement, norme NF EN 1706.
	 Joints standards : NBR blanc (Butadiène Nitrile Acrylique).
  • Acier inoxydable : 	 1.4408 (316), norme NF EN 10283, finition polissage électrolytique.
	 Joints standards : NBR blanc (Butadiène Nitrile Acrylique).
  • Bronze : 	 CC491K, norme NF EN 1982.
	 Joints standards : NBR blanc (Butadiène Nitrile Acrylique).
  • Laiton :	 CuZn39Pb3, norme NF EN 12420.
	 Joints standards : NBR blanc (Butadiène Nitrile Acrylique).
  • Polypropylène : 	 Chargé 30% fibre de verre.
	 Joints standards : EPDM bleu (Terpolymère d’éthylène propylène Diène). 
Joints d’étanchéité à double lèvre : 	Standard : NBR noir (Butadiène Nitrile Acrylique). FPM marron (Viton).
Jupes de sertissage : 	 Alliage d’aluminium A-GS 6060. Acier doux galvanisé. Acier inoxydable 1.4301 (304).
Conformité aux normes :
NF E 29.572 - Demi-raccords symétriques GUILLEMIN. Pression nominale PN 16.
NF T 54.064 - Demi-raccords symétriques GUILLEMIN, à verrou mobile. Pression nominale PN 6.
NF e 03.005 (iSo 228 -1) - Filetages mâles GAZ.

DEMI-RACCORDS SYMÉTRIQUES GUILLEMIN AVEC VERROU, À DOUILLE HÉLICOIDALE HM, 
AVEC JUPE ET JOINT DE SERTISSAGE

DN Ø sur douille
(mm) Jupe

Référence
Aluminium Acier inox Polypropylène

40 43,5 Aluminium 1018.519 - -
50 53,5 Aluminium 1018.522 1018.822T 1018.222
80 83,0 Aluminium 1018.529 1018.829T 1018.229

RACCORDS FILETÉS MÂLES GAZ, À DOUILLE HÉLICOIDALE HM, AVEC JUPE ET JOINT DE 
SERTISSAGE
Les raccords en acier inoxydable et en polypropylène sont équipés de jupes en acier inoxydable.

DN Ø sur douille
(mm) Jupe

Référence
Aluminium Acier inox Laiton Polypropylène

1” 28,0 Acier inoxydable - 1748.808T 1748.108* -
1½” 43,5 Aluminium - 1748.817T 1748.417 -
2” 53,5 Aluminium 1748.529 1748.829T 1748.429 1748.229
3” 83,0 Aluminium - 1748.847T 1748.447 -
2” 53,5 Acier zingué - - 1748.429AG -

*Raccords en bronze

Test détanchéité unitaire 
effectué en production

RACCORDS SYMÉTRIQUES

RACCORDS HYDROPONS
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Forme B 
pour tuyaux semi-rigides SR694 et SERIPONS

Formes C et D
pour tuyaux composites POLYFILM

Forme E 
pour tuyaux en caoutchouc ou plastique à paroi épaisse

NBR Buna

FPM - Viton

Différentes utilisations

JUPES DE SERTISSAGE
Jupes préformées à sertir radialement avec une presse équipée de mors concentriques ou 
par filage au travers d’une matrice.

DN Dimensions (mm) Cas
d’emploi

Référence
Ø int Ø DP L Aluminium Acier inox Acier zingué

20 30,0 25,5 25,0 C - 5002.810 -
20 35,0 22,5 37,0 C - 5001.811 -
25 41,0 27,0 44,0 C - E 5001.514T - -
25 42,0 27,5 42,0 C - E - 5001.814 -
32 50,0 36,0 45,0 C - E - 5001.815 -
40 56,0 43,5 52 C - D 5001.519 - -
40 56,0 46,0 45 E 5002.519 - -
40 57,0 43,5 52 C - D - 5001.819 -
40 57,0 46,0 45 E - 5002.819 -
50 66,0 55,0 63,0 C - E 5001.522 - -
50 67,0 55,0 63,0 C - E - - 5001.922
50 67,0 65,0 63,0 C - E - 5001.822 -
50 70,0 55,0 63,0 D - E 5001.522HP - -
65 83,0 68,0 73,0 C - 5001.826 -
65 84,0 68,0 73,0 C - D 5001.526 - -
65 84,0 70,5 55,0 E 5002.526 - -
65 85,5 70,5 55 E - 5002.826 -
80 95,0 83,5 75,0 C - D - 5001.829A -
80 98,5 83,5 75 C - D - 5001.829 5001.929
80 101,0 83,5 75,0 C - D 5001.529 - -
80 104,0 90,5 75,0 E 5002.528 5002.828 -
80 106,0 90,5 75,0 E - 5002.828A -

100 120,0 107,0 87,0 C - D - E - 5001.831 -
100 122,0 107,0 87,0 C - D - E 5001.532 5001.832 -
100 126,0 107,0 87,0 C - D - E 5001.533 - -
100 126,0 111,0 87,0 E - 5002.833 -
100 130,0 111,0 87,0 E 5002.531 - -

JOINTS DE SERTISSAGE
Joints à double lèvre pour raccords à douille hélicoidale HM

DN Désignation
Référence

NBR Buna
(noir)

FPM - Viton
(marron)

20 Joints à double lèvre 4040.111 -
25 Joints à double lèvre 4040.114 -
32 Joints à double lèvre 4040.115 -
40 Joints à double lèvre 4040.119 -
50 Joints à double lèvre 4040.122 4040.522
65 Joints à double lèvre 4040.126 4040.526
80 Joints à double lèvre 4040.129 4040.529

100 Joints à double lèvre 4040.131 4040.531

Test détanchéité unitaire 
effectué en production

RACCORDS SYMÉTRIQUES

RACCORDS HYDROPONS
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Description :
Raccords mâles et femelles à écrou tournant, comportant des parties arrières différentes suivant la destination de leur installation. Douilles filetées mâles 
ou femelles suivant différents standards, pièces de réduction ou de transformation, bouchons.
Domaines d’application :
• Industries pétrolières, chimiques, pétrochimiques, citernes routières et ferroviaires pour le transport de produits liquides.
Matériaux :
  • Alliage d’aluminium : 	 EN AC-42200T6 de première fusion traité thermiquement, norme NF EN 1706.
	 Joints standards : NBR blanc (Butadiène Nitrile Acrylique).
  • Acier inoxydable : 	 1.4408 (316), norme NF EN 10283, finition polissage électrolytique.
	 Joints standards : NBR blanc (Butadiène Nitrile Acrylique). Autre qualité de joints suivant notice technique
	 spécifique : FPM (Viton).
  • Bronze : 	 CC491K, norme NF EN 1982.
	 Joints standards : NBR blanc (Butadiène Nitrile Acrylique).
Conformité aux normes :
NF e 29.579 - Raccords à Gros Filet Rond. Pression nominale PN 16.
Depuis janvier 2009 les raccords DN 20 sont exclus de la présente norme, ils figurent dans la norme :
NF S 61.701 - Raccords destinés à la lutte contre l’incendie.

RACCORDS DE TRANSFORMATION GROS FILET ROND ET SYMÉTRIQUE GUILLEMIN AVEC VERROU
Pièces de transformation destinées à raccorder deux équipements de diamètres nominaux ou de 
raccords différents.

DN DN
Référence

Aluminium Bronze Acier inox
GFR mâle DN 80 Guillemin DN 80 avec verrou 1383.544 - -
GFR femelle DN 80 Guillemin DN 80 avec verrou 1384.544 - -

GFR femelle DN 100 Guillemin DN 80 avec verrou 1384.550 - -

RACCORDS SYMÉTRIQUES

RACCORDS À GROS FILETS (GFR)
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Description :
Raccords symétriques à verrouillage rapide par quart de tour, comportant des parties arrière différentes suivant la destination de leur installation. Douilles 
annelées pour flexibles, filetées mâles ou femelles, pièces de réduction ou de transformation, bouchons.
Domaines d’application : Arrosage, air comprimé.
Matériaux :
   • Laiton :	 CuZn39Pb3, norme NF EN 12420. Joints standards : NBR noir (Butadiène Nitrile Acrylique).
  • Acier inoxydable : 	 1.4408 (316), norme NF EN 10283, finition polissage électrolytique. Joints standards : NBR noir (Butadiène Nitrile Acrylique)	
		  Autre qualité de joints suivant notice technique spécifique : FPM (Viton) marron, EPDM noir, NEOPRENE rouge.
Conformité aux normes : NF e 29.573 - Raccords Express. Pression nominale PN 10.

DEMI-RACCORDS À DOUILLE À GORGES ET COLLERETTE, AVEC JOINT
Demi-raccords destinés à être montés à l’extrémité d’un tuyau. L’utilisation d’un collier de serrage est recommandée.
Joints NBR noir sur raccords en laiton, FPM (Viton) marron sur raccords en acier inox.

DN Ø sur douille
Référence

Laiton (par 25 p) Acier inox
 DGC 13 1509.40625C -
 DGC 16 1509.40825C 1504.808T
 DGC 19 1509.41025C 1504.810T
 DGC 25 1509.41425C 1504.814T

DEMI-RACCORDS À DOUILLE FILETÉE MÂLE GAZ, AVEC JOINT
Filetages mâles GAZ, suivant norme NF e 03.005 (iSo 228 -1). Filetages NPT sur demande.
Joints NBR noir sur raccords en laiton, FPM (Viton) marron sur raccords en acier inox.

DN Filetage
Référence

Laiton (par 25 p) Acier inox
 G ½” B 1526.47225C 1520.872T
 G ¾” B 1526.47325C 1520.873T
 G 1” B 1526.47425C 1520.874T

DEMI-RACCORDS À DOUILLE FILETÉE FEMELLE GAZ, AVEC JOINT
Filetages femelles GAZ, suivant norme NF e 03.005 (iSo 228 -1). Filetages NPT sur demande.
Joints NBR noir sur raccords en laiton, FPM (Viton) marron sur raccords en acier inox.

DN Filetage
Référence

Laiton (par 25 p) Acier inox
 G ½” 1527.47225C -
 G ¾” 1527.47325C 1522.873T
 G 1” 1527.47425C 1522.874T

TRANSFORMATIONS EXPRESS EN LAITON ET SYMÉTRIQUES GUILLEMIN AVEC VERROU
Pièces de transformation destinées à raccorder deux équipements de diamètres nominaux ou de raccords différents.
Raccord EXPRESS en laiton avec joint NBR noir.

DN DN
Référence
Aluminium

Express SYM 40 1580.521
Express SYM 50 1580.578
Express SYM 65 1580.579
Express SYM 80 1580.581
Express DSP 40 1581.521

BOUCHONS AVEC JOINT
Pièces destinées à obturer l’extrémité d’un équipement.
Joint NBR noir sur bouchon en laiton, FPM (Viton) marron sur bouchon en acier inox.

DN Modèle
Référence

Laiton (par 25 p) Acier inox
 Sans chaîne 1595.41925C -
 Avec chaîne - 1591.819T

JOINTS À LÈVRE POUR RACCORDS EXPRESS
Qté Modèle Référence
 100 NBr noir 4033.111100
 100 ePDm noir 4033.411100
 100 NeoPreNe rouge 4033.311100
 50 FPm (Viton) marron 4033.511050

RACCORDS SYMÉTRIQUES

RACCORDS EXPRESS
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Description :
Raccords TW mâles et femelles pour camions citernes et flexibles de dépotage de produits liquides, solides ou gazeux (à l’exception du gaz liquide et de la 
vapeur), tels que : hydrocarbures, produits pétroliers, chimiques, etc.
Matériaux :
  • Alliage d’aluminium : 	 EN AW-6082, norme NF EN 586-2
  • Laiton matricé :	 CuZn39Pb3, norme NF EN 12420.
  • Acier inoxydable : 	 1.4408 (316), norme NF EN 10283, finition polissage électrolytique.
Joints standards :
  • Raccords laiton et alliage d’aluminium : accouplement et filetage en NBR noir (Butadiène Nitrile Acrylique).
Conformité aux normes :
NF eN 14420-6 (DiN 28.450) : Raccords pour flexibles avec demi-coquilles. Partie 6 : Raccords TW pour camions citernes.

RACCORDS MÂLES VK, À DOUILLE FILETÉE FEMELLE
Filetage femelle suivant norme NF e 03.005 (iSo 228 - 1) avec joint d’étanchéité de fond 
de filetage.

DN Filetage
Référence

Laiton Acier inox
VK 50 G 2” 1946.129 1946.829T
VK 80 G 3” 1946.147 1946.847T

RACCORDS FEMELLES MK, À DOUILLE FILETÉE FEMELLE
Filetage femelle suivant norme NF e 03.005 (iSo 228 - 1) avec joint d’étanchéité de fond 
de filetage.

DN Filetage
Référence

Laiton Acier inox
MK 50 G 2” 1947.129 1947.829T
MK 80 G 3” 1947.147 1947.847T

BOUCHONS MÂLES VB
Bouchons pour raccords femelles MK.

DN Modèle
Référence

Laiton Acier inox
VB 80 Bouchon 1948.129 1948.829T

BOUCHONS FEMELLES MB
Bouchons pour raccords mâles VK.

DN Modèle
Référence

Laiton Acier inox
MB 80 Bouchon 1949.129 1949.829T

RACCORDS DE TRANSFORMATION
Raccords comportant d’un côté un demi-raccord symétrique GUILLEMIN avec verrou 
conforme à la norme NF e 29.572, et de l’autre un raccord TW.

DN Sortie
Référence
Acier inox

SYM 80 mâle VK 80 1087.844
SYM 80 femelle MK 80 1086.844

RACCORDS

RACCORDS TANKWAGEN
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JOINTS DE RACCORDS TW
Joints d’étanchéité GSD pour raccords femelles MK, joints TWF pour bouchons MB.
Conditionnements : Joints Buna et Hypalon par 10 pièces.

DN Dimensions (mm) Référence
Ø D E H BUNA noir HYPALON vert FPN (Viton) noir

GSD 50 48 62 10 4037.122010 4037.622010 4037.522
GSD 80 76,4 92 11,6 4037.129010 4037.629010 4037.529
TWF 50 49 61,4 4,8 4038.122010 4038.622010 4038.522
TWF 80 77 92 6 4038.129010 4038.629010 4038.529

RACCORDS ORIENTABLES
Raccords orientables, un côté fileté mâle, l’autre côté fileté femelle, permettant d’assurer la rotation 
de deux éléments de canalisation, entre eux, sous pression. Montages entre vannes et raccords, 
flexibles et raccords, extrémités de canalisations et raccords. Ils permettent d’éviter le vrillage des 
flexibles et facilitent l’accouplement des demi-raccords symétriques montés sur des tuyaux rigides.
Pression nominale PN 16. Joints d’étanchéité en NBR (buna).
Filetages conformes à la norme NF e 03.005 (iSo 228-1).
En option : Equipés avec joints en FPM (Viton), mêmes Codes articles avec terminaison «V».

Ø D1 D2 Dimensions (mm) Référence
L1 L2 L3 Aluminium Acier inox Bronze

G 1½” 15 15 74 1060.517 1060.817 1060.117
G 2” 18 18 80 1060.529 1060.829 1060.129

G 2½” 20 20 84 1060.540 1060.840 1060.140
G 3” 24 24 92 1060.547 1060.847 1060.147
G 4” 25 25 94 1060.557 1060.857 1060.157

RACCORDS

JOINTS TW & RACCORDS ORIENTABLES



3

10/23

TEES

Trans Europe Enviro Services
TEES 40 ans au SERVICE 

        de l’ENVIRONNEMENT
        & de la SÉCURITÉ

depuis

45 ans au SERVICE 
        de l’ENVIRONNEMENT
        & de la SÉCURITÉplus de

Trans Europe Enviro Services
45 ans au SERVICE 
        de l’ENVIRONNEMENT
        & de la SÉCURITÉplus de

TEES
Trans Europe Enviro Services

w w w . t e e s f r a n c e . e u 60

H

E ØD
L

Ø DP

Ø int

H

E ØD

ØD1

L3

ØD2

L2
L1

ØF

ØD1

L1
L2

L3

HØD

DN

L

B

H
2

Ød2 ØD2

NBR FPM

H
1

Ød1 ØD1

H

E ØD

H

E ØD

L

Ø DP

Ø int

H

E ØD

ØD1

L3

ØD2

L2
L1

ØF

ØD1

L1
L2

L3

HØD

DN

L

B

H
2

Ød2 ØD2

NBR FPM

H
1

Ød1 ØD1

H

E ØD

RACCORDS FILETÉS POUR TUYAUX
Raccords filetés mâles à douille annelée avec collerette pour assemblage soit avec des colliers récupé-
rables « SIMFIX », soit par sertissage avec une jupe métallique, soit par ligaturage avec colliers genre 
« Band-it ». Pression nominale PN 16. Filetages conformes à la norme NF e 03.005 (iSo 228-1).
Construction : Alliage d’aluminium.

DN Ø sur douille
(mm)

Dimensions (mm) RéférenceØ D1 L1 L2 L3
G 2” DARC 51 51 16 56,5 101 1760.531

G 2½”  DARC 65 65 20 59 100,5 1760.537
G 3” DARC 76 76 25 60 108,5 1760.582
G 4” DARC 102 102 25 85 137,5 1760.551

« SIMFIX » COLLIERS DE SERRAGE RÉCUPÉRABLES
Colliers de serrage constitués de deux demi-coquilles identiques assemblées par boulons, destinés à la 
fixation de raccords à douille à collerette à l’extrémité de tuyaux à paroi épaisse.
Colliers conformes à la norme NF eN 14420 - 3.
Construction : Alliage d’aluminium matricé avec boulonnerie en acier zingué
- Acier inoxydable 1.4404 - 316L finition polissage électrolytique, avec boulonnerie en acier inoxydable.

DN Ø D (mm) Dimensions (mm) Boulonnerie Référence
Ø L H Aluminium Acier inox

19 x 6 30 min - 33 max 68 50 61 4x M6 x 20 3600.505 3600.805T
25 x 6 36 min - 39 max 75 50 67 4x M6 x 20 3600.511 3600.811T
32 x 6 43 min - 46 max 81 50 74 4x M6 x 20 3600.518 3600.818T

38 x 6,5 50 min - 53 max 85 50 81 4x M6 x 20 3600.524 3600.824T
50 x 8 63 min - 67 max 106 57 100 4x M8 x 25 3600.531T 3600.831T

65 x 7(1) 78 min - 82 max 121 75 119 4x M8 x 25 3600.537 3600.837T
75 x 7,5 89 min - 93 max 133 77 128 4x M8 x 25 3600.582T 3600.882T

(1) 65 x 7 = 63 x 8

NIPPLES
Raccords filetés mâles BSP coniques à douille annelée destinés à être montés à l’extrémité d’un tuyau.
Construction : Acier protégé.

DN Ø sur douille (mm) Référence
G 1½” 38,6 1780.924
G 2” 51,3 1780.931

 G 2½” 64,3 1780.937
G 3” 76,8 1780.982
G 4” 102,2 1780.951

RACCORDS

RACCORDS DIVERS
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Description :
Raccords et accessoires destinés à équiper les citernes à hydrocarbures, fixes ou routières,
Raccords pour flexibles de dépotage d’hydrocarbures.
Domaine d’application : Produits pétroliers, hydrocarbures.
Matériaux :
  • Alliage d’aluminium 	 : EN AC-42200T6 de première fusion traité thermiquement, norme NF EN 1706. Joints standards : NBR noir (Butadiène Nitrile Acrylique).
  • Bronze 	 : CC491K, norme NF EN 1982. Joints standards : NBR noir (Butadiène Nitrile Acrylique).
Conformité aux normes : NF eN 13.083 Citernes de transport de matières dangereuses - Équipement de service pour citernes - Adaptateur pour le char-
gement et le déchargement par le bas. NF eN 13.315 Citernes de transport de matières dangereuses - Équipements de service pour citernes - Coupleur 
de vidange gravitaire.

COUPLEURS POUR RÉCUPÉRATION DE VAPEUR
Raccord permettant de brancher le flexible de récupération des vapeurs du camion citerne au réseau de 
stockage de la station service.
Entrée connectable rapidement par deux cames en acier inoxydable avec anneau, sortie à douille ou 
filetée pour raccordement à l’extrémité du flexible de récupération des vapeurs. Le doigt poussoir ouvre 
le clapet de l’adapteur lorsque le coupleur est verrouillé.
Filetages femelles conformes à la norme NF e 03.005 (iSo 228 -1).
Construction : Alliage d’aluminium, joints d’étanchéité en NBR (Buna).

DN Sortie Référence
3’’ filetée femelle G 3 1632.547V
4’’ filetée femelle G 3 1632.560V

COUPLEURS DE VIDANGE
Coupleurs de vidange gravitaire assurant la connexion entre un adapteur API 4’’ et un flexible de dépo-
tage.
Entrée connectable rapidement par deux cames en acier inox avec anneau, sortie inclinée avec ou sans 
manchon de visualisation et raccord.
Le modèle avec manchon de visualisation comporte une hélice en acier inoxydable signalant, lorsqu’elle 
est en rotation, l’écoulement du fluide.
Raccord de sortie symétrique GUILLEMIN sans verrou conforme à la norme NF e 29.572 ou GFR 
conforme à la norme NF e 29.579.
Construction : Alliage d’aluminium, joints d’étanchéité en FPM (Viton).

Modèle Sortie Référence
Avec manchon de visualisation SYM 80 1688.559V
Sans manchon de visualisation SYM 80 1688.559

TRANSFORMATIONS COUPLEUR POUR RÉCUPÉRATION DE VAPEUR ET SYMÉTRIQUE GUILLEMIN
Pièces de transformation entrée coupleur, connectable rapidement par deux cames en acier inoxydable 
avec anneau, sortie symétrique GUILLEMIN permettant le raccordement à un flexible de récupération 
des vapeurs.
Le doigt poussoir ouvre le clapet de l’adapteur lorsque le coupleur est verrouillé.
Raccord de sortie symétrique GUILLEMIN conformes à la norme NF e 29.572.
Construction : Alliage d’aluminium, joints d’étanchéité en NBR (Buna).

DN Sortie Référence
3’’ SYM 80 avec verrou 1685.544V
4’’ SYM 80 avec verrou 1685.545V
3’’ SYM 80 sans verrou 1684.544V
4’’ SYM 80 sans verrou 1684.545V

Test détanchéité unitaire 
effectué en production

RACCORDS

COUPLEURS POUR CITERNES
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(1)

(2) (3)

BOUCHON COUPLEUR DE VIDANGE
Bouchon coupleur de vidange API 4’’ permettant l’obturation et la protection des adapteurs.
Construction : Alliage d’aluminium, cames en acier inoxydable avec anneau, chaînette en acier pro-
tégé, joint d’étanchéité en FPM (Viton).

DN Modèle Référence
4’’ Bouchon coupleur de vidange API 1698.531V

MANCHONS DE VISUALISATION
Appareils intercalés entre deux équipements (ex : citerne et flexible de dépotage) permettant de visuali-
ser l’écoulement du fluide à transférer.
Le corps est équipé d’une hélice en acier inoxydable signalant, lorsqu’elle est en rotation, l’écoulement 
du fluide.
Raccords symétriques GUILLEMIN conforme à la norme NF E 29.572, filetages conformes à la norme
NF E 03.005 (ISO 228 -1).
Construction : Alliage d’aluminium.

Entrée Sortie Référence
SYM 80 avec verrou SYM 80 avec verrou 2260.529

FF G 3” B FF G 3” 2262.547
Hélice seule - 2260.829H

BOUCHE DE REMPLISSAGE
Bouche installée à l’entrée d’une cuve destinée à retenir les impuretés lors du remplissage.
Filtre amovible comportant un tamis en acier inoxydable à mailles de 180 microns.
Raccord symétrique GUILLEMIN conforme à la norme NF E 29.572, filetage conforme à la norme
NF E 03.005 (ISO 228 -1).
Construction : Alliage d’aluminium.

Entrée Sortie Référence
SYM 80 sans verrou FF G 3” 3837.547

Filtre seul  - 3800.829

BOUCHES DE JAUGEAGE
Bouches installées sur des cuves de stockage permettant de visualiser, à l’aide d’une règle graduée
(hors fourniture), le niveau de liquide contenu dans la cuve.
Sortie filetée femelle G 1 ½ conforme à la norme NF E 03.005 (ISO 228 - 1).

Modèle Référence
Aluminium Bronze PEHD

A baïonnette (1) 3802.510 3802.110 -
Sans clapet avec bouchon et chainette (2) - - 3801.218
Tirelire à clapet automatique pour bouche TOTAL (3) - 3803.145S -

MAXIPONS
Robinet à transvaser ou à enfûter
Robinet conçu pour le transvasement rapide, par gravité, du contenu d’une citerne ou d’un récipient en 
réduisant au maximum les pertes de charge ainsi que le temps de dépotage.
Robinet en alliage d’aluminium conçu sur le principe des vannes à opercule plat oscillant. La manoeuvre 
s’effectue par rotation de 90° de la poignée.
L’entrée est équipée d’un demi-raccord symétrique GUILLEMIN sans verrou en alliage d’aluminium,
conforme à la norme NF E 29.572.

DN Modèle Référence
50 Entrée SYM 50 3012.522
- Kit de joints de réparation en NBR (Buna) 4099.100

RACCORDS

ACESSOIRES POUR CITERNES
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Description :
Coupleurs et adapteurs à douille pour flexibles, filetés mâles ou femelles, bouchons.
Domaines d’application : Industries pétrolières, chimiques, pétrochimiques, pharmaceutiques, alimentaires, bâtiments, minières, agriculture, irrigation, 
aciéries, construction navale, citernes routières et feroviaires pour le transport de produits liquides ou pulvérulents.
Matériaux :
  • Alliage d’aluminium	 :  ASTM A383 - BS LM2. Joints standards : NBR noir (Butadiène Nitrile Acrylique).
  • Acier inoxydable 	 : 1.4408 (316), norme NF EN 10283. Joints standards : NBR noir (Butadiène Nitrile Acrylique).
  • Laiton 	 : CuZn39Pb3, norme NF EN 12420. Joints standards : NBR noir (Butadiène Nitrile Acrylique).
  • Polypropylène 	 : Chargé 25% fibre de verre. Joints standards : EPDM noir (Terpolymère d’éthylène propylène Diène).
Autres qualités de joints suivant notice technique spécifique : FPM (Viton), BUNA avec enveloppe PTFE (Teflon), FPM (Viton) avec enveloppe PTFE (Teflon).
Conformité aux normes : Military specification : MIL A-A-59326. NF EN 14420-7 Raccords pour tuyaux flexibles avec demi-coquilles. Partie 7 : Raccords 
à cames - PN 10.
Pressions de service maximales recommandées pour les raccords en Polypropylène : Ø ¾” et 1” = 125 psi - Ø 1¼” à 2” = 100 psi - Ø 2 ½” et 3” = 75 
psi - Ø 4” = 50 psi

ADAPTEURS “E”, À DOUILLE ANNELÉE
Raccords destinés à être montés à l’extrémité d’un tuyau. 

DN Ø sur douille
Référence

Aluminium Acier inox Polypropylène
¾” 21,5 1604.505T 1604.805T 1604.205
1” 27,4 1604.511T 1604.811T 1604.211

1¼” 34,1 1604.518T 1604.818T -
1½” 34,1 réduite - - 1604.218
1½” 40,5 1604.524T 1604.824T 1604.224
2” 53,2 1604.531T 1604.831T 1604.231

2½” 66,7 1604.537T 1604.837T -
3” 76 1604.583T - -
3” 79,4 1604.582T - 1604.282
4” 102 1604.552T - -
4” 104,8 1604.551T - -

ADAPTEURS “C”, À DOUILLE ANNELÉE
Raccords destinés à être montés à l’extrémité d’un tuyau. 

DN Ø sur douille
Référence

Aluminium Acier inox Polypropylène
¾” 21,5 1614.505T 1614.805T 1614.205
1” 27,4 1614.511T 1614.811T 1614.211

1¼” 34,1 1614.518T 1614.818T -
1½” 34,1 réduite - - 1614.218
1½” 40,5 1614.524T 1614.824T 1614.224
2” 53,2 1614.531T 1614.831T 1614.231

2½” 66,7 1614.537T 1614.837T -
3” 76 1614.583T - -
3” 79,4 1614.582T - 1614.282
4” 102 1614.552T - -
4” 104,8 1614.551T - -

Test détanchéité unitaire 
effectué en production

RACCORDS

RACCORDS À CAMES PONSLOC
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ADAPTEURS “A”, À DOUILLE FILETÉE FEMELLE
Filetages femelles BSP cylindriques, suivant norme ISO 228.

DN Filetage
Référence

Aluminium Acier inox Laiton Polypropylène
¾” G ¾” 1622.505T 1622.805T 1622.405T 1622.205
1” G 1” 1622.508T 1622.808T 1622.408T 1622.208

1¼” G 1¼” 1622.512T 1622.812T 1622.412T -
1½” G 1½” réduite - - - 1622.212
1½” G 1½” 1622.517T 1622.817T 1622.417T 1622.217
2” G 2” 1622.529T 1622.829T 1622.429T 1622.229

2½” G 2½” 1622.540T 1622.840T 1622.440T -
3” G 3” 1622.547T 1622.847T 1622.447T 1622.247
4” G 4” 1622.557T 1622.857T 1622.457T -

COUPLEURS “D”, À DOUILLE FILETÉE FEMELLE
Filetages femelles BSP cylindriques, suivant norme ISO 228.

DN Filetage
Référence

Aluminium Acier inox Laiton Polypropylène
¾” G ¾” 1632.505T 1632.805T 1632.405T 1632.205
1” G 1” 1632.508T 1632.808T 1632.408T 1632.208

1¼” G 1¼” 1632.512T 1632.812T 1632.412T -
1½” G 1½” réduite - - - 1632.212
1½” G 1½” 1632.517T 1632.817T 1632.417T 1632.217
2” G 2” 1632.529T 1632.829T 1632.429T 1632.229

2½” G 2½” 1632.540T 1632.840T 1632.440T -
3” G 3” 1632.547T 1632.847T 1632.447T 1632.247
4” G 4” 1632.557T 1632.857T 1632.457T -

COUPLEURS “B”, À DOUILLE FILETÉE MÂLE
Filetages mâles BSP coniques, suivant norme ISO 228.

DN Filetage
Référence

Aluminium Acier inox Laiton Polypropylène
¾” G ¾” 1630.505T 1630.805T 1630.405T 1630.205
1” G 1” 1630.508T 1630.808T 1630.408T 1630.208

1¼” G 1¼” 1630.512T 1630.812T 1630.412T -
1½” G 1½” réduite - - - 1630.212
1½” G 1½” 1630.517T 1630.817T 1630.417T 1630.217
2” G 2” 1630.529T 1630.829T 1630.429T 1630.229

2½” G 2½” 1630.540T 1630.840T 1630.440T -
3” G 3” 1630.547T 1630.847T 1630.447T 1630.247
4” G 4” 1630.557T 1630.857T 1630.457T -

ADAPTEURS “AW” ET COUPLEURS “DW”, EN ACIER INOXYDABLE À DOUILLE À SOUDER
Raccords destinés à être soudés.

DN Ø à souder BW
Référence

Adaptateur DW Adaptateur AW
¾” 26,7 1651.811T 1640.811T
1” 33,4 1651.814T 1640.814T

1¼” 42,2 1651.815T 1640.815T
1½” 48,3 1651.819T 1640.819T
2” 60,3 1651.822T 1640.822T

2½” 76,1 1651.826T 1640.826T
3” 88,9 1651.829T 1640.829T
4” 114,3 1651.831T 1640.831T

Test détanchéité unitaire 
effectué en production
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BOUCHONS ADAPTEUR “DP”
Bouchons sans chainette destinés à obturer les coupleurs.

DN Désignation
Référence

Aluminium Acier inox Laiton Polypropylène
¾” Bouchon adaptateur DP 1690.511T 1690.811T 1690.411T 1690.211
1” Bouchon adaptateur DP 1690.514T 1690.814T 1690.414T 1690.214

1¼” Bouchon adaptateur DP 1690.515T 1690.815T 1690.415T -
1½” Bouchon adaptateur DP 1690.519T 1690.819T 1690.419T 1690.219
2” Bouchon adaptateur DP 1690.522T 1690.822T 1690.422T 1690.222

2½” Bouchon adaptateur DP 1690.526T 1690.826T 1690.426T -
3” Bouchon adaptateur DP 1690.529T 1690.829T 1690.429T 1690.229
4” Bouchon adaptateur DP 1690.531T 1690.831T 1690.431T -

BOUCHONS ADAPTEUR “DC”
Bouchons sans chainette destinés à obturer les adapteurs.

DN Désignation
Référence

Aluminium Acier inox Laiton Polypropylène
¾” Bouchon adaptateur DC 1691.511T 1691.811T 1691.411T 1691.211
1” Bouchon adaptateur DC 1691.514T 1691.814T 1691.414T 1691.214

1¼” Bouchon adaptateur DC 1691.515T 1691.815T 1691.415T -
1½” Bouchon adaptateur DC 1691.519T 1691.819T 1691.419T 1691.219
2” Bouchon adaptateur DC 1691.522T 1691.822T 1691.422T 1691.222

2½” Bouchon adaptateur DC 1691.526T 1691.826T 1691.426T -
3” Bouchon adaptateur DC 1691.529T 1691.829T 1691.429T 1691.229
4” Bouchon adaptateur DC 1691.531T 1691.831T 1691.431T -

JOINTS PONSLOC
Joints d’étanchéité équipant les coupleurs.
Conditionnements : Joints NBR - Buna et EPDM par 25 pièces et joints FPM - Viton par 10 pièces.

DN Dimensions (mm) Référence
Ø D E H NBR - Buna EDPM FPN (Viton)

¾” 22,2 6,3 5,5 4039.111025 4039.411025 4039.511010
1” 27 6,3 6,3 4039.114025 4039.414025 4039.514010

1¼” 34,5 7,3 6,3 4039.115025 4039.415025 4039.515010
1½” 41,3 7,1 6,3 4039.119025 4039.419025 4039.519010
2” 50,8 7,9 6,3 4039.122025 4039.422025 4039.522010

2½” 60,3 9,5 6,3 4039.126025 4039.426025 4039.526010
3” 76,2 9,1 6,3 4039.129025 4039.429025 4039.529010
4” 101,6 11,1 6,3 4039.131025 4039.431025 4039.531010

ADAPTEURS “F”, À DOUILLE FILETÉE MÂLE
Filetages mâles BSP coniques, suivant norme ISO 228. DN 1¼” = DN 1½” douille filetée mâle G 1¼”.

DN Filetage
Référence

Aluminium Acier inox Laiton Polypropylène
¾” G ¾” 1620.505T 1620.805T 1620.405T 1620.205
1” G 1” 1620.508T 1620.808T 1620.408T 1620.208

1¼” G 1¼” 1620.512T 1620.812T 1620.412T -
1½” G 1½” réduite - - - 1620.212
1½” G 1½” 1620.517T 1620.817T 1620.417T 1620.217
2” G 2” 1620.529T 1620.829T 1620.429T 1620.229

2½” G 2½” 1620.540T 1620.840T 1620.440T -
3” G 3” 1620.547T 1620.847T 1620447T 1620.247
4” G 4” 1620.557T 1620.857T 1620.457T -

Test détanchéité unitaire 
effectué en production
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KIT ACCESSOIRES
Kit de remplacement comprenant une came, un axe, un anneau. Conditionnement par 10 pièces.

DN Désignation
Référence
Acier inox

½” - ¾” Kit accessoire 4450.80710T

1” Kit accessoire 4450.81410T

1¼” - 2½” Kit accessoire 4450.81510T

3” - 5” Kit accessoire 4450.82910T
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JOINTS PONSLOC AVEC ENVELOPPE PTFE
Joints d’étanchéité équipant les coupleurs, garantissant une étanchéité et une résistance chimique 
quasi universelle. Grande facilité de nettoyage et sécurité de montage grâce aux anneaux de centrage.
Conditionnements : Joints NBR - Buna par 10 pièces.

DN Dimensions (mm) Référence
Ø D1 Ø D2 Ø d1 Ø d2 H1 H2 NBR - Buna FPM - Viton

¾” 33,5 35,5 20 17,5 5,9 6 4039.711010 4039.811
1” 40,5 41,5 25,5 22,5 6,5 6,7 4039.714010 4039.814

1¼” 48,2 48,5 31,9 29,5 6,2 6,7 4039.715010 4039.815
1½” 57 56,5 40,1 35,5 6 6,7 4039.719010 4039.819
2” 65,5 67,5 50,2 46,5 6,3 6,7 4039.722010 4039.822

2½” 79,5 81 60 60,5 6,3 6,7 4039.726010 4039.826
3” 96 94 75,5 72,5 6,2 6,7 4039.729010 4039.829
4” 123 124 100 100,5 6,2 6,7 4039.731010 4039.831

RACCORDS

RACCORDS À CAMES PONSLOC


