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ROBINET D’INCENDIE ARMÉ 
R . I . A . “ G I R O P O N S ” E N A C I E R
INOXYDABLE AVEC DIFFUSEUR
EUROPONS OU HUGJET 

DESCRIPTION
Un Robinet d’Incendie Armé (R.I.A.) est un équipement de première intervention, alimenté
en permanence en eau, permettant à toute personne non spécialisée, d’agir
immédiatement et efficacement sur un début d’incendie, afin d’en limiter l’extension en
attendant, si cela est nécessaire, que des moyens plus puissants soient mis en œuvre.
La conception spécifique du GIROPONS lui apporte de nombreux avantages :
une rotation de 360°, un très faible encombrement, une démontabilité facilitée, un robinet
d’alimentation protégé, une rigidité accrue, une alimentation axiale ou frontale.

REGLEMENTATION
Les R.I.A. sont conformes aux normes :
- EN 671-1 Installations fixes de lutte contre l’incendie.

Systèmes équipés de tuyaux. Robinets d’incendie Armés
équipés de tuyaux semi-rigides.

- EN 694 Tuyaux semi-rigides pour Robinets d’Incendie Armés.
- NF S 62.201 Robinets d’incendie Armés équipés de tuyaux semi-rigides. Règles

d’installation et de maintenance de l’installation.
Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux articles
concernant les dispositions de la Directive européenne des Produits de
Construction (89/106/CEE) figurant à l’annexe ZA de la norme EN 671-1.
L’estampille NF-RIA apposée sur l’appareil garantit la conformité de ce
dernier aux caractéristiques certifiées NF, grâce à un système qualité et à
la surveillance régulière du constructeur par un organisme agréé.

PERFORMANCES

Valeurs obtenues à la pression minimale requise à l’entrée du R.I.A. = 0,4 MPa

CARACTERISTIQUES

FICHE TECHNIQUE

31/080402A

NOTA: Les gravures et schémas représentés sur le présent document n'ont qu'une valeur indicative et ne nous sont donc pas opposables. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications à tout
moment sans qu'il puisse nous en être tenu rigueur sous quelque forme que ce soit.
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OPTION
Housse enveloppante avec possibilité de poser un scellé ou un cadenas : • DN 25 3296.225H

• DN 33 3296.233H

DN 25/8 DN 33/12

Type de diffuseur EUROPONS
DMFA

HUGJET
DMFB

EUROPONS
DMFA

HUGJET
DMFB

Pression maximale de service (PMS) (MPa) 1,2 1,2 0,7 0,7

Débit (L/min) 70 70 170 145

Portée efficace en jet droit (Mètres) 15 20 20 22

Diamètre Longueur Dimensions (mm) Codes articles Poids Colisage (mm)
Nominal du tuyau A B C D E DIFFUSEUR EUROPONS DIFFUSEUR HUGJET bruts (Kg) BOBINE POTENCE

25/8 20 m G 1 701 312 462 845 3296.822 3292.822 38,00 650 x 310 x 600 300 x 300 x 910
25/8 30 m G 1 701 312 462 845 3296.823 3292.823 42,00 650 x 310 x 600 300 x 300 x 910
33/12 20 m G 11/2 693 390 540 975 3296.832 3292.832 46,00 650 x 430 x 600 300 x 300 x 910
33/12 30 m G 11/2 693 390 540 975 3296.833 3292.833 54,00 650 x 430 x 600 300 x 300 x 910
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